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Netzröhre für W-Heizung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung 

TELE FUNKEN 

Heizspannung 

Heizstrom 

Betriebswerte: 

Anodenspannung 
Schirmgitterspannung 
Gittervorspannung 
Anodenstrom 
Schirmgitterstrom 
SchJrmgitterdurchgriff 
Steilheit 
Innerer Widerstand 
Kathodenwiderstand 
Gitterwechselspannung 

-· Sprechleistung 

Außenwiderstand 
Empfindlichkeit 

Grenzwerte: 

Anodenkaltspannung 
Anodenspannung 
Anodenbelastung 
Schirmgitterkaltspannung 
Schirmgitterspannung 
Schirmgitterbelastung 
Schirmg itterbel astun g 

bei Aussteuerung 
Kathodenstrom 
Gitterableitwiderstand 
Gitterstromeinsatzpun kt 

(191 ~ 0,3 µA) 

Ua 
Ug2 
Ug1 
la 
lg2 
D2 
s 
Ri 
Rk 
Ug1_ (N) 
N (100/o) 

Ra 
Ug1- (50mW) 

Uao 
Ua 
Na 
Ug20 
Ug2 
Ng2 

Ng2ausgest. 
lk 
Rg1 (k) • 

Ug1e 

6,3 
900 

250 
250 

-6 
36 

4 
4 
9 

50· 
150 
4,2 
4,5 

7000 
0,33 

550 
250 

9 
550 
275 
1,2 

2,5 
55 

1 
-1,3 

• Diese Röttre darf nur mit automatischer bzw. halbautomatischer Gittervorspannungserzeugung 
betrieben werden. Bei halbautomatischer Gittervorspannung errechnet sich der höchstzulässige 
Ableitwiderstand zwischen Steuergitter und Kathode aus: 

'1 -1-. Rgl (k) 
2 

11 =- Kathodenstrom der Endröhre. 
12 = Strom zur Erzeugung der Gittervorspannung der Endröhre. 

Das Verhältnis.. 2 darf nicht kleiner als 0,5 werden. 
'2 

100638 

EL 11 
Endpentode 

V 
mA 

V 
V 
V 
mA 
mA 

0/o 
mA/V 
kQ 
g 

Veff 
w 
g 

Veff 
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V 
w 
V 
V 
w 

w 
mA 
Mg 
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EL 11 TELE FUNKEN 

Spannung 
zwischen Faden und Kathode ufk 50 V 

Außenwiderstand 
zwischen Faden und Kathode Rfk* 5 ldl 

• Hochfrequenzspannung zwischen Faden und Schicht ist unzulässig. 

Kapazität: 

Gitteranodenkapazität Cg1a < 0,8 pf 

Zur Vermeidung von UKW-Störschwingungen ist es notwendig, unmittelbar vor das 
Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1 kO und wahlweise oder zusätzlich 
vor das Schirmgitter einen Widerstand von mindestens 100 D zu legen. 

Bei Parallelschaltung und in Gegentakt-A- bzw. AB-Schaltung sind getrennte Kathoden
widerstände ie Röhre für die Erzeugung der negativen Gittervorspannung zu ver
wenden, jedoch kann in Gegentakt-AB-Schaltungen ein gemeinsamer Kathodenwider
stand verwendet werden, wenn der Ruhestrom je Röhre ~ 25 mA ist. 

Sockelschaltbild max. Abmessungen 

a 

f f 

361 

Gewicht: max. 55 g 
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TELE FUNKEN 

E L 11 in Triodenschaltung 
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EL34 Netzröhre für W-Helzung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung 
AC-Heatlng 

TELEFUNKEN Endpentode 

Power pentode indirectly heated 
connected In parallel 

Meßwerte · Measuring values 
Ua 
Ug3 
Ug2 
U91 
la 
lg2 
s 
Ri 
µg2/g1 
U91e (191 = +0,3 µA) 

Betriebswerte · Typical operation 
Eintakt-A-Betrieb • Class A-amplifler 

Ub 265 265 V 
Ua 250 250 V 
Ug3 0 0 V 
Rg2 2 kO 
U91 -14,5 -13,5 V 
la 70 100 mA 
lg2 10 14,9 mA 
Ra 3 2 kO 
Ug1eff (N) 9,3 8,7 V 
N (10%) 8 11 w 
Ug1eff (50 mW) 0,65 0,5 V 

Betriebswerte • Typical operation 
2 Röhren in Gegentakt-AB-Betrieb 
2 tubes push-pull, class AB 

Ub 375 V 
Ua+URk 355 V 
U93 0 V 
R;2 l) 470 Q 

Rkl) 130 Q 
la 2X75 mA 
laausgest. 2X95 mA 
192 2X11,5 mA 
lg2ausgest. 2X22,5 mA 
Raa 3,4 kO 
U91eff (N) 21 V 
N (5%) 35 W 

1) gemeinsam • common . 

Ut 6,3 
lt 

250 V 
0 V 

265 V 
-13,5 V 
100 mA 
14,9 mA 

11 mA/V 
15 kO 
11 

-1,3 V 

Als Triode geschaltet 
Connected as Triode 
92 an a, g3 an k 

Uag2 375 
Rk 370 
la+lg2 70 
la + lg2 (ausgest.) 74 
Ra 3 
Ug1eff (N) 18,9 
N(8%) 6 
Ug1eff (50 mW) 1,7 

Als Trioden geschaltet 
Connected as Triode 
92 an a, 93 an k 

Ua92 400 
Rk 1) 220 
la + lg2 2X65 
la+lg2(ausgest.) 2X71 
Raa 5 
U91eff (N) 22 
N(3%) 16,5 

1,5 
V 
A 

V 
Q 

mA 
mA 
kO 
V 
w 
V 

V 
Q 

mA 
mA 
kO 
V 
w 

..._------------------•ü ---------------------010862 



EL 34 TELEFUNKEN 

2 Röhren in Gegentakt-B-Betrieb 
2 tubes push-pull, dass B 

Ub 350 375 400 425 V 

Ua 325 350 375 400 V 

Ug3 0 0 0 0 V 

Rg21) 470 470 1000 1000 0 

U01 -32 -32 -38 -38 V 

la 2X35 2X35 2X30 2X30 mA 
laausgest. 2X93 2X120 2X100 2X120 mA 
lg2 2X4,7 2X4,7 2X4,4 2X4,4 mA 
lg2ausgest. 2X25 2X25 2X25 2X25 mA 
Raa 3,8 2,8 4 3,4 kO 

Ug1eff {N) 22,7 22,7 27 27 V 

N 36 44 45 55 w 
kges 6 5 6 5 % 

Uba 475 500 750 800 V 

Ua 450 475 725 775 V 

Ubg2 375 400 375 400 V 

Rg21) 750 750 750 750 0 

Ug3 0 0 0 0 V 

Ug1 -36 -36 -39 -39 V 

la 2X30 2X30 2X25 2X25 mA 
laausgest. 2X102 2X125 2X84 2X91 mA 
lg2 2X4 2X4 2X3 2X3 mA 
lg2 ausgest. 2X25 2X25 2X19 2X19 mA 
Raa 5 4 11 11 kO 

Ug1eff {N) 25,8 25,8 23,4 23,4 V 

N 58 70 90 100 w 
kges 6 5 6 5 % 

1) Rg2 gemeinsam. 
Rg2 common. 

• 



TELEFUNKEN EL34 

Grenzwerte Maximum ratings 

Uao 2000 

Ua 800 

Na 25 

Naausgest. 27,5 

U920 800 

Ug2 425 

Ng2 8 

lk 150 

Rg11) 0,7 

Rg12) 0,5 

Ut/k 100 

Rt/k 20 

tKolben 245 

1) A-Betrieb, AB-Betrieb • class A, class AB 

2) B-Betrieb · class B 

Sockelschaltbild 

Base connection 

a 

Oktal 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden. 

Free pins not to be connected externally 

V 

V 

w 
w 
V 

V 

w 
mA 

MO 

MO 

V 

kO 

oc 

Kapazitäten · Ca pacita nces 

Cg1 

Ca 

Cg1/a 

Cg1/f 

Ck/f 

ca. 15,2 

ca. 8,4 

< l, 1 

< 
ca. 10 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

32,40 

Gewicht · Weight 

max.50g 

pf 

pF 

pf 

pF 

pf 

.._-------------------------~N --------------------------_. 020961 „ 
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2 Röhren in Gegentakt-B-Betrieb • 2 tubes push-pull, dass B 
Uba 500 V Ug3 0 V Rg2 750 0 

Ubg2 = 400 V Ug1 = -36 V Raa = 4 kO 
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Netzröhre für GW-Heizung 
Indirekt geheizt 
Parallelspeisung 

TELEFUNKEN 

Heizspannung uf 6,3 
Heizstrom lf 710 

Betriebswerte für Elntakt-A-Betrl&b: 

Anodenspannung Ua 250 
Schirmgitterspannung Ug2 250 
Gittervorspannung U91 -7 
Anodenstrom la 36 
Schirmgitterstrom lg2 5,2 
Verstärkungsfaktor lJ.g2g1 22 
Steilheit s 10 
Innerer Widerstand Ri 40 
Kathodenwiderstand Rk 170 
Gitterwechselspannung Ug1- 3,8 
Sprechleistung N (100/o) 4 
Außenwiderstand Ra 7 
Empfindlichkeit Ug1- (50 mW) 0,32 

Betriebswerte für Gegentakt-AB-Betrieb: 

Anodenspannung Ua 250 
Schirmgitterspannung Ug2 250 
Kathodenwiderstand, gemeinsam Rk 85 
Außenwiderstand 

von Anode zu Anode Raa 7 
Gitterwechselspannung Ug1- 0 
Anodenstrom la 2X36 
Schirmgitterstrom lg2 2X5,2 

Sprechleistung N 0 
Klirrfaktor k 

Grenzwerte: 

Anodenkaltspannung Uao 550 
Anodenspannung Ua 300 
Anodenbelastung Na 9 
Sch irmg itterka ltspann ung Ug20 550 
Schirmgitterspannung Ug2 300 

011255 

EL41 
Endpentode 

V 
mA 

V 
V 
V 
mA 
mA 

mA/V 
kO 
Q 

Veff 
w 
kO 

Veff 

V 
V 
Q 

kO 
5,6 Veff 

2X39,5 mA 
2X8 mA 

9,4 w 
4,6 0/o 

V 
V 
w 
V 
V 



EL41 TELE FUNKEN 

Schirmgitterbelastung 
Schirmgitterbelastung, ausgesteuert 
Kathodenstrom 
Gitterableitwiderstand 
Gitterstromeinsatzpunkt 

(19 1 ~ +0,3 µA) 
Spannung 

zwischen Faden und Kathode 
Außenwiderstand 

zwischen Faden und Kathode 

Kapazitäten: 

Eingang 
Ausgang 
Gitter-Anode 
Gitter-Faden 

N92 

Ng2 ausgest. 
lk 
Rg1 
Ug1e 

Ufk 

Rfk 

Ce 
Ca 
Cg1a 
Cglf 

1,4 
3,3 
55 

1 
-1,3 

100 

20 

10,2 
7,8 

~ 1 
~ 0,15 

w 
w 
mA 
Ma 
V 

V 

kQ 

pf 
pf 
pF 
pf 

Zur Vermeidung von UKW-Störschwingungen ist es notwendig, unmittelbar vor das 
Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1000 Q bzw. zusätzlich vor das 
Schirmgitter einen Widerstand von mindestens 100 Q zu legen. 

Sockelschaltbild 

Pico 8 (Rimlodc) 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden. 

max. Abmessungen 

Gewicht: max. 20 g 

'- / 
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Netzröhre für W-Helzung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELEFUNKEN 
AC-Heatlng 
indirectly heated 
conneded in parallel 

Meßwerte • Measuring values 

Ua 250 250 
U92 250 250 
U91 -7,3 -8,4 

la 48 36 
192 5,5 4,1 
Ri 40 40 
s 11,3 10 

µ9291 19 19 

Betriebswerte • Typical operation 

Eintakt-A-Betrieb • Class A-amplifler 

Ua 250 250 
U92 250 250 
Rk 135 210 
la 48 36 
192 5,5 4,1 

Ra 5,2 7 
U91- (50 mW} 0,3 0,3 
U91_(N) 4,3 3,5 
N (100/o) 5,71) 4,2 

N 62) 5,6 

1) gemessen mit fester Gittervorspannung 
measured with fixed grid bias 

2) 191 = +0,3 µA 

010160 

Ut 

lt 

250 
210 
-6,4 

36 
3,9 
40 

10,4 
19 

250 
210 
160 
36 
3,9 

7 
0,3 
3,4 
4,3 
4,7 

EL84 

Endpentode 

Power pentode 

6,3 V 
760 mA 

V 
V 
V 
mA 

mA 
kQ 

mAN 

V 
V 
Q 

mA 

mA 
kQ 

Veff 

Veff 
w 
w 



EL84 TELEFUNKEN 

Betriebswerte · Typical operation 

2 Röhren in Gegentakt-AB-Betrieb 
2 tubes push-pull, dass AB 

Ua 250 300 V 

Ug2 250 300 V 

Rk 1) 130 130 Q 

lao 2x31 2x36 mA 

laausgest. 2X37,5 2X46 mA 

lg20 2X3,5 2X4 mA 

lg2ausgest. 2X7,5 2X11 mA 

Raa 8 8 kQ 

U9 1_ (N) 8 10 Veff 
N 11 17 w 
k 3 4 °lo 

') gemeinsam · common 

2 Röhren in Gegentakt-B-Betrieb 
2 tubes push-pull, class B 

Ua 250 300 V 

Ug2 250 300 V 

U9 1 -11,6 -Ul V 

lao 2x10 2x7,5 mA 

laausgest. 2X37,5 2X46 mA 

lg20 2X1,1 2X0,8 mA 

lg2ausgest. 2X7,5 2X11 mA 

Raa 8 8 kQ 

U9 1_ (N) 8 10 Veff 
N 11 17 w 
k 3 4 °lo 
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TELEFUNKEN EL84 

Grenzwerte · Maximum ratings 

Uao 550 V 

Ua 300 V 

Na 12 w 
Ug20 550 V 
Ug2 300 V 

Ng2 2 w 
Ng2 ausgest. 4 w 
Ug1 -100 V 

U91e -1,3 V 
lk 65 mA 
Rg11) 1 Mn 
Rg12) 0,3 MQ 

Utk 100 V 

Rtk 20 kQ 

1) U91 autom. · cathodes grid bias 
2) U91 fest · fixed grid bias 

Unter ungünstigen räumlichen und betrieblichen Verhältnissen ist mit einer Röhren
bodentemperatur bis zu 120° C zu rechnen. Bei Auswahl der Fassung sollte diese 
Tatsache berücksichtigt werden. 

Under unfavourable space and operating conditions tube base temperatures up 
to 120° C can be expected. When selecting the socket this fact must be taken into 
consideration. 

Kapazitäten · Capacitances 

Cg1 11 pf 

Ca 6 pf 

Cg1a < 0,7 pf 

Cg1f < 0,25 pf 



EL84 TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 
Base connection 

f 

Pico 9 • Noval 

a 

Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden . 

Free pins not tobe connected externally. 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

DIN 41539, Nenngröße 62, Form A 

Gewicht· Weight 
max. 20 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodges. 
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Eintakt-A-Betrieb · Class A amplifier 

Ua 250V 

U92 210V 

U91 -6,4 V 
Ra 7kQ 
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Netzröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELEFUNKEN 
DC-AC-Heating 
lndirectly heated 

. connected In parallel 

Verwendung · Application 
Speziell für transformatorlose Gegentakt-Endstufen 
Especially for single-ended push-pull stages 

u, 
lt 

EL86 

Endpantoda 

Power pentoda 

6,3 
760 

V 
mA 

Meßwerte · Measuring values Betriebswerte · Typical operation 
Ua 100 170 V Eintakt-A-Betrieb • Class A amplifier 

Ug2 100 170 V Ua 100 170 V 
Ug1 -6,7 -12,5 V Ua2 100 170 V 
la 43 70 mA Ug1 -6,7 -12,5 V 
lg2 3 5 mA la 43 70 mA 
s 9 10 mA/V lg20 3 5 mA 
Ri 23 23 kO lg2ausgest. 11 22 mA 
µg2g1 8 8 Ra 2,4 2,4 kO 

Ug1eff (N) 4,3 7 V 
N (10%) 1,9 5,6 w 
Ug1 eff (50 mW) 0,55 0,5 V 

Betriebswerte · Typical operation 
als transformatorlose Gegentakt-Endstufe 

single-ended push-pull stage Schaltbeispiel 1 Circuit example 

Ub 300 V 
Ibo 69 mA 
lbausgest. 67 mA 
Ra 1 kO 
Ug1 eff (N) 5,7 V 
N (9,3 %) 4,8 W 
Uguff (50 mW) 0,55 V 

U91-
8µ! 

Ub 300 V 
lallo 52 mA 
lallausgest. 51,5 mA 
lg2llo 3,9 mA 
lg2II ausgest. 10,1 mA 
Ra 800 0 
Ug1eff (N) 9,9 V 
N(2,9%) 7,5 w 
Ug1eff (50 mW) 0,53 V 

011062 



EL86 TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum ratings Kapazitäten · Capacitances 
Uao 550 V Cg1 

Ua 250 V Ca 

Na 12 w Cg1/a 

Ug20 550 V Cg1/f 

Ug2 200 V 

Ng2 1,75 w 
Ng2 ausgest . 6 w 
lk 100 mA 

Rg11) 1 MQ 
Ut/k + sp 2 300 V 

Ut/k - 100 V 

Rtk 20 kQ 

1) Ug1 autom. · cathodes grid bias 

2) Gleichspannungsanteil max. 150 V • DC-component max. 150 V 

Sockelschaltbild 
Base connection 

12 

6 

< 
< 0,25 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pF 
pF 
pF 
pF 

DIN 41539, Nenngröße 62, Form A 

Pico 9 • Noval 

Freie Stifte bzw . Fassungskontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 

Free pins not to be connected externally. 

Gewicht · Weight 
max.20g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netzröhre für GW-Heizung 

Indirekt geheizt T E L E f u N K E N 
Serien-oder Parallelspeisung 
DC-AC-Heating 
lndirectly heated 
connected in parallel or series 

Meßwerte · Measuring values 

Ua 
U92 

Ug1 
la 
lg2 
s 
Ri 
µg2/g1 

Betriebswerte · Typical operation 

250 
250 

-9 
24 
4,5 

5 
80 
17 

Ut 
lt 

Eintakt-A-Betrieb • Class A amplifler 

Ua 200 250 
Ug2 200 250 
Rk 230 320 
la 23 24 
lg2 4,2 4,5 
Ra 8 10 
U91eff (N) 4,5 5 
N (12%) 2,3 3 
Ug1eff (50 mW) 0,5 0,5 

V 
V 
V 
mA 
mA 
mA/V 
kQ 

V 
V 
Q 
mA 
mA 
kQ 
V 
w 
V 

EL95 

Endpentode 

Power Pentode 

6,3 
200 

V 
mA 

2 Röhren in Gegentakt-AB-Betrieb 2 Röhren in Gegentakt-B-Betrieb 
2 tubes push-pull, class AB 2 tubes push-pull, class B 

Ua 200 250 V Ua 200 250 V 
Ug2 200 250 V Ug2 200 250 V 
Rk 360 1) 360 1) Q U91 -10 -13 V 
lao 2Xl7,5 2X22 mA lao 2x7 2x8 mA 
la ausgest. 2X20 2X26 mA laausgest. 2Xl9 2X24 mA 
lg20 2X3,2 2X4,2 mA lg20 2Xl,2 2Xl,2 mA 
lg2 ausgest. 2X5,2 2X7,5 mA lg2 ausgest. 2X5 2X7,2 mA 
Raa 10 10 kQ Raa 10 10 kQ 
U91eff (N) 71) 9 1) V Ug1eff (N) 71) 9 1) V 
N 4,1 7 w N 4 6,5 w 
k 4,5 5 % k 3,5 3,5 % 
Ug1eff (50 mW) 0,51) 0,51) V Ug1eff (50 mW) 0,71} 0,71) V 

1) pro Röhre · each tube 

010466 • 
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2 Röhren in Gegentakt-AB-Betrieb 

Rk gemeinsam 

2 tubes push-pull, dass AB 
Rk common 

Ua 250 
U92 250 
Rk 220 
lao 2Xl9 
la 2X24 
1920 2X3,2 
lg2 2X7,2 
Raa 10 
U91eff (N) 9,5 1) 

N 6 
k 5 

1) pro Röhre • each tube 
2) Rk gemeinsam • Rk common 

Sockelschaltbild 
Besing diagram 

Pico 7 · Miniatur 

V 
V 
Q 

mA 

mA 

mA 

mA 
kQ 

V 
w 
% 

Einbau beliebig • Mounting position any 

Nennwert-Grenzdaten 
Design centre ratings 

Uao 550 
Ua 300 
Na 6 
Na 2) 5 
U920 550 
Ug2 300 
Ng2 1,25 
Ng2ausgest. 2,5 
lk 35 
Rg1 2 
U91e (191 ~ +0,3 µA) -1,3 
Uf/k 

Rf/k 

Kapazitäten 
Cg1 

Ca 

Cg1a 

Cg1f 

100 
20 

Ca pacita nces 
ca. 5,3 pF 
ca. 3,5 pF 
< 0,4 pF 
< 0,2 pF 

max. Abmessungen 
max. d imensions 

V 
V 
w 
w 
V 
V 
w 
w 
mA 
MQ 
V 
V 
kQ 

DIN 41537, Nenngröße 44, Form A 

Gewicht • Weight 

max. 10 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

...._ ______ • ______ ___. 
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Netzröhre für GW-Hellung 
Indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELEFUNKEN ! ELL 80 ! 
DC-AC-Heatlng 
lndlredly heated 
conneded in parallel 

NF-Doppel-Lelstungspentode 

AF-twln power pentode 

Verwendung 
Application 

010263 

Vorläufige technische Daten • Tentative dato 

Für 2 Kanal oder Gegentaktschaltungen 

For 2 channel or push-pull circuits 

u, 
lt 

Meßwerte · Measuring values 

Ua 250 V 
Ug2 250 V 

U91 -9 V 
la 24 mA 

lg2 4,5 mA 

Ri 80 kO 
s 6 mA/V 

µg2g1 17 

Betriebswerte · Typical operation 

Eintakt-A-Betrieb • Class A-amplifier 
per System 

Ua 250 V 

U92 250 V 
Rk 1) 160 0 

la 24 mA 

lg2 4,5 mA 

Ra 10 kO 

Ug1 eff (50 mW) 0,4 V 
Ug1eff (N) 4,2 V 
k 10 % 
N 3 w 
1) gemeinsam · common 

6,3 V 
550 mA 



! ELL 80 t TELEFUNKEN 

Betriebswerte • Typicol operotion 

Beide Systeme Gegentakt-AB-Betrieb 
The two systems push-pull, class AB 

Ua 250 V 
Ug2 250 V 
Rk 1) 180 Q 

lao 2x21 mA 

laausgest. 2X26 mA 

lg20 2X4,2 mA 

lg2 ausgest. 2X9 mA 

Raa 11 kD 

Ug1eff (N) 8 V 
N 8,5 w 
k 5 % 
Ug1eff (50 mW) 0,5 V 

') gemeinsam • common 

Beide Systeme Gegentakt-B-Betrieb 
The two systems push-pull, class B 

Ua 250 V 
Ug2 250 V 
Ug1 -12 V 
lao 2X11 mA 

laausgest. 2X28,5 mA 

lg20 2X2,3 mA 

lg2 ausgest. 2X8,8 mA 

Raa 10 kQ 

Ug1eff (N) 8,5 V 
N 9,2 w 
k 5 % 
Ug1eff (50 mW) 0,6 V 



020263 

TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum ratings 
per System 

Uao 550 V 
Ua 300 V 
Na 6 w 
Ug20 550 V 
Ug2 300 V 
Ng2 1,25 w 
Ng2ausgest. 2,5 w 
lk 40 mA 

Rg11) 2 MO 
Ut/k 100 V 
Rt/k 20 kQ 

1) U91 autom. • cathode grid bias 

Sockelschaltbild 

Base connection 

Kapazitäten · Capacitances 
System 1 System II 

Ce 7 7 
Ca 4,5 4,5 

Cg1/a < 0,2 < 0,15 

Cg1/f < 0,2 < 0,25 

Ca/k 4,2 4,2 

zwischen System I und II 
between system I and 11 

Cal/all 

Call/911 

Cal/g1II 

< 0,18 

< 0,008 

< 0,008 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

! ELLSO ! 

pf 

pf 

pf 

pf 

pf 

pf 

pf 

pf 

DIN 41539, Nenngröße 62, Form A 

Pico 9 • Nova! 

Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht 

als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 

Free pins not to be connected externally. Gewicht • Weight 
max.20g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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TELEFUNKEN 
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! ELLSO ! TELEFUNKEN 
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Netzröhre für GW-Heizung 
:.indirekt geheizt 
.Serien-oder Parallelspeisung 

Heizspannung 

Heizstrom 

Betriebswerte: 

Leuchtschirmspannung 

Leuchtschirmstrom 
(bei U9 = OV) 

TELEFUNKEN 

250 
0,46 

6,3 
200 

200 
0,33 

EM 11 
D0ppelberelch

Ab1tlmmanzeigeröhre 

100 
0,1 

V 
mA 

V 
mA 

a) Winkelung durch Stegpaar 1 (für empfindliche Anzeige [schwache Sender]) 

010342 

Betriebsspannung Ub 1) 250 200 
Anodenvorwiderstand Ra1 2 2 
Gittervorspannung Ug 0 -4 0 -3 

Anodenstrom la1 0,12 0,07 0,1 0,06 
Schattenwinkel ß1 75 15 75 18 

b) Winkelung durch Stegpaar II (für starke Sender) 

Betriebsspannung Ub 1) 250 200 
Anodenvorwiderstand Ra11 1 1 
Gittervorspannung Ug O -20 0 -20 

Anodenstrom 

Schattenwinkel 
lau 

ßn 
0,25 

83 

0,08 
5 

1) Ub = Spannung an Röhre + Anodenvorwiderstand. 

0,2 0,06 

82 3 

Prlnzipschaltbild 

+ 

100 V 
2 MO 

0 -2 V 
0,05 0,03 mA 

75 15 Grad 

100 V 
Mo 

0 -10 V 
0,1 0,03 

80 3 

mA 

Grad 



EM 11 TELEFUNKEN 

Grenzwerte: 

Anodenkaltspannung Ua10 = Uatlo 
Anodenspannung Ua1 = Ua11 
Anodenbelastung Na1 = Na11 
Leuchtschirmkaltspannung ULo 
Leuchtschirmspannung UL 

Leuchtschirmspannung (min) ULmin 
Kathodenstrom lk 

Gitterableitwiderstand Rg 

Gitterstromeinsatzpunkt (lg ~ +0,3 µA) Uge 

Spannung 
zwischen Faden und Schicht Utk 

Sockelschdltbild 

g 

Stahl 8 

- Lage der Schattenwinkel 

1 Schattenmitte a1 

II Schattenmitte a11 

Gegen den Sockel gesehen 

550 V 
300 V 
0,5 w 

550 V 
250 V 

90 V 
· 5 mA 

3 MO 
-1,3 V 

100 V 

·max.Abmessungen 

36, 

Gewicht: max. 45 g 



TELEFUNKEN ,EM 11 ·1 

Schattenwinkel ß 1, ßu 
.TELEFUNKENI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 so 0 
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9 

) ...... --... 1, 
80° 

1. Ub=250 V ...... ........... 111 J ..... ........ 2. Ub =200 V 
., 

·, -.... ...... 3. Ub=lOO V .. '9'1 -.... ...... ... J ....... ........ ~ 

Ral = 2 MQ; Rau = 1 MQ ' --. ...... ........... .. J ·-,. • 1 60° 
' i. rJ 

r ·, 
1„ i. • 

-:l 
II" 50° 

i. ,1 .1 
l.,j 

IJ ' 
II' ]I 

1„ 'I 

~ ,l j 

' 
-, 

/JJI„ I ~' 1., 

t:;f .... 2 ~ 
1 

..... , ~ 3~ 1. 2 
~ J 

30° 

"' .. ' 
"' .. 

r ..... l 20° 
1..0 1 ... 1„ ,. 1 .. L..,O 

i., "' II" ~ :ll 
,_ 

"' 
,. il .. - - • 

~ ...... c-• , ..... - . ... -- ,_ .. 
' ... 

-20 -15 -10 -5 0 
U

9 
(V) 

TELEFUNKEN I l l 

Rö/V . 10068 R IL =f (U9 ) 
1 

1 1. UL =250 V 
...... .... 1 2. UL =200 V 

3. u. 100 V 

1,2 

"""'"" ...... 1,0 ..... 
...... 2 1'1111,, 

l"llii.. 
1"1111... 0,8 

........... 
"' "'II, 

""" ... ... 
""111. ~ 0,6 

" ' ~ .. .. 
"" 

O,lf 

"' .... ~ 3 ........ ...... 
!'11111,.. 0,2 

"" 

-20 -15 -10 -5 0 
U

9 
(V) 



EMU TELEFUNKEN 

Schattenwinkel ß
0 

TELEFUNICEN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rö/V . B 0067 J 
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Netzröhre für GW-Heizung r E L E F u N K E N 
Indirekt geheizt 

1 EM35 I 

Serien-oder Parallelspeisung 
Doppelberelch

Abstlmmanz:elgercShre 

Heizspannung 
Heizstrom 

6,3 
200 

V 
mA 

Betriebswerte: 

010552 

Leuchtschirmspannung 
Leuchtschirmstrom 

(bei Ug1 = 0 Volt) 

250 
0,46 

200 
0,33 

100 V 
0,1 mA 

~ a) Winkelung durch Stegpaar 1 (für empfindliche Anzeige [schwache Sender]) 
Betriebsspannung . Ub 1) 250 200 100 V 
Anodenvorwiderstand Rat 2 2 2 MQ 
Gittervorspannung Ug1 0 -4 0 -3 0 -2 V 
Anodenstrom la1 0,12 0,07 0,1 0,06 0,05 0,03 mA 
Schattenwinkel ßt 75 15 75 18 75 15 Grad 

b) Winkelung durch Stegpaar II (für starke Sender) 
Betriebsspannung Ub 1) 250 200 
Anodenvorwiderstand Ra11 1 
Gittervorspannung Ug1 0 -:-20 
Anodenstrom lall 0,25 0,08 
Schattenwinkel ß11 83 5 
1) Ub = Spannung an Röhre + Anodenvorwiderstand. 

Prlnzlpschaltblld 

0 -20 
0,2 0,06 
82 3 

a 
~ -

+ 

100 V 
1 Mo. 

0 -10 V 
0,1 0,03 mA 

80 3 Grad 



1 EM35 I TELEFUNKEN 

Grenzwerte: 

Anodenkaltspannung 

Anodenspannung 
Anodenbelastung 

Leuchtschirmkaltspannung 

Leuchtschirmspannung 

Leuchtschirmspannung (min) 

Kathodenstrom 

Gitterableitwiderstand 
Gitterstromeinsatzpunkt 

{lg, :;i 0,3 µA) 

Spannung 
zwischen Faden und Schicht 

Sockelschaltbild 

f 

Ua1o=Ua110 

Ua1=Ua11 

Na1=Na11 

U10 

u, 
U1min 

lk 
Rg, 
U9e 

ufk 

Lage der Schattenwinkel 

1. Schattenmitte al 
II. Schattenmitte all 

550 V 
300 V 
0,5 w 

550 V 
250 V 

90 V 

5 mA 

3 Mo. 
-1,3 V 

100 V 

max. Abmessungen 

Gewicht: max. 45 g 



ir---------------------------------------------------...... ------------··· 
N 
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TElEFUNICEN 1 1 1 

Rö/V · B 0067 ~ 1 1 1 
1 1 1 

so0 
TELEFUNICENI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Rö/V • B 0066 R: : : : : : : : : : : 1 : : : : : : 
1 1 1 1111II1111111111111 
1 1 1 

ß0 =- f (U
9 

) 
,. 

~ 

R
0

=2 MQ . . 
' 

so 0 1111111111111111111 

-- -'-- ß 1, ß11 = f (U9 ) -- -'--
... 
• -- _..__ 1. Ub = 250 V , .. -- ---

1. Ub=250 V 
,_ 

l . .. I 
2. Ub = 200 V •• 

so0 ----- 2. Ub =200 V ... 
-- --- .. ·m ----- 3. Ub = 100 V r 

I I 

3. Ub = 100 V • I 
j 70° 

-- -------- R0 1 = 2 MQ; R011 = 1 MQ ~ 

• • 
I ' . .. • .. , 

' ' 
,. .. l 

• l I , 
' • r • 60° ... ,. r 

l .. " I ... • ,. ... 
... J • l 

l 

• • so0 , 
I • 

' ... ... j 

• • 
I r J 

• • • 
r r • 

400 /J//,,. I 
l ~/ ... 

~t. -2 ..... 
' 1 ' 

.. 1 2 3: ,,, ,. • 
1~1-..... _ ~2 .......... ..... .3 

J 

~ .I ' 
30° 

, ,. 
l , ,. ,. ,. • i.; .... .... , .. ' , ... ' .. ~ .. 

r' ~ .... • ,. r1 .. ~ - • I 20° 
....... • , ,, ... • -- . r - l.ol ... -- -- ... - ... 

i.....- ~r- 1~ 
_ ... ... ~· - ... -.... C..P" .... 

- -· • -·- . 10° 
-20 -15 -10 -s ... 

U
9 

(V) 

-20 -15 -10 -$ 0 
U

9 
(V) 



1 EM35 I TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 1 1 1 1 1 

Rö/V . 10068 R IL =f (U9 ) 
1 

1. UL =250 V 

-- .... 1 2. UL =200 V 
3. ul 100 V 

1,2 

-"" .. 
,_ .. 1,0 

~ ... 

2 l"'I„ -- "'11111,, 

....... 0,8 ~,.. ... '\ 

~-- I""' 
llii, ' 

.... II,. 'I 0,6 
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" 
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---3 \, 

"""" .... r--. 
..... 0,2 ... 
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! EMSO ! Nebröhre GW-Hefzung 
1 ndfrekt geheizt 
Parallelspeisung 

TELEFUNKEN 
Abstimmanzeige

Röhre 

Heizspannung 

Heizstrom 

Betriebswerte 
Leuchtschirmspannung 
Außenwiderstand 
Gittervorspannung 
Leuchtschirmstrom 
Anodenstrom 
Bogen des Leuchtwinkels 

(auf dem Rand des Leuchtschirms 
gemessen) 

Nennwert-Grenzdaten 
Anodenkaltspannung 
Anodenspannung 
Anodenbelastung 
Leuchtschirmkaltspannung 
Leuchtschirmspannung 

Ut 
lt 

UL = Ub 
Ra 
Ug 
IL 
la 
b 

Min. Leuchtschirmspannung 
Gitterableitwiderstand 
Gitterstromeinsatzpunkt (19 ~ +0,3 µA) 
Spannung zwischen Faden und Kathode 
Widerstand zwischen Faden und Kathode 

Sockelschaltbild 

t 
Blickrichtung 

Pico 9 (Noval) 

Freie Stifte bzw. Sockelkontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 

200 
0,5 

0 ... -16 
1,5 ... 2,7 

380 ... 40 

Uao 
Ua 
Na 
ULo 
UL 
Ulmin 
Rg 
U9 e 

Ut/k 
Rt/k 

0 ... 26 

6,3 
ca. 270 

250 
0,5 

0 ... -20 
2 ... 3,6 

480 ... 50 
0 ... 26 

550 
300 
0,2 

550 
300 
170 

3 
-1,3 
100 
20 

max. Abmessungen 

22,2~ 

Gewicht: max. 18 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre 
aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

V 
mA 

V 
MQ 
V 
mA 
µA 
mm 

V 
V 
w 
V 
V 
V 
MQ 
V 
V 
kQ 

~01-0466---------------------------~----------------------------... 



! EMBO ! 

a 
{mm) 

10 

8 

6 

4 

2 

1 
TELEFU NKEN 
Rö/V •• 0216 R 

- -r--... 

/ 

. ,,/ 
~ 

,,.,,, 

TELEFUNKEN 

r----,...._ 
~ ~ ~li 

' ~ ~~ 
" ~ ~ I ~ '\ ~\ ' 1/ / 

/ / 
I ~ 

'r1' / \ I t I 
/ / 

I I , , 
I /11 

/ / / 
i, / 

// 
/ 

/ 
/ 

~ 
~\ 

"' 

40 
b 
rmmJ 

36 

32 

28 

20 

16 

12 

8 

4 

-20 -18 -16 -74- -72 -10 - 8 -6 -4 -2 0 
Ug(V) 

- - - - a = f {U9 ) 

-- b = f {U9) 

Ra= 0,5MQ 
1 Ub = UL = 250 V 

II Ub = UL = 200 V 

..._ _________ • _________ .... 



Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELEFUNKEN 

! EM84! 
Abstimm- u. Aussteue

rungs-Anz:elger6hre DC-AC-Heatf ng 
indiredly heated 
conneded In parallel 

Betriebswerte • Typical operation 
Stift 7 mit Stift 9 verbunden 
Pin 7 connected to pin 9 

UL = Ub 250 
Ra+st 

Ubg 

Rg 

IL 

la+st 

a 

470 
0 ... -22 

3 
1 ... 1,8 

0,45 ••• 0,06 
21 ±5 ... 0 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Blickrichtung • Direction of view 
,1, 

st 

Pico 9 • Noval 

V 
kO 
V 
MO 
mA 

mA 

mm 

Freie Stifte bzw. Fassungskontakte dürfen nicht 
als Stützpunkte für Schaltmittel benutzt werden. 

Free pins not to be connected externally. 

Ut 

lt 

Tuning and Modulation 
lndlcator 

6,3 V 
ca. 210 mA 

Grenzwerte • Maximum ratings 

Uao = Usto 550 
Ua = Ust 300 
Na 0,5 
ULo 550 
UL 300 
ULmin 170 
Rg 3 
U9e (lg :;.i +0,3 µA) -1,3 
lk 

Ut/k 

Rt/k 

tKolben 

3 
100 

20 
120 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

4+1 

Gewicht • Weight 
max. 18g 

V 
V 
w 
V 
V 
V 
MO 

V 
mA 

V 
kO 
oc 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaut ions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 

011064 



TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 25 
Rö/V • S 0643 R 
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Netzröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELEFUNKEN 

!EM 87! 
Abstimm• u. Aussteue

rungs-Anzelgeröhre DC-AC-Heating 
indiredly heated 
connected In parallel 

Betriebswerte · Typical operation 

Stift 7 mit Stift 9 verbunden 
Pin 7 connected to pin 9 

Ut = Ub 250 V 

Ra+st 100 kQ 

Rg 3 MQ 

Ubg 0 -10 -15 V 

Ug schliess -10 V 

lt 1 1,8 2 mA 

la+st 2 0,5 0,2 mA 

al) 21 0 -1,5 mm 

u, 
lt 

Grenzwerte 

Uto 

Ut 

Utmin 

Uao = Usto 

Ua = Ust 

Nar 

lk 

Rg 

Ut/k 

Rt/k 

Tuning and modulatlon 
indlcator 

6,3 

300 

V 

mA 

· Maximum ratings 

550 V 

300 V 

170 V 

550 V 

300 V 

0,6 w 
5 mA 

3 MQ 

100 V 

100 kQ 

Uge (19 = +0,3 µA) -1,3 V 

tKolben 120 oc 

1) Negative Werte der Schattenlänge a bedeuten Oberschneidung. 

Die für a = 0 erforderliche Schließspannung Ug schliess kann reduziert werden durch Verringern von 

Ut, z.B. mit Hilfe eines Vorwiderstandes; der Betrag der Oberschneidung bei Ubg = -15 V wird hier

durch größer. 

Negative values of the shade length a mean overlapping. 

The closing voltage U9 schliess required for a = 0 can be reduced by decreasing UL, with the aid of 

a series resistance for example, . when Ubg is -15 V the amount of overlapping thus increases. 

01 ·-~-u--------------------------~----------------------------.. 



j EM 87! TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 

Basing diagram 

Blickrichtung • Direction of view 

st 

Pico 9 · Nova! 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 

dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden. 

Free pins not tobe connected externally . 

Einbau: beliebig 

Mounting position: any 

Abmessungen 

dimensions 

4+1 

22,2</)_ 
max. 

Gewicht · Weight 

max. 18 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube from becoming d islodged from the socket . 

.._-------------•--------------~ 



Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt T E L E f u N K E N 
Serien-oder Parallelspeisung 
DC-AC-Heatlng 
indlrectly heated 
conneded In serles or parallel 

Betriebswerte · Typical operation 

Stift 7 mit Stift 9 verbunden 

Pin 7 connected to pin 9 

UL= Ub 250 V 

Ra+st 100 kO 

Rg 3 MO 

Ubg 0 -10 -15 V 

Ugschliess -10 V 

IL 1,8 2 mA 

la+st 2 0,5 0,2 mA 

at) 21 0 -1,5 mm 

u, 
lt 

Grenzwerte · 

ULo 

UL 

ULmin 

Uao = Usto 

Ua = Ust 

NaT 

lk 

Rg 

Ut/k+ 

Ut/k-

Rt/k 

! EM87 j 
Abstimm• u. Aussteue

rungs-An.z:elgeriShre 
Tuning and modulatlon 

lndlcator 

6,3 

300 

V 

mA 

Maximum ratings 

550 V 

300 V 

170 V 

550 V 

300 V 

0,6 w 
5 mA 

3 MO 

250 V 

250 V 

100 kO 

Uge (lg = + 0,3 µA) -1,3 V 

010862 

tKolben 120 oc 

1) Negative Werte der Schattenlänge bedeuten Oberschneidung. 

Die für a = 0 erforderliche Schließspannung Ug schliess kann erniedrigt werden durch Verringern von 

UL, z.B. mit Hilfe eines Vorwiderstandes; der Betrag der Oberschneidung bei Ubg = -15 V wird hier

durch größer. 

Negative values of the shade length mean overlapping. 

The closing voltage Ug schliess required for a = 0 can be reduced by decreasing UL, with the aid of 

a series resistance for example, when Ubg is -15 V the amount of overlapping thus increases. 



1 EM87 ! TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Blickrichtung • Direction of view 

st 

Pico 9 · Noval 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden . 

Free pins not to be connected externally. 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

4+1 

Gewicht · Weight 
max. 18 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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TELEFUNKEN 

TELE FUNKEN 
Rö/V-81386R 
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! EM87 ! TELEFUNKEN 

TELE FUNKEN 
Rö/V-B 1387 R 

-~ ~ 

-75V 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Parallel-oder Serienspeisung TELEFUNKEN 

jEMSOOj 

Abstimm- u. Aus
steuerungs-Anxelgeröhre 

DC-AC-Heating 
lndlredly heated 
conneded In parallel or serles Tuning and modulatlon lndlcator 

Vorläufige technische Daten · Tentative dato 

u, 
lt 

6,3 

300 
V 

mA 

Normierte Anheizzeit • Normalized heater warm-up time 

Betriebswerte · Typical operation 

Stift 7 mit Stift 9 verbunden 
Pin 7 connected to pin 9 

Ub = UL 200 240 V 

Ra +st 200 200 kQ 

Rg 1 1 MO 

Ubg 0 -8,5 0 -10 V 

IL 0,8 1,4 1,8 mA 

la +st 0,85 0,3 0,35 mA 

a 1 •.• 4 30 0,5 ... 4 30 mm 

-U 9 (19 = +0,3 µA) max. max. 1 V 

------•---____. 010667 



!EMSOOI TELEFUNKEN 

Nennwert-Grenzdaten · Design centre ratings 

ULo max. 550 V 
UL1) max. 250 V 
UL min. 170 V 
Uao = Usto max. 550 V 
Ua = Ust max. 250 V 
Na max. 0,6 w 
lk max. 5 mA 

Sockelschaltbild 

Basing diagram 

Blickrichtung • Direction of view 

i 
st 

Pico 9 • Noval 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt
mittel benutzt werden. 

Free pins notto be connected externally. 

Einbau: beliebig 

Mounting position: any 

Rg max. 3 MO. 
Ut/k max. ±100 V 

Rt/k max. 20 kQ 

lKolben max. 120 oc 

1) Bei Ub > 250 V Vorwiderstand RL in Leucht
schirm-Zuleitung vorsehen. 
At Ub > 250 V resistor RL in series with screen 
is necessary. 

Abmessungen 
in mm 

dimensions 

Gewicht • Weight 

max.18g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

..__ ______ • ______ ____. 
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TELEFUNKEN 
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TELEFUNKEN 30 
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GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung 

T.ELEFUNK-EN I EY51 1 

Heizspannung 

Heizstrom 

Grenzwerte: 

-- -- -- --- --· ----

Vorläufige technische Daten 

Betrieb bei 50 Hz sinusförmiger Eingangsspannung 

T ransformatorspann ung 

Mittlerer Anodenstrom 

Ladekondensator 

Schutzwiderstand 

Urr 

la mittel 

Elnweg-Hochspannungs
Glelchrlchter 

6,3 

90 

5 

3 

0,1 

0,1 

V 

mA 

kVeff 

mA 

µF 

MO 

Betrieb bei 10 ... 500 kHz sinusförmiger Eingangsspannung 

Anodensperrspannung Ua sperr 17 kV 

Mittlerer Anodenstrom la mittel 3 mA 

Ladekondensator CL 0,01 µF 

Schutzwiderstand Rs 0,1 MO 

bei Impulsbetrieb 

Anodensperrspannung Uasperr 17 kV 

Mittlerer Anodenstrom la mittel 0,35 mA 

. Kathodenspitzenstrom ~~sp 80*) mA 

Ladekondensator c·L 5000 pf 

•) Für eine maximale Impulsdauer von 0,5•/, der Zeit zwischen zwei Impulsen mit einem Maximum von 5 psec. 

·01·0953--------------------------------·~-------------------------------- .... 



EY 51 TELEFUNKEN 

Kapazität: 

Anode - Kathode 

Sockelschaltbild 

0 

f, k 

Cak 0,8 pf 

max. Abmessungen 

14,5 <1> 

0 ~ 

Gewicht: max. 8 g 

Die Anschlußdrähte dürfen in der Nähe der 

Einschmelzung nicht gebogen werden. 

Die Lötstellen sollen mindestens 10 mm von der 

Einschmelzung der Anschlußdrähte entfernt sein. 
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EY86 
· Indirekt geheizt 

Parallelspelsung 

TELEFUNKEN 
Elnwegglelchrlchter 

für BIidröhren 

010860 

Betriebswerte 
Gleichrichtung von Zeilenrücklaufimpulsen 

U= 18 kV 
'= 150 µA 

Kapazität 
Ca 1,8 pf 

Uf 1) 

lt 

Grenzwerte 

6,3 
90 

V 
mA 

Gleichrichtung von Zeilenrücklaufimpulsen 
-Uasp 2) 22 kV 

I= 0,8 mA 
lasp 3) 40 mA 
Ct 2000 pf 

Gleichrichtung von sinusförmiger 
Wechselspannung f = 50 Hz 

Utreff 5 kV 
I= 3 mA 
Ct ' 0,2 µF 
Rtr min. 0,1 MO. 

1) Die Betriebstoleranz -der Heizspannung ist ± 15 % für I _ < 200 µA und ± 7 % für I _ > 200 µA. 
Wird der Faden mit Hochfrequenz oder Horizontalrüdclauf-lmpulsen geheizt, so kä"nn die Heizspannung 
auf 6;J V durch optischen Vergleich mit der Glühfarbe einer EY 86 eingestellt werden, die mit Gleich
oder Wechselspannung von 6;J V geheizt wird. 

2) Die durch Nachschwingen de~ Horizontal-Ausgangstransformators erzeugte negaiive Spitzenspannung 
muß berüdcsichtigt werden. Sie kann bis zu 22% von U_ betragen. 
Maximale Dauer von -Uasp ist 22% einer Periode, ab-;r nicht länger als 18 µs. 
Bei '= = 0 ist -Uasp max.= 24 kV, absolutes Maximum 'O kV. 

3) Maximale Dauer von lasp ist 10% einer Periode, aber nicht länger als 10 µs. 

Sockelschaltbild 

Pico 9 · Noval 

Falls erforderlich, können Stift 3 und 7 an einen 
Schaltpunkt mit Fadenpotential gelegt wNden. 

Die Stifte 1, 4, 6 und 9 können zur Befestigung 
eines Koronaschutzringes verwendet werden. 

max. Abmessungen 

Gewicht: max. 18 g 
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Netzröhre fOr W-Helzung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung 

TELEFUNKEN EZ12 

Heizspannung 

Heizstrom 
lt 
u, 

6,3 
850 

Zwelwegglelchrlchter 

V 
mA 

Betriebswerte: 
siehe Kurven 

Grenzwerte: 

010743 

bei einer beträgt der maximal 
Transformatorspannung entnehmbare Gleichstrom 

U1r (Veff) l=(mA) 

2x500 100 
2 x 400 und weniger 125 

Für das Produkt aus Transformatorspannung U1r und Gleichstrom I= ist im Bereich von 
400 bis 500 Volt die Bedingung zulässig: 

2 x Ur, (V eff) x ldmA) :S 100000 

Spannung 
zwischen Faden und Schicht 

Ladekondensator 

Min. Ersatz- und zusätzlicher 
Schutzwiderstand 

Sockelschaltbild 

R 

Meßschaltbild 
k für Innenwiderstandskurve 

550 
32 

300 

V 
µF 

max. Abmessungen 

31; 

36'

Gewicht: max. 45 g 
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Die in den Kurven angegebene Wechselspannung Ur, ist die Leerlaufspannung des 
Transformators. 
Der Schutzwiderstand R setzt sich zusammen aus dem Ersatzwiderstand des Trans
formators R', d. h. dem ohmschen Widerstand der Sekundärwicklung (bei Zweiweg
gleichrichtung dem Widerstand der halben Sekundärwicklung) und dem auf die 
Sekundärseite übertragenen Widerstand der Primärwicklung (R' = Rs + ü2 • Rp) sowie 
einem evtl. erforderlichen Zusatzwiderstand Rz, 
R = R' + Rz = R, + ü2 • Rp + Rz. 
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TELEFUNKEN EZBO Netzröhre für W-Heizung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung Zwelwegglelchrlchter 

Ut 6,3 V 

lt 600 mA 

Betriebswerte siehe Kurven 

Grenzwerte 
Transformatorspannung Urreff 2x220 2x250 2x275 2x300 2x350 V 

Gleichstrom I= 90 90 90 90 90 mA 

Anodenspitzenstrom lasp 270 270 270 270 270 mA 

Gleichspannung u= 230 265 285 310 360 V 

Schutzwiderstand Rmin 2x75 2x125 2x175 2x215 2x300 Q 

Ladekondensator CL 50 50 50 50 50 µF 

Spitzenspannung zwischen 
Faden und Kathode Ut/k+sp 500 500 500 500 500 V 

Sockelschaltbild max. Abmessungen 
DIN 41539, Nenngröße 50, Form A 

011062 

k 

Pico 9 (Noval) 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden. Gewicht: max. 16 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung 
Vorsorge getroffen werden. 
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Die in den Kurven angegebene Wechselspannung Urreff ist die Leerlauf
spannung des Transformators. 
Der Schutzwiderstand R setzt sich zusammen aus dem Ersatzwiderstand 
des Transformators R', d. h. dem ohmschen Widerstand der Sekundär
wicklung (bei Zweiweggleichrichtung dem Widerstand der halben Sekun
därwicklung) und dem auf die Sekundärseite übertragenen Widerstand 
der Primärwicklung (R' = Rsec + ü2 , Rp) sowie einem evtl. erforderlichen 
Zusatzwiderstand Rz (R = R' + Rz = Rsec + ü2 • Rprim + Rz), 
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TELE FUNKEN EZ81 Netzröhre für W-Helzung 
Indirekt geheizt 
Parallelspeisung Zwelwegglelchrlchter 

Vorltiuftge technische Daten 

u, 
,, 

Betriebs- und Grenzwerte: 

Ur, 2x250 2x300 2x350 
1„ 150 150 150 

lasp 450 450 450 

u. 243 293 348 

R 2x150 2x200 2x240 

CL 50 50 50 

Üfksp *} 500 500 500 

*) k positiv gegen Heizfaden 

Sockelschaltbild 

6,3 

1,0 

2x400 
90 

450 

455 

2x270 

50 

500 

max. Abmessungen 

V 

A 

Veff 

mA 

mA 

V 
g 

µF 
V 

DIN 41539, Nenngröße 62, Form A 

011256 

k 

Pico 9 (Noval} 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Sc:halt

mittel benutzt werden. 

22,2~ 

Gewicht: max. 20 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre 
aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 





Netzröhre fOr GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Parallelspalsung 
DC-AC-Heatlng 
lndlredly heated 
conneded In parallel 

TELEFUNKEN 
IGZ34! 
Zwelweg

Glelchrlchter 
Fullwave rectlfler 

Vorläufige technische Daten · Tentative data 

u, 5 V 

lt 1,9 A 

Betriebswerte · Typical operation 

C-Eingang (f = 50 Hz) • Capacitor input 

Urreff 2x300 2x350 2x400 2x450 2x500 2x550 V 

'= 250 250 250 250 200 160 mA 
C 60 60 60 60 60 60 µF 
Rt 2X75 2X100 2X125 2X150 2X175 2X200 0 

u= 330 380 430 480 560 640 V 

Drossel-Eingang (f = 50 Hz) • Choke input 

Urreff 2x300 2x350 2x400 2x450 2x500 2x550 V 

'= 250 250 250 250 250 225 mA 
L 10 10 10 10 10 10 H 

Rt 0 0 0 0 0 0 0 

U= 250 290 330 375 420 465 V 

------------+n--------~ 010563 



TELEFONIEN 

Grenzwerte · Maximum ratings 

C-Eingang (f = 50 Hz) • Capacitor input 

-Uasp 1500 V 
lasp 750 mA 
C 60 µF 

Urreff 2x300 2x350 2x400 
1„ 250 250 250 
Rt1) 2x50 2x75 2x100 

Drossel-Eingang (f = 50 Hz) • Choke input 

-Uasp 1500 
lasp 750 
Urreff 2X500 
1„ 250 

1) Minimalwert · minimal value 

Sockelschaltbild 
Besing diagram 

Oktal 
Betriebslage beliebig 
Operation position any 

V 
mA 

2x550 
225 

2x450 
250 

2x125 

V 
mA 

2x500 2x550 
200 160 

2x150 2x175 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

Gewicht • Weight 
max.45g 

V 
mA 
Q 

...___ ___ • ___ ____. 
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!GY 501! 
Indirekt geheizt 
Parallelspeisung 
lndlredly heated 
conneded In parallel 

TELEFUNKEN Hochspannungsglelch
richter für Farb-FS-Geräte 

Half-wave redifler 
for colour TV sets 

Vorläufige technische Daten · Tentative dato 

Betriebswerte · Typical operation 

Gleichrichtung von Zeilenrücklaufimpulsen 

3,15 
400±40 

Nennwert-Grenzdaten (max.) 
Design centre ratings (max.) 

V 
mA 

Rectification of line flyback pulses Gleichrichtung von Zeilenrücklaufimpulsen 

u= 
L 

Kapazität · 
Ca/k 

25 
1,5 

Capacitance 
1,2 

/ / 

/ / / 
/ / / 
/ / / 

_,/ / / 
,,r. / V 

~ ... ·-
_. __ 

/ // / 

/ // / 

/ / // 

r u,,,, ~o 

2,5 

z,o 
0 

/_,- ,,,, 
/ / 

/ 

kV Rectification of line flyback pulses 

mA -Uasp 2) 3) 

u= 3) 

I= 
lasp 

C1ade 

pF 

/ / / / V // / / 

/// / 
/ / /V 1/ 

// // / /V V 
// // / 

/ / V V 
/ 1/ /// / 

/ V V 
/V //,,- // ,,-V V -..... _,, ,,.._ ..... _ 
v v V // / 

,,,, V V 
/V V IV // / „v V 

/V V V // / 
V / 

/ V V V I// / „v V 

/ // 1/ V,,., / 
,,, 

0,5 1,0 

la___.. 

// / 

I// / 

I// / 
V,,.,.,, 
V// 

// / 
V/ / 
V/ / 
// / 

1,5 

-----
-· -· 

+zoo/.. 

3,15V 

15% 

20% 

z,o mA 

33,5 
27,5 

1,7 
100 

3 

Es ist zu beachten, daß bei Betrieb der Röhre Röntgenstrahlen entstehen. 
lt must be noted that X-rays are produced on operation of the tube. 

kV 
kV 
mA 
mA 
nf 

1) Die Einstellung der Heizspannung auf den Soll-Wert soll bei der zu erwartenden mittleren Gleichstrom
belastung erfolgen. Heizspannungsschwankungen sind unter allen Umständen nur im schraffierten Gebiet 
der Abbildung zulässig (absolute Grenzdaten). 
The fllament voltage must be adjusted to the nominal value at the expected mean DC load . Filament 
voltage variations are permissible only in the shaded area of the diagram above (absolute maximum 
ratings). 

2) Die durch Nachschwingen des Horizontal-Ausgangstransformators erzeugte negative Spannungsspitze 
muß berücksichtigt werden; sie kann bis zu 22 % von U = betragen. Maximale Dauer von -Uasp 22 % 
einer Periode ~ 18 µs. 

The negative voltage peak consed by the decay of oscillation of the line output transformer must be 
taken into consideration, it can be up to 22% of U =. Maximum dura ti on of -Uasp is 22% of a 
period ~ 18 µs. 

3) Absoluter Grenzwert (max.) • Abso lute maximum rating 

----------•---------010467 V 



!GY 501! TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 
Basing diagram 

Magnoval 

Einbau: beliebig · Mounting position: any 

Die Stifte l, 5 und 9 können zur Befesti
gung eines Korona-Schutzringes ver
wendet werden. 

Pins l, 5 and 9 may be used to attach 
an anti-spraying ring. 

Die Stifte 3 und 7 dürfen als Stützpunkte 
für Schaltelemente auf Heizfadenpoten
tial verwendet werden. Eine Erdung 
ist unzulässig. 

Pins 3 and 7 may be used as supports 
for components at fllament potential. 
This pins must not be grounded . 

Abmessungen 
in mm 

Dimensions 

max.311,Z!] 

Gewicht · Weight 

max. 35 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

.__ ______ • ______ __. 
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Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung 

TELEFUNKEN jPABcaol 
DC-AC-Heating 
lndlredly heated 
connected In serles 

Meßwerte ·· Measuring Values 

Triode 

Ua 100 170 
Ug -1 -1,85 
la 0,8 1,0 
s 1,45 1,45 
Ri 48 48 
µ, 70 70 

Dioden · Diodes 

ldl bei Ud1 = lOV 
ldll bei Ud11 = 5V 
ld111 bei Ud111 = 5 V 

ldll 
-1 - < 3/2 bzw. > 2/3 
dlll 

2 
25 
25 

Betriebswerte • Typical Operation 

200 
-2,3 
1,0 
1,4 
50 
JO 

mA 
mA 
mA 

NF-Verstärker in Widerstandsverstärker-Schaltung .. 
Resistance-coupled Amplifier 
Schaltbild umseitig • Circuit diagram overleaf 

R9 = 10 MO; RR = 0 
Ub 100 100 100 170 170 

Ra 220 100 47 220 100 
Rg' 680 330 150 680 330 
la 0,21 0,35 0,52 0,46 0,82 
V 44 35 26 51 42 
k bei Ua_ = 3 Veff 1,0 1,3 2,0 0,4 0,5 
k bei Ua_ = 5 Veff 1,7 2,3 4,3 0,5 0,8 
k bei Ua_ = 8 Veff 1,1 1,3 

010559 

lt 
u, 

V 
V 
mA 
mAN 
kQ 

170 
47 

150 
1,25 

32 
0,6 
1, 1 
2,0 

NP-Triode mit 3 Dioden 

AF-Trlode wlth 3 Dlodes 

200 
220 
680 
0,56 

53 
0,3 
0,4 
0,9 

300 
9,5 

200 200 
100 47 
330 150 
1,0 1,6 
44 34 
0,4 0,5 
0,6 0,9 
1,0 1,5 . 

mA 
V 

V 
k'2 
kO 

mA 
fach 

0/o 
0/o 
0/o 



!PABCSO! IELEFUNKEN 

Mlkrophonle 

Die Röhre darf ohne spezielle Maßnahmen gegen Mikrophonie in Schaltungen ver

wendet werden, die für eine Eingangsspannung Ue_ ~ 10 mVeff bei 800 Hz bzw. 

2 mVeff bei 50 Hz an der PABC 80 eine Ausgangsleistung an der Endröhre von 50 mW 

ergeben. 

Mlcrophonics 

The tube may be used without any special precautions against microphonics in circuits 

delivering a power output of 50 mW for an input voltage on the PABC 80 of 

u._;;: 10 mVrms at 800 c/s resp. 2 mVrms at 50 c/s. 

Betriebswerte fUr Dioden siehe Kurven • Typical Operation for Diodes see curves 

Grenzwerte • Maximum Ratings 
Triode Dioden • Diodes 

Uao 550 V Ud1sp -350 V 

Ua 250 V ldl 1 mA 

Na 1 w ldlsp 6 mA 

ik 5 mA Ud11sp -350 V 

Rg 3 1) MO ldll 10 mA 

Rg 22 2) Mn ldllsp 75 mA 

Uge {lg :$ +0,3 µA) -1,3 V Udlllsp -350 V 

Utk 150 S) V ldlll 10 mA 

Rtk 20 k!J ldlllsp 75 mA 

') Ug fest oder Ug autom. -
ftxed grid bias or cathodes grid blas 

2) Ug nur durch Rg erzeugt 
Ug only produced by Rg 

1) für alle Kathoden 
for all cathodes 



020559 

TELEFUNKEN 1 PABC sol 

Kapazitäten · Capacitances 
Triode 

Ce 1,9 pf 
Ca 1,4 pf 
Cga 2 pf 
Cgf < 0,04 pf 

Dioden · Diodes 

Cdl 0,8 pf 
Cdll 4,8 pf 
Cdlll 4,8 pf 
Ckll 5 pf 
Ckll/f 2,5 pf 
Cdl/f < 0,25 pf 
Cdll/f < 0,2 pf 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 · Noval 

Stift 5 ist an der Erdseite anzuschließen . 
Pin 5 should be connected so in the heoter 

choin, thot it lies next to ground. 

Zwischen Triode und Dioden 

Between Triode and Diodes 

Ca/dl < 0,12 pf 
Ca/dl II < 0,1 pf 
Ca/kll < 0,01 pf 
Cg/dl < 0,07 pf 
Cg/dlll < 0,02 pf 
Cg/kll < 0,005 pf 

max. Abmessungen 
max. Dimensions 

DIN 41539, Nenngröße 50, Form A 

Gewicht • Weight 
max. 18 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaulion must be taken to prevenl the tube from becoming dislodges. 
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Netzröhre fOr GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN ! PC86 j 

DC-AC· Heating 
indirectly heated 
conneded In serles 

Stelle UHF-Trlode 

Vorläufige technische Daten 
Tentative data 

010459 

Meßwerte • Measuring Values 

Ua 175 V 

Ug -1,5 V 

la 12 mA 

s 14 mA/V 

µ 68 

raeq 230 Q 

~Cg 1) 2 pF 

Gn (100) 2) 0,5 mS 

<p5 (100)3) -7 Grad 

Betriebswerte • Typical Operation 
HF-Verstärker in Gitterbasis-Schaltung 

RF-Amplifler in grounded grid circuit 

175 
125 
12 
14 

V 
Q 

mA 

mA/V 

lf 

U1 

300 
ca. 3,8 

mA 

V 

1) Differenz der Gitter-Kathodenkapazität der 
Röhre im Betrieb und der Röhre im gesperrten 
Zustand. 
Difference of grid-cathode capacitance of the 
tube operation and cutoff condition. 

2) Zusätzlicher Gitterrauschleitwert bei 100 MHz. 
Additional grid noise conductance at 100 Mc/s. 

3) Phasenwinkel der Steilheit bei 100 MHz. 
Phase angle of the mutual conductance at 
100 Mc/s. 

Mischer, selbstschwingend 

Mixer, self-excited 

Ub 220 
Rav*) 5,6 
Rg 50 

la 12 
lg ca. 50 

*) kapazitiv überbrückt. 
bridged by capacitor. 

V 

kQ 

kQ 

mA 

µA 



PC86 TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum Ratings 

Uao 500 
Ua 220 
Na 2,2 
lk 20 
Ug -50 
Rg (UgautomJ 1 
Rfk 20 
Ufk 100 
tKolben 165 
fmax 1) 800 

1) Für Betrieb als HF-Verstärker. 
For operation as RF-amplifier. 

k 

9 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 · Noval 

V 
V 
w 
mA 

V 
MO 
kQ 
V 
oc 

MHz 

k 

9 

Kapazitäten · Capacitances 

Cga 2,0 

Cak 0,2 

Cgk 3,6 

Cgf < 0,3 

Ck/f + g 6,6 

Cg/k+f 3,9 

Ca/k+f 0,3 
Ca/g +f 2,1 

mit äußerer Abschirmung 
Schirm 22,5 mm lnnen-<P 
Länge 49 mm 

with external shielding 

pF 
pF 
pF 
pF 
pf 
pF 
pF 
pF 

shield 22.5 mm internal diameter 
length 49 mm 

Ca/g +s 

Ck+f/g +s 

Ca/k +f 

3,1 
4,2 
0,25 

max. Abmessungen 
max. Dimensions 

pF 
pF 
pF 

DIN 41539, Nenngröße 40, Form A 

Gewicht • Weight 
max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodges. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 
DC-AC-Heating 
indiredly heated 
conneded in series 

TELEFUNKEN 

FUr ElngangHtufan von FS-Gariitan fUr Band IV und V 

For Input stagas of TV-racalvar for band IV and V 

lt 
u, 

300 
ca. 3,8 

PC88 

UHF-Trlode 

mA 

V 

Meßwerte · Measuring values Grenzwerte · Maximum ratings 

Uba 160 V Uao 550 V 
Rk 100 C Ua 175 V 
la 12,5 mA Na 2 w 
s 13,5 mAN lk 13 mA 

µ 65 -Ug 50 V 
raeq 240 C No 50 mW 

fz (850MHz) 9 Rg 1) 0,5 MO 

Kurzschluß-Resonanz Utk ± 100 V 
shorted-circuit resonance Rtk 20 kQ 

des Eingangs • of the input 
1) Ugautom. • cathode grid bias 

fgk 1000 MHz 

des Ausgangs • of the output 

fga 1700 MHz 

Kapazitäten · Capacitances 
äußere Abschirmung (m) an g ohne äußere Abschirmung 
external screen (m) to g without external screen 

Cg+m/k+f 3,8 pf Cg/a 1,2 pf 

Ca/g+m ll pf 

Ca/k+f 0,055 pf 

010162 



PC88 TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 
Base connection 

f 

Pico 9 • Noval 

g 

a 

max. Abmessungen 

max. dimensions 
DIN 41 539, Nenngrötse 3', Form A 

Gewicht· Weight 

max. 12g 

Wenn notwendig, mu& gegen Herausfallen der Röhre aua der Fouung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautiona must be talten to prevent fh• tube from becoming dialodged. 
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PC88 TELEFUNKEN 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN ! PC 92 j 

DC-AC-Heatlng 
lndlredly heated 
conneded in serles 

lt 

Ut 

300 
3,1 

HF-Triode 

RF-Trlode 

mA 

V 
Normierte Anheizzeit • Normalized heater warm-up time 

Meß- und Betriebswerte · Measuring values and typical operation 

Ua 100 170 200 230 V 
U9 -0,9 

la 3 
S 3,8 
µ 58 

raeq 

Nennwert-Grenzdaten · 

Uao 550 
Ua 250 
Na 2,5 
lk 15 

Ug -50 
Rg 1) 1 
Rg2) 0,5 
Ut/k (k pos) 3) 250 
Ut/k (k neg) 4) 250 
Rttk 20 

-1 -0,9 -1,6 V 
8,5 12 10,5 mA 

6 7,2 6 mA/V 

65 67 62 
500 400 500 Q 

Design centre ratings 

V 
V 
w 
mA 

V 
MQ 
MQ 
V 
V 
kQ 

1) U9 autom. · cathodes grid bias 
2) Ugfest • fixed grid bias 
3) Während der Anheizzeit darf die Gleichspannungs

komponente bis auf max. 315 V ansteigen. 
During warm-up time may be the DC-component 
max. 315 V. 

4) Gleichspannungskomponente max. 100 V. 
DC-component max. 100 V. 

Betrieb als Sperrschwinger 

Um den Röhrentoleranzen, dem Absinken der Röhrenkennwerte während der Lebens
dauer und der Emissionsabnahme bei Unterheizung Rechnung zu tragen, soll das Gerät 
so ausgelegt werden, daß es mit einem Kathodenspitzenstrom von 100 mA (150 mA) noch 
einwandfrei arbeitet. Es ist vorteilhaft, wenn die bei Inbetriebnahme neuer Röhren auf
tretenden Spitzenströme durch eine automatische Begrenzung in der Amplitude geregelt 
werden, z.B. durch nicht überbrückte Widerstände in der Gitter- bzw. Anodenleitung. 
Die maximal zulässige Impulsdauer beträgt 4 % (1 %) einer Periode, aber nicht mehr als 
0,8 ms (0,2 ms). 

Operation as blocking oscillator 
To take into account the tube tolerances, the drop of tube characteristic values during life and the 
decrease in emitted power when the tube is not heated sufficiently, the equipment must be designed so 
that it still operates satisfactorily at 100 mA (150 mA) peak cathode current. lt is advisable to regulate the 
amplitude by means of an automatic limiter, e. g. non-shunted resistances in the grid or plate path, when 
peak currents arise during the initial operation of new tubes. The maximum admissible pulse duration is 
4 % J1 %l of a period, but not longer than 0.8 ms (0.2 ms) . 

..__ ______ • ______ ___. 
010466 ilii 



! PC 92 j TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Capacitances 
Kathodenbasis-Schaltung · Grounded cathode 

ohne äußere Abschirmung 
without external shield 

Ce 

Ca 

Ca/g 

2,8 
0,55 
1,8 

pf 
pF 
pF 

Gitterbasis-Schaltung • Grounded grid 

Ce 4,6 pf 
Ca 2 pf 
Ca/k 0,24 pf 

Ck/f 2 pF 
Cg/f < 0,15 pf 

Sockelschaltbild 
Basing diagram 

Pico 7 · Miniatur 

Einbau beliebig • Mounting position any 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden. 

Free pins notto be connected externally. 

mit äußerer Abschirmung (S) an Kathode 
Schirm-<t> = 19,5 mm 
with external shield (Sl to cathode 
shield diameter = 19.5 mm 

Ca/k +f + S 

Ck/g + f + S 

Ca/g + f + S 

1,4 

4,7 
2,9 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pF 
pF 
pF 

DIN 41537, Nenngröße 38, Form A 

7g~ 

Gewicht • Weight 

max. 10g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

.__ ___________ • ___________ ... 



Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN PC92 

DC-AC-Heatlng HF-Triode 

RF-Trlode indirectly heated 
connected in serles 

010862 

lt 
u, 

300 
3,1 · 

Meß- und Betriebswerte • Measuring values and typical operation 

Ua 100 170 200 230 
Ug 
la 
s 
µ. 

raeq 

Grenzwerte 
Uao 
Ua 
Na 
lk 

Ug 
Rg 1) 
Rg2) 

--0,9 
3 

3,8 
58 

· Maximum ratings 
550 V 
250 V 
2,5 w 
15 mA 

-50 V 
1 MO 

0,5 MO 

-1 --0,9 -1,6 
8,5 12 10,5 

6 7). 6 
65 67 62 

500 400 500 

1
) Ugautom. • cathodes grid bias 

2) Ugfest • fixed grid bias 

3) Während der Anhei:z::z:eit darf die Gleich-
spannungskomponente bis auf max. 315 V 
ansteigen. 

mA 
V 

V 
V 
mA 
mAN 

Utk (k pos) 3) 

Utk (k neg} ') 

Rtk 

250 V During warm-up time may be the DC-com-
ponent max. 315 V. 

250 V 
4) Gleichspannungskomponente max. 100V. 

20 kO DC-component max. lOOV. 

Betrieb als Sperrschwinger 
Um den Röhrentoleranzen, dem Absinken der Röhrenkennwerte während der Lebens
dauer und der Emissionsabnahme bei Unterheizung Rechnung zu tragen, soll das Gerät 
so ausgelegt werden, daß es mit einem Kathodenspitzenstrom von 100 mA noch ein
wandfrei arbeitet. Es ist vorteilhaft, wenn die bei Inbetriebnahme neuer Röhren auf
tretenden Spitzenströme 'durch eine automatische Begrenzung in der Amplitude geregelt 
werden, z.B. durch nicht überbrückte Widerstände in der Gitter- bzw. Anodenleitung. 
Die maximal zulässige Impulsdauer beträgt 4 % einer Periode, aber nicht mehr als 0,8 ms. 

Operation as blocking oscillator 
T o take into account the tube tolerances, the drop of tube characteristic values during 
life and the decrease in emitted power when the tube is not heated sufficiently, the 
equipment must be designed so that it still operates satisfactorily at 100 mA peak 
cathode current. lt is advisable to regulate the amplitude by means of an automatic 
limiter, e. g. · non-shunted resistances in the grid or plate path, when peak currents arise 
during the initial operation of new tubes. The maximum admissible pulse duration is 
4 % of a period, but not longer than 0.8 ms. 



PC92 TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Capacitances 
Kathodenbasis-Schaltung • Grounded Cathode 

ohne äußere Abschirmung 
without external screening 

Ce 

Ca 

Cag 

2,8 
0,55 
1,8 

pf 
pf 
pf 

Gitterbasis-Schaltung · Grounded Grid 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 7 • Miniatur 

Ce 

Ca 

Cak 

Ckf 

Cgf 

Freie Stifte bzw. freie Fassungskontakte 
dürfen nicht als Stützpunkte für Schalt

mittel benutzt werden. 

Free pins not to be connected externally. 

4,6 
2 

0,24 

2 
< 0,15 

mit äußerer Abschirmung (S) an Kathode 
Schirm-<t> = 19 ,5 mm 
with external screening (S) to cathode 
screen diameter = 19.5 mm 

Ca/k+f+S 

Ck/g +f+S 

Ca/g +f+S 

pf 
pF 
pf 

pf 
pf 

1,4 

4l 
2,9 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pf 
pf 
pf 

DIN 41537, Nenngröße 38, Form A 

Gewicht· Weight 
max. 10g 

Wenn notwendig muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dlslodged. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung .TELEFUNKEN PC97 

DC-AC-heatlng 
lndlredly heated 
conneded in serles 

Regelbare VHF-Trlode 
Remote cutoff VHF-trlode 

Vorläufige technische Daten · Tentative data 

lt 300 mA 

Ut ca. 4,5 V 

Meßwerte · Measuring values 

Ua 135 V 

Us 0 V 

Ug -1 -3,1 -5 V 

la 11 mA 

s 13 0,65 0,13 mAN 

µ 70 

Betriebswerte · Typical operation 

G) Q) ® 
Uba 200 200 200 V R!l/0 

Ra 5,6 5,6 6,8 kQ 

Rk 82 0 0 Q 
U'/Ja 

Rg 1) 0 0,56 MQ 

Rg/a 00 00 22 MQ 

la 12 13 14 mA Rg 

s 14 15,5 16 mA/V 

Ubg( 2~ ) -4,4 -4,2 -9,2 V 1 

U'/Jg 

Ubg( l~) -7,5 -7,3 -12,5 V _l 

1) Umfaßt alle Widerstände des Regelkreises. 
Incl. all resistances in control circuit. 

010962 



PC97 TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum ratings 

Uao 550 
Ua 200 
Na 2,2 
la 20 

-Ug 50 
Rg 1) 1 
Ut/k 100 
Rt/k 20 

1) ug fest • fixed grid bias 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 7 · Miniatur 

V 
V 
w 
mA 

V 
MO 
V 
kO 

Kapazitäten · Capacitances 

mit äußerer Abschirmung (S) an Kathode 
with external screening (S) to cathode 

Ca/g 0,48 pf 

Cg/k+f+s+S 5 pF 
Ca/k+f+s+S 4,3 pF 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

DIN 41537, Nenngröße 38, Form A 

Gewicht· Weight 
max.10g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 

TELEFUNKEN !PC900! 

DC-AC-heatlng 
.lndlredly heated 
conneded In serles 

Regelbare VHF-Trlode 

Remoto cutoff VHF-trlode 

Vorläufige technische Daten · Tentative dato 

Meßwerte · Measuri ng va I ues 

Ua 135 
Us 0 
Ug -1 -2,7 

la 11,5 
s 14,5 1,45 
µ 72 

Betriebswerte · Typical operation 

Kathodenbasis- Eingangsverstärker 
Cathode grounded input amplifier 

Uba 135 200 

t 
1 4,7 

Us 0 0 
Rk 0 0 
lg 10 10 
la 17 17 
s 20 20 
µ 80 80 

Ug ( 1~) -2,4 -3,3 

Ug (1~0) -5,3 -7,7 

010663 

-5,7 

0,145 

200 

TU.E 
FUN 
KEN 

5,6 
0 

87 

11,5 
14,5 

72 

-3,8 

-8,5 

lt 
Ut 

300 mA 

ca. 4 V 

V 
V 
V 
mA 

mAN 

V 
kQ 

V 
Q 

µA 
mA 

mAN 

V 

V 



!PC900! TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum ratings 

Uao 550 V 
Ua 200 V 
Na 2,2 w 
lk 20 mA 

Ug -50 V 
U9e (19 ~ + 0,3 µA} -1,3 V 
Rg 1) 1 MO. 
Rg2) 3 MO 
Ut/k ±100 V 

Rt/k 20 kO. 

1) Ug fest • flxed grid bias 

2) Bei Verwendung der Röhre in Regelschaltungen. 
When tube is used in controlled circuits. 

k 

Soc:kelschaltbild 
Base connedion 

f 

Pico 7 • Miniatur 

Kapazitäten · Capacitances 
mit äußerer Abschirmung (S} an Kathode 
Schirm 19,1 mm Innen-et> 

with external screening (S} to cathode 
shield 19.1 mm internal diameter 

Ca/g 

Cg/k+f+s+S 

Ca/k+f+s+S 

0,35 
4,6 
3 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

Gewicht • Weight 
max.89 

pf 
pf 

pf 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netzröhre für GW-Heizung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 

TELEFUNKEN IPCC84I 
HF-Doppeltrlode 

für Cascode-Schaltungen 

Heizspannung 
Heizstrom 

u, 
1, 

7/l 
300 

V 
mA 

Meßwerte: für System I und II 

Ua Anodenspannung 
Gittervorspannung 
Anodenstrom 
Steilheit 
Verstärkungsfaktor 
Innenwiderstand 

Ug 

la 
s 
µ 

Ri 

90 V 
-1,5 V 

12 mA 
6 mA/V 

24 
4 kO 

Betriebswerte: 

das System 1 (01-91 - k11- k10) wird in Kathodenbasis-Schaltung, 
das System 11 (a11- 911 - k11 in Gitterbasis-Schaltung verwendet. 
System 1: 
Eingangswiderstand bei f = 200 MHz re 4 kO 
Rauschzahl F 6,5 

Grenzwerte: für System I und II 

011154 

Anodenkaltspannung Uao 550 V 
Anodenspannung Ua 180 V 
Anodenbelastung Na 2 w 
Kathodenstrom lk 18 mA 

Außenwiderstand Rfk 20 ko 
zwischen Faden und Kathode 

nur für System 1 
Gitterableitwiderstand Rg1 0,5 Mo 
Spannung Ufkl 90 V 

zwischen Faden und .Kathode 

nur für System II 
Gitterableitwiderstand R;11 20*) kO 
Spannung 

zwischen Faden und Kathode 
Kathode II positiv +Ufkll + 250**) V 
Kathode II negativ -Ufkll - 90 V 

•) Erfolgt die Vorspannungserzeugung für das Gitterbasis-System automatisth durth einen entkoppelten 
Kathodenwiderstond von mindestens 100 0, so gilt für den Gitterableitwiderstand ein Maximalwert von 
20 kO. Wird die Gittervorspannung von einem Spannungsteiler zwisthen dem Pluspol der Betriebs
spannung und Erde abgenommen, so kann der Kathodenwiderstand entfallen. Der Widerstand zwisthen 
Gitter und Kathode des Systems 11 darf dann Werte bis 100 kD annehmen . 

.. ) Gleithspannungsanteil max. 180 V. 



IPCC84I TELEFUNKEN 

Kapazitäten (ohne äußere Abschirmung): 

Cal/k+f 0,45 pF 
Cal/k+f+gl 1 +s 1,2 pF 
Cgl 2,3 pF 
Calgl 1,2 pF 
Cglf <0,25 pF 

Calall 

Cglall 

Soc:kelschaltbild 

f 

Das Röhrensystem I hat zwei Kathoden· 
anschlüsse, von denen kn mit der Ein
gangsschaltung und k10 mit der Ausgangs· 
schaltung verbunden werden soll. 

Call lt II 0,16 

Ckll/gll+f+s 4,7 
Call/gll+f+s 2,5 
Ckllf 2,7 

Callgll 2,3 

<0,035 pF 
< 0,006 pF 

max. Abmessungen 

Gewicht: max. 12 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung 
Vorsorge getroffen werden. 

pf 
pF 
pF 
pF 
pf 
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TELEFUNKEN 
Rö/V· BOS75R 

llgfVJ -75 

030157 
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Netzröhre fOr GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN ! PCCBSl 

HF-Doppeltrlode mit 
getrennten Kathoden DC-AC-Healf ng 

indirectly heated 
conneded in series 

RF-Twln Triode wlth 
separate cathodes 

011058 

Meßwerte • Measuring Values 
per System 

Ua 100 170 
Ug -1,1 *} -1,5 
la 4,5 10 
s 4,6 6,2 
~t 50 50 

Betriebswerte • Typical Operation 
HF-Verstärker • RF-Amplifler 

Ub 100 170 
Rav**) 1,5 1,5 
Ua 92 155 
Rk 160 160 
Ug -0,85 *) -1,4 
la 5,2 8,7 
s 5,2 6 
Ri 10 8,4 
re100 7 6 
raeq 580 500 

200 
-2,1 

10 
5,8 
48 

170 
1,3 
160 
330 
-2 

6 
4,7 

10,5 
8 

650 

u, 
1, 

Mischstufe, selbstschwingend • Mixer, self-excited 

Ub 100 170 200 
Rav **} 4,7 4,7 8,2 
Rg 1 1 1 
Uosz 1,8 2,8 2,8 
la 2,2 4,8 5,8 
Sc 1,7 2,2 2,3 
Ri 20 16 15 
re100 15 

V 

V 
mA 

mA/V 

V 
kQ 

V 
Q 

V 

mA 

mA/V 
kQ 

kQ 
Q 

V 
kQ 

MQ 

Veff 
mA 

mA/V 
kQ 
kQ 

9 
300 

V 
mA 

In Oszillatorschaltungen soll zur Vermeidung von Mikrofoneffekt keine HF-Spannung zwischen Faden und 
Kathode liegen. 
To avoid microphone effects in oscillator circuits no RF-voltage should lie between heater and cathode ·. 

*) Bei dieser Einstellung kann Gitterstrom fließen; wenn das unzulässig ist, mu6 eine Einstellung mit 
- l ,5 V Gittervorspannung gewählt werden. 

There will be a grid current when odjusted in this manner. lf this is inadmissible an adjustment with 
- l .5 V grid bias must be selected . 

.. ) Dieser Widerstand ist HF-mäßig durch einen Kondensator überbrückt. 

This resistance is to be. shunted for RF by means of a condenser. 



! PCC85! TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum Ratings 
per System 

Uoo 

Ua 

Na 
lk 
Ug 

Rg 
Rtk 

Utk k pos, f neg 
k neg, f pos 

550 
250 
2,5 *) 

15 
-100 

1 
20 

200 
90 

V 
V 
w 
mA 
V 
MQ 
kQ 
V 
V 

Kapazitäten · Capac itances 

Colgl 

Collgll 

Calkl 

Collkll 

Cololl 

Cglgll 

Callgl 

Calgll 

1,5 pF 
1,5 pF 
0,18 pF 
0,18 pF 

< 0,04 pF 
< 0,003 pF 
< 0,008 pF 
< 0,008 pF 

Sockelschaltbild 

Base connection 

Pico 9 (Noval) 

Colkll 

Cglkll 

Cgl(kl +f+s) 

Call(kll +f+s) 

Cgll(kll + f + s) 

Col(kl +f +s) 

Callkl 

Cgllkl 

< 0,008 pF 
< 0,003 pF 

3 pF 
1,2 pF 
3 pF 
1,2 pF 

< 0,008 pF 
< 0,003 pF 

mit Abschirmung 
22,5 mm (/) gemessen 

with shielding 
22.5 mm (/) measured 

Col (kl +f +s) 1,9 
Call(kll +f +s) 1,9 
Ca lall < 0,008 

max. Abmessungen 

max. Dimensions 
DIN 41539, Nenngröße 40, Form A 

22.2<1> 
' 

Gewicht • Weight 

max. 16 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodges. 

pF 
pF 
pF 
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Netzröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung 

TELEFUNKEN 

VorHiuflge technische Daten 

Verwendung: Speziell für Cascode-Schaltungen in FS-Geräten, 

hierbei System I in Kathodenbasis-Schaltung und 

System II in Gitterbasis-Schaltung. 

l PCCBB! 
Stelle, rauscharme 

HF-Doppeltrlode 

Meßwerte je System Uf 
ff 

ca. 7 V 
mA Ua 90 V 300 

Ug -1,3 V 

la 15 mA 

s 12,5 mAN 

µ 33 

Ri 2,6 kQ 

raeq 300 Q 

Kapazitäten 

System 1 
ohne mit 

äußerer Abschirmung 

Grenzwerte je System Ca/k+f + s 1,8 2,5 pf 

011057 

Uao 550 V 

Ua 130 V 

Na 1,8 w 

Cg/k+f+s 3,3 3,3 pf 
Cga 1,4 1,4 pf 

Cgf 0,13 0,13 pf 

lk 25 · mA 

Ug -50 V 
Rg 1) 1 Mo 
Ufk 80 Veff 

Rtk 20 kQ 

tKolben 170 oc 

System II 

Ca/g +f+s 2,8 3,7 pf 

Ck/g +f+s 6 6 pf 

Cak 0,18 0,16 pf 

Cga 1,4 1,4 pF 

Ckf 2,7 2,7 pf 

System II 
Ufk kpos 

130 V,,,. + 50 Veff 
fneg 

Ca lall <0,045 < 0,015 pF 

Cglall <0,005 < 0,005 pF 

1) Auch wenn die Gittervorspannung nur 
durch Rg erzeugt wird. 

Um die maximal zulässige Anodenspannung bei geregelten Cascode-Verstärkern nicht 
zu überschreiten, ist es notwendig, die Gittervorspannung des Gitterbasissystems über 
einen Spannungsteiler der Anodenspannungsquelle zu entnehmen. Die Anodenspannung 
des Eingangssystems im ungeregelten -Zustand darf bei Grunagittervorspannungs- Er
zeugung dieser Stufe mittels Gitterstrom 75 Volt nicht überschreiten. 



!PCCBB! TELEFUNKEN 

Sodcelschaltbild max. Abmessungen 
DIN .41539, Nenngröße.«>, Form A 

Pico 9 (Noval) Gewicht: max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre 
aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
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Netzröhn fOr GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN 

!PCC189! 

DC-AC-heating 
Stelle Regel-HF-Doppeltrlode 

Remote cutoff-RF-twln trlode 
lndindly heated 
conneded In serles 

011064 

Speziell für Cascode-Schaltungen in FS-Geräten 
System 1: Kathodenb~sis-Stufe 
System II: Gitterbasis-Stufe 

Specially for cascode circuits in TV-receivers 
System 1 : grounded cathode stage 
System 11 : grounded grid stage 

lt 
u, 

300 
ca. 7,2 

mA 

V 
Normierte Anheizzeit • Normalize heating-up time 

Meß- und Betriebswerte 

Measuring values 
Grenzwerte · 
per System 

Maximum ratings 

and typical operation 
per System 

90 
-1,4 

15 
12,5 
2,5 

V 
V 
mA 

mA/V 

kQ 

Ug (S = 625 µA/V) -5 V 

Ug (S = 125 µA/V) -9 V 

Uao 550 V 

Ua 130 V 

Na 1,8 w 
lk 22 mA 

Ug -50 V 

Rg11) 1 MO 
Rg11 0,5 MO 

Ut/kl 80 V 

Ut/kll 2) 180 V 

Rt/k 20 kQ 

1) Max. 3 Mn bei Verwendung der Röhre 
in Regelschaltungen 
Max. 3 Mn when tube used 
in regulating circuits 

2) k positiv gegen f, Gleichspannungs
anteil max. 130 V 
k positive to f, DC-component max. 130 V 

Um die maximal zulässige Anodenspannung bei geregelten Cascode-Verstärkern nicht 

zu überschreiten, ist es notwendig, die Gittervorspannung des Gitterbasissystems über 

einen Spannungsteiler der Anodenspannungsquelle zu entnehmen. 

In order that the maximum permissible anode voltage is not exceeded in controlled 

cascode ampliflers, it is necessary to take the grid bias of the grounded grid system 

from the anode voltage source via a voltage divider. 



!PCC189! TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Capacitances 

ohne äußere Abschirmung 

without external screening 

Calfgl 1,9 

Cgl/kl +f + s 3,5 

Cal/kl +f+s 1,7 
Cgl/f < 0,28 

Cal/all < 0,045 
Cgl/all < 0,004 

Call/gll 1,9 

Ckll/gll + f + s 6 
Call/gll +f+s 3,4 
Ckll/f 3 
Call/kll 0,18 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 • Noval 

pf 
pf 
pf 
pf 
pf 
pf 
pf 
pf 
pf 
pf 
pf 

mit äußerer Abschirmung (m), 
Schirm 22,5 mm </), Länge 49 mm 

with external screening (m), 
Shield 22.5 mm </>, length 49 mm 

Cal/gl 1,9 

Cgl/kl +f+s+m 3,5 

Cal/kl +f+s+m 2,3 

Cgl/f < 0,28 

Cal/all < 0,015 

Cgl/all < 0,004 

Call/gll 1,9 

Ckll/gll +f + s + m 6 

Call/gll+f+s+m 4 
Ckll/f 3 

Call/kll 0,17 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pf 
pF 
pf 
pF 
pf 
pF 
pF 
pF 
pf 
pf 
pf 

DIN 41539, Nenngröße«>, Form A 

Gewicht· Weight 
max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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TELEFUNKEN 
Rö/V · B 1214 R 
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Netzröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELEFUNKEN !PCFBO! 

DC-AC-Heating 
indiredly heated 
conneded in parallel 

Meßwerte • Measuring values 
Triode 

Ua 100 V 
U9 -2 V 

la 14 mA 

s 5 mAN 

µ 20 

Betriebswerte • Typical operation 
Triode als Oszillator 

Triode as oscillator 

Üb 200 200 V 
Rav 22 22 kQ 

R9 22 20 kQ 

Uosz 3,5 3,5 Veff 

la 6,2 7,7 mA 

19 160 155 µA 
Es wird empfohlen, die Röhre in einer 
Colpittsschaltung und nicht in einer Hartley-
schaltun9 zu verwenden. 
lt is recommended to use the tube in a 
Colpitts circuit and not in a Hartley circuit. 

010360 

Triode Pentode 

Üf 9 V 

lf 300 mA 

Pentode 

Ua 170 V 

U92 170 V 
U91 -2 V 

la 10 mA 

192 2,8 mA 

s 6,2 mAN 

µ9291 47 
Ri 0,4 Mn 
re (50MHz) 10 kQ 

raeq 1,5 kQ 

Pentode als Mischer 

Pentode as mixer 

Ua 170 170 v 
Ug2 170 170 V 
R91 0,1 0,1 MO 

Rk 330 820 Q 

Uosz 3,5 3,5 Veff 

la 6,5 5,2 mA 

192 2 1,5 mA 

191 20 0 µA 

Sc 2,2 2,1 mAN 

Ric 800 870 kQ 



jPCFSOl TELEFUNKEN 

Triode als Sperrschwinger 
Um den Röhrentoleranzen, dem Absinken der Röhrenkennwerte während der Lebensdauer und der 
Emissionsabnahme bei Unterheizung Rechnung zu tragen, soll das Gerät so ausgelegt werden, daß es 
mit einem Kathodenspitzenstrom von 100 mA noch einwandfrei arbeitet. Es ist vorteilhaft, wenn die bei 
Inbetriebnahme neuer Röhren auftretenden Spitzenströme durch eine automatische Begrenzung in der 
Amplitude geregelt werden, z. B. durch nichtüberbrückte Widerstände in der Gitter- bzw. Anodenleitung. 
Die maximal zulässige Impulsdauer beträgt ,iD/o einer Periode, aber nicht mehr als 0,8 ms. 

Triode as blocking oscillator 
To take into account the tube tolerances, the drop of tube characteristic values during life and the 
decrease in emitted power when the tube is not heoted sufficiently, the equipment must be designed so 
that it still operates satisfactorily at 100 mA peak cathode current. lt is odvisable to regulate the amplitude 
by means of an automatic limiter, e.g. non-shunted resistances in the grid or plate path, when peak 
currents arise during the initial operation of new tubes. The maximum admissible pulse duration is ,iD/o 
of a period, but not langer than 0.8 ms. 

Betrieb als HF-Verstärker 
Die Pentode darf ohne spezielle Maßnahmen gegen Mikrophonie in ~chaltungen verwendet werden, die 
für eine Eingangsspannung U8 _ ~ 50 mV eff eine Leistung von 50 mW irgeben. 
Für die Triode ist der entsprechende Wert 25 mV eff· 

Operation as RF-amplifier 
The pentode may be used without any special precautions against microphonics in circuits delivering the 
· power output of 50 mW for an input voltage of Ue....,;:;: 50 mV rms. 
For the triode is the equivalent value 25 mV rms. 

Grenzwerte • Maximum ratings Kapazitäten · Capacitances 
Triode Triode 

Uao 550 V Cg 2,5 pf 
Ua 250 V Ca 1,8 pF 
Na 1,5 w Cga 1,5 pF 
lk 14 mA 
Rg 0,5 Mn Pentode 

Uge (lg ~ +0,3 µA) -1,3 1) V Cg1 5,2 pF 
Utk (k pos) 200 V Ca 3,4 pF 
Utk (k neg) 100 V Cg1a < 0,025 pF 

Pentode Zwischen Triode und Pentode 
Uao 550 V Between triode and pentode 
Ua 250 V 

< 0,07 pF 
Na 1,7 w CaT/aP 

Ug20 550 V CaT/g1 < 0,16 pF 

Ug2 (lk > 10 mA) 175 V CgT/aP < 0,02 pF 

Ug2 (lk ~ 10 mA) 200 V 
Ng2 0,5 w 
Ng2 (Na~ 1,2 W) 0,75 w 1) Gleichspannungsanteil max. 120 V; während 
lk 14 mA der Anheizzeit darf Ufk (k pos) auf max. 315 V 

Rg12) 0,5 Mn ansteigen. 

R913) 1 Mo. 
DC-component max. 120 V; during warm-up 

Ug1e (lg1 ~ +0,3 µA) -1,3 V 
time may be Utk (k pos) max. 315 V. 

Utk (k pos) 2001) V 
2) Ug1 fest • Fixed grid bias. 

Utk (k neg) 100 V 3) Ug1 autom. • Cathodes grid bias. 



020360 

TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 

Base connection 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

1 PCF aol 

DIN 41539, Nenngröße 40, Form A 

Pico 9 • Noval Gewicht • Weight 

max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodges. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN ·1 PCF 82! 

Triode - Pentode 
für FS-Mlschstufen DC-AC-Heating 

lndiredly heated 
conneded in series 

Meßwerte • 

Triode 

Ua 
Ug 
la 
s 
µ 

Measuring Values 

150 V 
-2 V 
11 mA 
5,8 mAN 
35 

Betriebswerte • Typical Operation 

Triode als Oszillator • Triode as Oscillator 

Ub 170 200 
Ra 20 20 
Rg 20 20 
Uosz 3 3 
la 3,3 4,1 
lg 160 160 

Pentode als Mischstufe • Pentode as Mixer 

Ua = Ub 170 200 
Rg2 30 45 
Rg1 1 1 
Ubg1 0 0 
Uosz 3 3 
la 5,1 5,1 
lg2 2,1 2 
lg1 3,75 3,8 
Sc 1,8 1,85 
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µg2g1 32 
Ri 0,4 MQ 
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Grenzwerte · Maximum Ratings 
Triode 

Uao 550 V 
Ua 300 V 
Na 1,5 w 
lk 20 mA 
Rg 1 MQ 
Uge (19 ~ +0,3 µA) -1,3 V 
Ufk k = pos 220 V 

k= neg 90 V 
Rfk 20 kQ 

Pentode 

Uao 550 V 
Ua 300 V 
Na 2 w 
Ug20 550 V 
Ug2 300 V 
Ng2 0,5 w 
lk 20 mA 
Rg1 1 MQ 
Ug1e (lg1 ~ +0,3 µA) - 1,3 V 
Ufk k = pos 220 V 

k= neg 90 V 
Rtk 20 kQ 

Sockelschaltbild 

Base connection 

Pico 9 · Noval 

Kapazitäten · Capacitances 
Triode 

Ce 2,5 pF 
Ce*) 3,5 pF 
Ca 0,4 pF 
Ca*) 1,6 pF 
Cga 1,8 pF 
Ckf ca. 3 pF 

Pentode 

Ce 5,2 pF 
Ca 2,6 pF 
Cg1a ~ 0,01 pF 
Ckf ca. 3 pF 

Triode/Pentode 

CaT/aP ~ 0,07 pF 

•) Stift 7 mit Stift 8 verbunden 
Pin 7 connected to pin 8 

max. Abmessungen 
max. Dimensions 

DIN 41539, Nenngröße 40, Form A 

22,2~ 

Gewicht • Weight 
max. 16 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 
Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodges. 
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Nebröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN 
DC-AC-heating 
indlredly heated 
connected in series 

Vorläufige technische Daten · Tentative dato 

lt 
u, ca. 

Meßwerte · Measuring values 
Triode Pentode 

Ua 100 V Ua 
U9 -3 V U92 
la 14 mA Ug1 
s 5,5 mA/V la 
µ 17 192 

s 
Ri > 
µ9291 
raeq 

Betriebswerte · Typical operation 
Triode als Oszillator Pentode als Mischer 
Triode as oscillator Pentode as mixer 

Uba 190 V Ua 
Uoszeff 4,5 V Ub92 
la 12 mA Rg2 
Rg 10 kQ Rg1 
Seff 3,5 mA/V la 
Ra 8,2 kQ lg2 
Ce (la = 12 mA) 3,5 pF Uosz eff 

Sc 
9ic (200 MHz) 4) 

Ce (la = 8,5 mA) 

Grenzwerte · Maximum ratings 
Triode Pentode 

Uao 550 V Uao 
Uba 250 V Ua 
Ua 125 V Na 
Na 1,5 w Ug20 
lk 15 mA Ub92 
R9 500 kQ Ug2 
Utk 1) 100 V Ng2 

lk 
t) Ufkeff < 50 V Rg12) 

jPCFB6! 

Triode I Pentode 

300 mA 
8 V 

170 V 
150 V 
-1,2 V 

10 mA 
3,3 mA 
12 mA/V 

350 kQ 
70 
1 kQ 

190 V 
190 V 
18 kQ 

100 kQ 
8,5 mA 
2,7 mA 
2,3 V 
4,5 mA/V 
0,3 ms 

9 pF 

550 V 
250 V 

2 w 
550 V 
300 V 
150 V 
0,5 w 
18 mA 

500 kQ 
2) ugl fest ' fixed grid bias Rg13) 1000 kQ 
3) U91 autom. · cathode grid bias 
4) Stift 1 mit Stift 3 verbunden 

Pin 1 connected to pin 3 

011261 



!PCF86! 

Kapazitäten 

Triode 

Ce 

Ca 

Cga 

TELEFUNKEN 

· Capacitances 

2,4 pF 
1, 1 pF 
2 pF 

Triode/ Pentode 

CaP/aT 

CaP/gT 

Cg1P/aT 

Cg1P/gT 

Sockelschaltbild 

Base connection 

Pico 9 · Noval 

< 
< 
< 

Pentode 

Ce 

Ca 

Cg1a 

Cg1/g2 

0,125 pF 
0,03 pF 
0,01 pF 
0,01 pF 

5,8 
3,5 
0,012 
1,7 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

pF 
pF 
pF 
pF 

DIN 41539, Nenngröße .40, Form A 

Gewicht • Weight 

max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 
DC-AC-Heatfng 
lndlredly heated 
conneded In serles 

TELEFUNKEN 
! PCF 200 ! 

Triode/Pentode 

Triode: Impulsabtrennstufe, Begrenzerstufe, getastete Schwundregelung, Stördetektor 

Pulse separator stage, limiter, gated AGC, noise inverter 

Pentode: Ton-ZF-Verstärker, Video-ZF-Verstärker 

AF/IF amplifier, video IF amplifler 

1, 

u, 
300 

ca. 8 

mA 

V 

Normierte Anheizzeit · Normalized heater warm-up time 

Meßwerte · Measuring values 

Triode Pentode 

Ua 170 V Ua 160 V 

Ug -1 V Ug3 0 V 

la 8,5 mA Ug2 135 V 

s 5,2 mA/V Ug1 -1,7 V 

µ 57 la 13 mA 

lg2 5,3 mA 

s 14 mA/V 

µg2/g1 53 

~--~---___.. 
010765 • 



1 PCF 2001 TELEFUNKEN 

Betriebswerte · Typical operation 

Triode 

Impulsabtrennstufe 

Pulse separator stage 

Ub 130 ••• 150 

Ra 33 

la > 2 

lg 

V 

kO 

mA 

µA 

Pentode 

Video- oder Ton-ZF-Verstärker 

Video or AF/IF amplifier 

g3 an Masse • g3 to ground 

Ub 210 230 

Rav 3,9 5,6 

Rg2 15 22 

Rk 91 83 

la 13 12,5 

lg2 5,3 5,1 

s 14 14 

9ein (40 MHz} 1} 150 150 

Nennwert-Grenzdaten · Design centre rati ngs 

Triode Pentode 

Uao 550 V Uao 550 

Uasp2) 600 V Ua 250 

Ua 250 V Na 2,1 

Na 1,5 w Ug20 550 

lk 18 mA Ug2 250 

Rg 1 MO N;2 0,75 

Ut/k- 150 V lk 20 

Ut/k+ 3) 350 V Rg1 1 

Rt/k 50 kO Ut/k ±150 

1) in üblicher Fassung • in usual sodcet 
2) 10 < 0,1 mA, Impulszeit• pulse time max. 18% per Periode, tmax = 18 µs 

S) Gleichstromanteil max. +200 V 
DC component 

V 

kO 

kO 

0 

mA 

mA 

mAN 

µS 

V 

V 

w 
V 

V 

w 
mA 

MO 

V 

----------•--------~ 
'--



T·E L E F U N K E N ! PCF 200 ! 

Kapazitäten · Capacitances 

Triode 

Ce 2,1 pF 

Ca 3 pF 

Cg/a 2,2 pF 

zwischen Triode/Pentode 

between triode/pentode 

CaP/aT 

Cg1/aT 

Cg1/gT 

Sockelschaltbild 

Besing diagram 

Dekal 

Einbau beliebig 

Mounting position: any 

~ 0,015 

~ 0,0012 

~ 0,0015 

Pentode 

Ce 

Ca 

Cg1/k 

Cg1/a 

Cg1/g2 

pf 

pf 

pF 

6 

3,3 

3,7 

0,0056 

1,7 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

Gewicht • Weight 

max. Ug 

pF 

pf 

pf 

pf 

pf 

Wenn notwendig , muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube form becoming dislodged from the socket • 

..__------~+~--------~ 020765 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN PCF 801 

PCF 803 
DC-AC-heating 
lndlredly heated 
connected In serles 

Regelbare Pentode -Triode für FS-Mlschstufen 
Remote cutoff pentode-trlode for TV- oscillator and mlxer 

1, 300 mA 
u, ca. 8,5 V 

Meßwerte • Measuring values 
Triode Pentode 
Ua 100 V Ua 170 V 
Ug -3 V Ug2 120 V 
la 15 mA Ug1 -1,4 V 
s 9 mAN la 10 mA 
µ 20 192 3 mA 

s 11 mAN 
R; > 350 kO 
µg2g1 ca. 55 

raeq 1,5 kO 
re1 (50MHz) 10 kO 

Betriebswerte · Typical operation 
Triode als Oszillator • Triode as oscillator 
Uba 200 200 V 
Ra 8,2 12 kO 
Rg 10 10 kO 
la 16 12 mA 
Uoszeff 4,5 3,3 V 
Se111) 3) 3,7 mAN 

Pentode als Mischstufe Pentode als ZF-Verstärker 
Pentode as mixer Pentode as IF-amplifler 

Ub 200 200 V Ub 200 200 V 
Ra 2,7 4,7 kO Ra ·2,7 4,7 kO 
Rg2 27 27 kO Rg2 27 27 kO 
Rg1 0,1 1 Mn Ro1 0,1 1 MO 
Ubg1 -1,4 0 V Ubg1 -1,4 0 V 
la 10 9,3 mA la 10 13 mA 
lg2 3 2,9 mA Im 3 3,9 mA 
Uou:eff 1,6 1,6 V s 11 14,5 mAN 
Sc 5 4l mAN S(-12V)/S(-JAV)Ca. 1: 100 
lg1 ca. 8 2,3 . µA 

1) bezogen auf die Grundwelle · r~ferred to fundamental wave. 
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PCF 801 
PCF 803 

Grenzwerte · 
Triode 

Uao 

Uba 

Ua 

Na 

lk 

Rg 1) 

TELEFUNKEN 

Maximum ratings 
Pentode 

550 V Uao 550 
250 V Ua 250 
125 V Na 2 
1,5 w U920 550 
20 mA Ubg2 250 

500 kO Ug2 250 
Uge (19 ~ + 0,3 µA) -1,3 V Ng 2 (Ug1 = 0 V) 0,45 
Ug -50 V lk 18 
Ut/k 2) 100 V Rg, 1) 1 

Rg, 3) 2,2 
1) Ug, Ug1 fest • fixed grid bias 

Ug1 -50 
2) Um den Anforderungen für AM-Ton zu 

Uf/k 2) 100 
erfüllen, soll Uf/keff kleiner als 50 V sein. 
Uf/k r.m.s. should be lower than 50 V to satisfy requirements for AM sound. 

3) ug, ug, autom. • cathode grid bias 

t 
~ 
0,1, 

O,J 
Ng2max 

TELEFUNKEN 
Rö/V-B 1793 R 

~ 

' ' ' ' 0,2 

0,1 
O -2 -1, -6 -8 -10 -12V 

Ugt ~ 

Kapazitäten · Capacitances 
mit äußerer Abschirmung an Kathode 

with external screening to cathode 

Triode Pentode 

Ce 3,3 pf Ce 6). 

Ca 1,7 pf Ca 3,7 

Cg/a 1,8 pf Cg,Ja 9 (< 12) 

Cg1/92 1,6 

CaP/aT < 0,025 pf 
CaP/gT < 0,010 pf 
Cg1P/aT < 0,010 pf 
Cg1P/gT < 0,010 pf 

V 
V 
w 
V 
V 
V 
w 
mA 

MO 
MO 
V 
V 

pf 
pf 
pf 
pf 



020663 

PCF 801 

PCF 803 

TELEFUNKEN PCF 801 
PCF803 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 · Noval 

Pico 9 · Noval 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

DIN 41539, Nenngröße 34, Form A 

Gewicht· Weight 
max. 12 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged . 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN 
DC-AC-heating 
lndlrectly heated 
connected In series 

Triode 

Pentode 

Reaktanzröhre , Reactance tube 

Sinusoszillator und lmpulsformer in FS-Geräten 
Sine oscillator and pulse shaper in TV sets 

lt 

Ut 

PCF 802 

Triode I Pentode 

300 
ca. 9 

mA 

V 

Normierte Anheizzeit • Normalized heater warm-up time 

Meßwerte · Measuring values 

Triode Pentode 

Ua 200 V Ua 100 200 V 
Ug -2 V Ug2 100 200 V 
la 3,5 mA U 91 0 -1 -16 V 
s 3,5 mA/V la 12,5 6 ~ 0,01 mA 

µ 70 lg2 3,5 1,7 mA 

la (lg = 10 µA) 10 mA s 5,5 mA/V 

µg2fg1 47 

Nennwert-Grenzdaten · Design centre ratings 

Triode Pentode 

Uao 550 V Uao 550 V 
Ua 250 V Ua 250 V 
Na 1,4 w Na 1,2 w 
Uge (lg ~ +0,3 µA) -1,3 V Ug20 550 V 
Rg2) 3 Mn Ug2 250 V 
lk 10 mA Ng2 0,8 w 
Ut/k 4) 100 V Ug15p -200 V 
Rf/k 20 kQ Ug1e (lg 1 ~ +0,3 µA) -1,3 V 
29 (50 Hz) 50 kQ Rg11) 1 MQ 

Rg12) 0,56 MQ 
1) u91 mittels Rk • u91 by Rk lk 15 mA 

2) Ugfest • fixed grid bias lksp 3) 50 mA 

3) Tastverhältnis max. 30 % 
Impulsdauer max. 30 µs 

Ut/k 100 V 
20 kQ Rt/k 

duty cycle max . 30 % 
pulse duration max. 30 µs Zg1 (50 Hz) 300 kQ 

4) Zum Vermeiden von Brummstörungen soll die Wechselspannungskomponente von Uf/k so klein wie 
möglich sein und darf einen Effektivwert von 65 V nicht überschreiten. 
To prevent hum interference the AC voltag e component of Uf/k should be as small as possible and must 
not exceed 65 V r.m.s. 

0~1-1066---------------------------~----------------------------... 



PCF 802 TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Ca pacita nces 

Triode 

Ce 

Ca/g 

Ca/f 

2,4 

1,5 

< 0,1 

Sockelschaltbild 
Basing diagram 

Pico 9 • Noval 

Einbau: beliebig 
Mounting position: any 

pF 
pF 
pF 

Pentode 

Ce 

Ca/g1 

Cg1/f 

5,4 

0,06 

< 0,1 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pF 
pF 
pF 

DIN 41539, Nenngröße .40, Form A 

Gewicht • Weight 

max. 16 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be token to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

...___ __ • ___ ____ 



Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung 
DC-AC-heating 
lndirectly heated 
connected in serles 

TELEFUNKEN ! PCF 802 j 

Triode I Pentode 

Vorläufige technische Daten · Tentative dato 

1, 300 mA 

u, ca. 9 V 

Meßwerte · Measuring values 

Triode Pentode 

Ua 200 V Ua 100 200 V 

Ug -2 V Ug2 100 200 V 

la 3,5 mA Ug1 0 -1 -16 V 

s 3,5 mA/V la 12,5 6 ~ 0,01 mA 

µ 70 lg2 3,5 1,7 mA 

la (19 = 10 µA) 10 mA µ9291 47 
s 5,5 mA/V 

Grenzwerte · Maximum ratings 
Triode Pentode 

Uao 550 V Uao 550 V 

Ua 250 V Ua 250 V 

Na 1,4 w Na 1,2 w 
U9 e (19 ~ +0,3 µA) -1,3 V U920 550 V 

Rg12) 3 MfJ Ug2 250 V 

lk 10 mA Ng2 0,8 w 
Ut/k 100 V U91e (191 ~ +0,3 µA) -1,3 V 

Rt/k 20 kfJ Rg11) 1 MfJ 

Z9 (50 Hz) 50 kfJ Rg12) 0,56 MQ 

1) U9 autom. • cathode grid bias 
lk 15 mA 

lksp 3) 50 mA 
2) U9 fest • fixed grid bias 

Ut/k 4) 100 V 
3) Tastverhältnis max. 30 %, 

Impulsdauer max. 30 µs Rt/k 20 kQ 
duty cycle max. 30 % 291 (50Hz) 300 kQ 
pulse duration max. 30 µs 

') Zum Vermeiden von Brummstörungen soll die Wechselspannungskomponente von Uf/k so klein wie 
möglich sein und darf einen Effektivwert von 65 V nicht überschreiten. 

010562 

To prevent hum interference the AC voltage component of Uf/k should be as small as possible and must 
not exceed 65 V r.m.s. 



! PCF 802 I TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Capacitances 

Triode 

Ce 

Ca/g 

Ca/f 

2,4 

1,5 

< 0,1 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 • Nova! 

pF 
pF 
pF 

Pentode 

Ce 

Ca/91 

Cgt/f 

5,.4 

0,06 

< 0,1 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pF 
pF 
pF 

DIN 41 539, Nenngröße 40, Form A 

Gewicht · Weight 
max. 16g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN 

! PCH 200! 

DC-AC-heatlng 
lndlrectly heated 
connected In serles Triode/Heptode 

Triode/Heptode für Impulsabtrennstufen in Fernseh-Geräten 

Triode/heptode for pulse separators in TV receivers 

lt 
Üf 

300 

ca. 9 

mA 

V 

Normierte Anheizzeit • Normolized heater warm-up time 

Meßwerte · Measuring values 

Triode Heptode 

Ua 100 V Ua 14 V 

-Ug 0,9 V Ug3 0 V 

la 9 mA Ug2g, 14 V 

s 8,8 mA/V U91 0 V 

µ 50 la 1,5 mA 

lg2+ 94 1,3 mA 

-Ug 7 (~ 11) V -Ug1 1,8 V 

bei Ua = 200V bei la = 20 µA 

la = 0,1 mA Ug1 = ov 
-U 9 (19 = +0,3 µA) ~ 1,3 V -Ug3 1,8 (~ 2,2) V 

bei la = 20µA 

Ug1 = ov 
-U 91 (191 = +0,3 µA) ~ 1,3 V 

- U93 (193 = +0,3 µA) ~ 1,3 V 

..__ ______ • ______ __ 
011066 • 



! PCH 200! TELEFUNKEN 

Betriebswerte · Typical operation 

Heptode Impulsabtrennstufe 

Heptode pulse separators 

· Ug2g, 

lg1 

lg3 

la 

Ua 

-Ug1 

bei Ua = 14 V 

U929, = 14 V 

U93 = +25 V 

la = 20 µA 

-Ug3 

bei Ua = 14 V 

U929, = 14 V 

la = 20 µA 

191 = 100 µA 

14 

100 

1 

0,75 

14 

2 

1,9 (~ 2,3) 

> 0,3 

1 

V 

µA 

µA 

mA 
V 

V 

V 

-------------•------~___. 



TELE FUNKEN 

Nennwert-Grenzdaten · Design centre ratings 

Triode 

Uao 

Ua 

Na 
lk 
Rg1) 

Rg2) 

-Ugsp 

Uf/k 

Uf/k + 3) 

Rf/k 

1) Ug mittels Rk 

U9 by Rk 

550 
250 

1,5 
20 

3 
2 

200 
100 
170 
20 

2) Ug fest • flxed grid bias 

3) u = +ueff 
U = max. 70 V 

V 
V 
w 
mA 
MQ 
MQ 
V 
V 
V 
kQ 

4) Eingeschränkte Nennwert-Grenzdaten : 
Dieser Wert darf bei einer Mittelröhre auch 
bei Netzunterspannung, ungünstigsten Schalt 
mittelstreuungen und ungünstiger Geräteein
stellung nicht unterschritten werden. 
Design maximum ratings: With a bogey tube 
the va lue for Ug2g4 must not decrease below 

this limited value under the worst propable 
operating condi t ions with respect to supply 
voltage variation, equipment component 
variation and equ ipment control adjustment. 

Kapazitäten · Capacitances 

Triode 

Ce 

Ca 

Ca/g 

3,1 
1,7 
1,8 

pf 
pf 
pf 

Heptode 

Uao 

Ua 

Na 
Ug2g40 

Ug2g4 

Ug2g44) 

N92+ g4 

-U 91sp 

-Ug3sp 

lk 

Rg1 

Rg3 

Ut/k 

Rt/k 

Heptode 

Ce 

Ca 

Ca/91 

Ca/93 

Cg1/g3 

zwischen Triode/Heptode 
between triode/heptode 

Cg1H/gT 

Cg1H/aT 

Cg3H/aT 

CaH/aT 

< 0,005 
< 0,01 
< 0,02 
< 0,15 

pf 
pf 
pf 
pf 

550 
100 
0,5 

550 
50 

min. 6 
0,5 
100 
150 

8 
3 
3 

100 
20 

4,4 
5,4 

< 0,1 
< 0,25 

0,3 

! PCH 200! 

V 
V 
w 
V 
V 
V 
w 
V 
V 
mA 
MQ 
MQ 
V 
kQ 

pf 
pf 
pf 
pf 
pf 

.__------•------~ 021066 V 
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Sockelschaltbild 

Basing diagram 

Dekal 

Einbaulage beliebig • Mount ing position : any 

max. Abmessungen 

max . dimensions 

Gewicht • Weight 

max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket • 

...__ ______ • ______ __. 
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t 
la 

lg2+gl. 

t 
lgJ 

6 

mA 

5 

I, 
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1,6 
mA 
1,1. 
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0,1. 
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TELEFUNKEN 
Rö/r-B 2422 R 

fg2+ 7~ V 
,.~" 

/"' 

/ 
,, 

fa ~ V ~ , ~ .... 
/ 

.....,...,,, " 

1.0 50 V 

la, 192 + 9, = f (U929,) 

Ua = 14 V 
lg1 = 100 µA 
193 = 1 µA 

llg2g1,=50 V 
1 1 

1 1 
I 1 

1.0 V -- -
1 1 

1 1 
1 1 

30 V -- -
1 1 

1 1 

20 V - t-- t--

---II.V 
10 V - t-- t--

6 V - t-- t--

1 1 

1 1 

I, 5V 

19 3 = f (U93) 

Ua = 14V 
lg1 = 100 µA 

U929, = Parameter 
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'Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt TELEFUNKEN 1 PCL 81 I 
Serien-oder Parallelspeisung Triode-Endpentode 

Heizspannung 
Heizstrom 

u, 
1, 

12,6 
300 

V 
mA 

Betriebswerte 
Diese Röhre darf nur mit halbautomatischer Gittervorspannung betrieben werden. 

Triode 

Betriebsspannung ub 170 200 V 
Gittervorspannung Ug -1,5 -1,5 V 
Anodenwiderstand Ra 200 100 200 100 kO 
Anodenstrom la 0,35 0,65 0,50 0,8 mA 
Verstärkung V 43 41 43 41 fach 
Durchgriff D 1,8 1,8 1,8 1,8 0/o 

Pentode 

010455 

Anodenspannung Ua 170 200 V 
Schirmgitterspannung Ug2 170 200 V 
Gittervorspannung Ug1 -5,3 -7,0 V 
Anodenstrom la 30 30 mA 
Schirmgitterstrom lg2 5,3 5,3 mA 
Steilheit s 8,75 8,75 mA/V 
Innenwiderstand Ri 22 22 kO 
Außenwiderstand Ra 5,7 6,7 kO 
Gitterableitwiderstand Rg1 1 1 MO. 
Empfindlichkeit U91_(50mW} 0,40 0,40 Veff 
Verstärkung V 44 44 fach 
Gitterwechselspannung Ug1- (N) 3,0 3,7 Veff 
Sprechleistung N (100/o) 2,0 2,4 w 
Verstärkung über beide Systeme V 1900 1900 fach 
Empfindlichkeit über beide Systeme U9 _ (50mW) 10 10 mVeff 

Bei NF-Verstärkung über beide Systeme darf der resultierende Wechselstrom
widerstand am Gitter der Triode den Wert von 0,5 MO. nicht überschreiten. 

Zur Vermeidung von Selbsterregung soll bei Ausnützung der vollen Verstärkung 
der Röhre die Fassung eine Abschirmung enthalten, die den unteren Teil der 
Röhre umgibt und an Masse liegen muß. 

Zur Vermeidung von UKW-Störschwingungen ist es notwendig, unmittelbar vor 
das Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1 kO. oder vor das 
Schirmgitter einen Widerstand von mindestens 300 0 zu legen. Evtl. können sich 
beide Maßnahmen als notwendig erweisen. 



! PCL 81 ! TELEFUNKEN 

Höchstwert des Anodenspitzenstromes beim Gebrauch als Endröhre für die 
vertikale Ablenkung In Fernseh-Empfängern 

Es ist zweckmäßig, die Schaltung so auszulegen, daß ein Anodenspitzenstrom von 
nicht mehr als 

35 mA bei U0 = 35V, U92 = 170V, U91 = -1 V 

auftreten kann. Hierdurch werden unvermeidliche Röhrenstreuungen und Alterungs
erscheinungen berücksichtigt. 

Der Anodenspitzenstrom einer mittleren neuen Röhre ist 

50 mA bei U0 = 35V, U92 = 170V, U91 = -1 V 

Grenzwerte 

Triode 

Anodenkaltspannung Uao 550 V 
Anodenspannung Ua 250 V 
Anodenbelastung Na 1,0 w 
Gitterableitwiderstand Rg 1,5 MO 
Gitterstromeinsatzpunkt (19r ~ +0,3 µA) Uge -1,3 V 
Mittlerer Kathodenstrom lk 8,0 mA 
Kathodenspitzenstrom lksp 200 mA 

Impulszeit max. 100/o einer Periode, 
Impulsdauer max. 2 msec. 

Pentode 

Anodenkaltspannung Uao 550 V 
Anodenspannung Ua 250 V 
Anodenspitzenspannung 

(Dauer max. 2 msec} 
Uasp 1,5 kV 

Anodenbelastung Na 6,5 w 
Schirmgitterkaltspannung Ug20 550 V 
Schirmgitterspannung Ug2 250 ·V 
Schirmgitterbelastung Ng2 1,5 w 
Schirmgitterbelastung bei Aussteuerung Ng2 2 w 
Gitterableitwiderstand Rg1 1,2 MO 
Gitterstromeinsatzpunkt (191 ~ +0,3 µA) Ug1e · -1,3 V 
Kathodenstrom lk 45 mA 
Spannung 

zwischen Faden und Schicht Ufk 220 V 
Außenwiderstand 

zwischen Faden und Schicht Rfk 20 kC 



TELE FUNKEN 

Kapazitäten: 

Triode . 

Eingang Ce etwa 1,8 

Ausgang Ca etwa 1,0 

Gitter-Anode Cga etwa 2,1 

Gitter-Faden Cgf :;i0,035 

Pentode 

020953 

Eingang Ce etwa 9,0 

Ausgang Ca etwa 4,0 

Gitter 1-Anode Cg1a :;i 0,45 

Gitter (T)-Anode (P) CgTaP :;i 0,024 

Sockelschaltbild max. Abmessungen 

Pico 9 (Noval) 

Gewicht: max. 19 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung 
Vorsorge getroffen werden. 

! PCL 81 I 
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10 TElEfUNUN 
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Netzröhre für GW-Helzung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN !PCLB2! 

NF-Triode I Pentode 
mit getrennten Kathoden DC-AC-Heating 

indlrectly heated 
connected in serles 

AF-Triode I Pentode 
with separate cathodes 

010160 

u, 16 V 

lt 300 mA 

Meßwerte • Measuring Values 

Triode Pentode 

Ua 100 V Ua 100 170 200 200 230 V 

Ug 0 V Ug2 100 170 170 200 230 V 

la 3,5 mA Ug1 -6 -11,5 -12,5 -16 -20,5 V 

s 2,5 mA/V la 26 41 35 35 30 mA 

~t 70 lg2 5 8 6,5 7 6 mA 

s 6,8 7,5 6,8 6,4 5,5 mA/V 

Ri 15 16 20,5 20 24 kO 

µg2g1 10 9,5 9,5 9,5 9 

Betriebswerte • Typical Operation 
für Vertikal-Ablenkstufen • for vertical deflection stages 

Triode als Oszillator • Triode as Oscillator 

Es ist zweckmäßig, die Schaltung so auszulegen, daß nicht mehr als 100 mA Kathodenspitzenstrom benötigt 
werden. Auf diese Weise werden unvermeidliche Röhrenstreuungen sowie die Emissionsabnahme während 
der Lebensdauer und bei Unterheizung berücksichtigt. Es ist vorteilhaft, wenn die bei Inbetriebnahme der 
Röhren auftretenden Spitzenströme durch eine automatische Begrenzung der Amplitude geregelt werden, 
z . B. durch nichtüberbrückte Widerstände in der Gitter- bzw. Anodenzuleitung. 
lt is recommended to design the circuit so thot not more than 100 mA peak cathode current are required. 
In this way unavoidoble tube dispersions and deterioration of emission during long-life and at under
heoting are taken into consideration. lt is of advantage if peak currents, occurring when the tubes are put 
in operation, ore controlled by automotic amplitude limitation, e.g. by unbridged resistonces in the grid 
ond anode leads. 

Pentode als Endröhre für Vertikal-Ablenkung 

Pentode as power tube for vertical deflection 

Um den Röhrentoleranzen und dem Absinken der Röhrenkennwerte während der Lebensdauer Rechnung zu 
trogen, soll die Schaltung entworfen werden für einen Höchstwert des Anodenspitzenstromes von: 
In order to ollow for the tube-toleronces and the drop in the tube choracteristics during longlife, the 
circuit should be designed for a moximum volue of anode peok current of: 

lasp = 85 mA (70 mA 1l} bei Ua = 50 V, U92 = 170 V 

lasp = 125 mA (105 mA 1l} bei Ua = 60 V, Ug2 = 230 V 

lasp = 130 mA (110 mA 1l} bei Ua = 70 V, U92 = 230 V 

1) bei Unterheizung • at underheating • lf = 'I/6 mA 



!PCL82! TELEFUNKEN 

Mittlere neue Röhre bei Normalheizung und Einstellung auf lg1 = +0,3 µA 
Average values of new tube at normal heating and adjustment with 191 = +0.3 µA 

lasp = 135 mA bei Ua = 50 V, Ug2 = 170 V 
lasp = 200 mA bei Ua = 60 V, Ug2 = 230 V 
lasp = 210 mA bei Ua = 70 V, Ug2 = 230 V 

Triode 
NF-Verstärker in Widerstandsverstärkerschaltung • Resistance-coupled amplifier 
Generatorinnenwiderstand • Generator internal resistance 220 kQ 

Gitterableitwiderstand der folgenden Stufe • Grid resistance for next stage 680 kQ 

Ub Rk Ra la Ua ..... Ua....,/Ue ..... k 
{V) (kQ) (kQ) (mA) (Veff} (0/o} 

l.Rg=3MQ 

200 1,5 100 0,84 30 47 2,31) 
170 1,8 100 0,67 25 46 2,81) 
100 1,8 100 0,38 11 42 2,81) 

200 2,2 220 0,52 26 52 1,6 1) 
170 2,7 220 0,43 25 51 2,31) 
100 2,7 220 0,23 15 47 4,0 1) 

2. Rg = 22 MO 

200 0 100 1,05 24 50 1,5 2) 
170 0 100 0,86 19 49 1,4 2) 
100 0 100 0,37 8 42 1,31) 

200 0 220 0,61 25 55 1,4 2) 
170 0 220 0,50 20 53 1,4 2) 
100 0 220 0,22 9 46 1,51) 

1) Der KJirrfaktor ist bei kleineren Ausgangsspannungen der Ausgangsspannung annähernd proportional. 
At lower output voltages the noise factor is approximately proportional to the output voltage. 

2) Zwischen Ua...., = 5 Yeff und der in der Tabelle angegebenen Ausgangsspannung bleibt der Klirrfaktor 
annähernd konstant. Unterhalb von Ua...., = 5 V eff ist er der Ausgangsspannung annähernd proportional. 
Between Ua...., = 5 V eff and the output voltage given in the fable the noise factor is approximately 
constant. Below Ua...., = 5 V eff it is approximately proportional to the output voltage. 

Mikrophonie und Brumm • Microphonics and Hum 
Die Triode darf ohne spezielle Maßnahmen gegen Mikrophonie und Brumm in Schal
tungen verwendet werden, die für eine Eingangsspannung Ue_ ~ 10 mVeff eine Laut
sprecherleistung von 50 mW ergeben. Die Wechselspannung zwischen Stift 4 und 
Kathode darf hierbei 6,3 V nicht überschreiten. 

The triode may be used without special precautions against microphonics and hum in 
circuits delivering a power output of 50 mW for an input voltage of Ue ..... ~ 10 mV rms. 
In the AC-voltage may be between pin 4 and cathode max. 6.3 V. 
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Pentode 
Eintakt-A-Betrieb • Class A Amplifier 
Ua 100 170 200 200 V 
Ug2 100 170 170 200 V 
U9 1 -6 -11,5 -12,5 -16 V 
la 26 41 35 35 mA 
lg2 5 8 6,5 7 mA 
Ra 3,9 3,9 5,6 5,6 kQ 
U9 ,..., (N) 3,8 6 5,8 6,6 Veff 
N (100/o) 1,05 3,3 3,4 3,5 w 
U9 ,..., (50mW) 0,65 0,59 0,56 0,6 Veff 

2 Röhren in Gegentakt-AB-Betrieb · 2 tubes Push-Pull, Class AB 

Uba 170 200 V 
Ubg2 170 200 V 
Rk 135 165 Q 
lao 2x33 2x35 mA 
laausgest. 2X 37 2X 38 mA 
lg20 2X6,2 2X 6,5 mA 
lg2ausgest. 2X 15 2X16,5 mA 
Raa 5 5 -kQ 
U9 ,..., {N) 9 10,9 Veff 

. N 7 9 w 
k 4 4,8 0/o 

Grenzwerte • Maximum Ratings 
Triode 

Uao 550 V Rg2) 3 MQ 
Ua 250 V Rg3) 1 MQ 
Uasp 1) 600 V Rg') 22 MQ 
Na 0,5 w Zg (50 Hz) 0,5 MQ 
lk 15 mA Utk6) 200 V 
lksp 1) 5) 100 mA Rfk 20 kQ 

Pentode 

Uao 900 V Ng2 1,8 w 
Ua 300 V Ng2sp 3,2 w 
Uasp 1) +2500 V lk 50 mA 
Uasp -500 V . Rg,2) 2 MQ 
Na (Ua > 250 V) 5 w Rg,3) 1 Mo 
Na (Ua < 250 V) 7 w Utk7) 200 V 
Ug20 550 V Rtk 20 kQ 

U92 250 V 
Anmerkungen siehe nächste Seite 
Remarks see next poge 

020160 
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1) Impulsdauer mox.4•/, einer Periode, tmax - 0,8 ms • Impulse duration max.4•/, per period, tmax -0.8 ms 
2) Ug autom. • cathodes grid bias 
3) Ug fest • fixed grid bias 
4) Ug nur durch Rg erzeugt • Ug produced by voltage drop across Rg only 
5) siehe auch „Triode als Oszillator" • see also '"Triode as oscillator" 
') Während der Anheizzeit darf die Gleichspannungskomponente von Ufk bei positiver Kathode auf max. 

315 V ansteigen. 
The DC-component of Ufk at cathode positive may be during warm-up time to ascend max. 315 V. 

7) Zum Vermeiden störender Brummerscheinungen auf dem Bildschirm von Empfängern, deren Netz nicht mit 
der Bildfrequenz der Sendung synchron läuft, ist für die lt. Grenzwerte zulässige Ufk von 200 V die 
Impedanz Zu1t (50 Hz) :$ 100 kQ zu wählen. 
Zu größeren Werten von Zu1t verhält sich die zulässige Ufk umgekehrt proportional. 
Es empfiehlt sich, den Stift "4 an das erdseitige Ende der Heizspannung zu legen. 

To prevent interfering hum phenomena on the picture screen of receivers whose mains is not in synchronism 
with the pidure frequency of the transmission, the impedance Zgk (50 c/s) :$ 100 kD must be selected for 
the Ufk of 200 V permissible in accordance with the limiting value. 
The permissible Ufk is inversely proportional to higher values of Zu1t· 
lt is recommended to apply pin "4 to the ground end of the heating voltage. 

Kapazitäten • Capacitances 
Triode Pentode 

Cg 3,0 pf Cg1 
Ca 4,3 pF Ca 

Cga 4,4 pF Cg1a 

Cgf < 0,02 pf Cglf 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 • Noval 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der 
Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the 
tube from becoming dislodges. 

9,3 
ca. 8,0 
< 0,3 
< 0,3 

pf 
pF 
pF 
pf 

Triode/Pentode 

CaTg1 <0,020 
CgTaP < 0,020 
CgTg1 <0,025 
CaTaP < 0,250 

max. Abmessungen 
max. Dimensions 

DIN "41539, Nenngröße 62, Form A 

Gewicht • Weight 
max. 20 g 

pf 
pf 
pf 
pf 
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Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung T E L E F u N K E N I PCLB

4 I 
DC-AC-Heatlng 
indiredly heated 
connected In series 

Triode/Video-Endpentode 
Triode1Video-power pentode 

Ut ca. 15 V 
lt 300 mA 

Meßwerte • Measuring values 
Triode Pentode 

Ua 200 V Ua 170 200 220 V 
Ug -1,7 V Ug2 170 200 220 V 
la 3 mA Ug1 -2,1 -2,9 -3,4 V 
s 4 mA/V la 18 18 18 mA 
µ 65 lg2 3 3 3 mA 

s 11 10,4 10 mA/V 
Ri > 100 > 130 > 150 kQ 
µg2g1 ca. 36 ca. 36 ca. 36 

Betriebswerte • Typical operation 
Pentode als Video-Endröhre • Pentode as video power tube 

Ub 170 200 220 V 
Um 170 200 220 V 
Ug1 -2 -2,8 -3,3 V 
Ra 3 3 3 kQ 
la 18 18 18 mA 
192 3,2 3,1 3,1 mA 
S 10,4 10 9,7 mA/V 

Grenzwerte • Maximum ratings 
Triode Pentode 

Uao ± 500 V Uao 550 V 
Ua ± 250 V Ua 250 V 
Uasp (la <0,1 mA) 1) 600 V Na 4 w 
Na 1 w Ug20 550 V 
lk 12 mA Ug2 250 V 
Rg2) 1 MQ Ng2 1,7 w 
Rg3) 3 MQ lk 40 mA 
U9e (19 ~ +0,3 µA) -1,3 V Rg12) 1 Ma 
Utk- 150 V Rg13) 2 MQ 
Utk+ 200=+150 Veff U91e (191 ~ +0,3 µA) -1,3 V 
Rtk 20 kQ Utk 200 V 

Rtk 20 kQ 

1) Impulsdauer max. 18% einer Periode, tmax 18 µs 
Pulse duration max.18% per period, tmax 18 µs 

2) U 9 fest · fixed grid bias 
3) U9 autom. · cathode grid bias 

010860 



!PCL84! TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Capacitances 
Triode 

Ce 4,2 pf 
Ca 2,3 pf 
Cga 2,7 pf 
Cgf < 0,1 pf 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 · Noval 

Pentode 

Ce 9 
Ca 4,2 

Cg1a < 0,1 

pf 
pf 
pf 

Triode/Pentode 

CaT/g1P < 0,01 pf 
CgT/g1P < 0,01 pf 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

DIN 41539, Nenngröße 50, Form A 

Gewicht · Weight 
max. 18 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netiröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung 
DC-AC-Heating 
indlrect heatlng 
connected in serles 

TELEFUNKEN 

1, 
u, 

jPCLSS! 
Triode I Pentode mit 

getrennten Kathoden 
Triode I Pentode wlth 

separate cathodes 

300 
ca. 18 

mA 

V 

Normierte Anheizzeit • Normalize heating-up time 

Meßwerte · Measuring values 

dynamisch • dynamic conditions 

Triode Pentodel) 

Ua 100 V Ua 50 65 V 

-Ug 0 V Ug2 170 210 V 

la 10 mA U91 -1 -1 V 

s 5,5 mAN lasp 200 285 mA 

µ 50 lg2sp 35 45 mA 

Ri 9 kQ 

1) Messung nur im Impulsbetrieb möglich. Es ist darauf zu achten, daß die Grenzwerte von Na und 
N92 nicht überschritten werden. 

Measurement possible in pulse operation only. Attention must be paid that the maximum ratings of 
N0 and N92 are not exceeded. 

Betriebswerte · Typical operating conditions 

Pentode als Endröhre für die Vertikalablenkung. 
Spannungs· und Stromwerte im Aussteuermaximum. 

Pentode as output tube for vertical deflection. 
Voltage and current values at maximum modulation. 

lasp 

Um den Röhrentoleranzen, dem Absinken der Röhrenkennwerte während der Lebens
dauer und einem Abfall der Netzspannung um 10 % Rechnung zu tragen, soll die 
Schaltung entworfen werden für einen Höchstwert des Anodenspitzenstromes von 
60 % des Kennlinienwertes für U91 = -1 V und die Schirmgitterspannung, die bei 10 % 
Netzunterspannung in der geplanten Schaltung vorhanden ist. Hierfür sind nur 
Kennlinienwerte rechts der Grenzlinie AB auf der Rückseite Blatt 040765 zulässig. 

In order to take into account the tube tolerances, the drop in tube characteristic values during life and 
mains voltage fluctuations by -10 %, the circuit must be designed for a maximum anode peak current 
60 % of the characteristic value for Ug

1 
= -1 V ond the screen grid voltage present in the planned 

circuit at mains voltages 10 % below the nominal value. Only characteristic values to the right of 
limiting line AB on the reverse of Sheet 040765 are admissible. 

·01·0-765----------------------------------~------------------------------------· 
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Uamin 

Um eine Oberlastung des Schirmgitters zu vermeiden soll die Schaltung so ausgelegt 
sein, daß auch bei einem Abfall der Netzspannung um 10% das Minimum von Ua am 
Ende der Bildauslenkung bei der in der Schaltung vorhandenen Schirmgitterspannung 
noch nicht auf links der Grenzlinie AB (Rückseite Blatt 040765) liegenden Ua-Werte 
absinkt. 
To prevent screen grid overloading the circuit must be designed so that, even when the mains voltage 
drops by 10%, the minimum of U

0 
does not drop below the U

0 
value to the right of limiting line AB 

(reverse of Sheet040765J at the end of picture deflection at the screen grid voltage present in the circuit. 

Nennwert-Grenzdaten • Design centre ratings 

Triode Pentode 

Uao 550 V Uao 550 V 

Ua 250 V Ua 250 V 

Na 0,5 w Ua (U92 = 150 V)6) min. 4010) V 

lk 15 mA Ua (U92 = 190 V)6) min. 5210) V 

lksp1) 100 mA Uasp1) 2 kV 
lksp2} 200 mA Na 7 w 
Rg3) 1 MO Na7) 9101 w 
Rg') 3,3 MO Ug20 550 V 

Ut/k5) 200 V Ug2 250 V 

Rt/k 20 kO Ng2 1,5 w 
N9l) 210) w 
lk 75 mA 
Rg13) 1 MO 
Rg14) 2,29) MO 

Ut/k 8) 200 V 
Rt/k 20 kO 

• 

... --------------------------------~--------------------------------..... 



TELEFUNKEN 1 PCL as l 

1) Impulsdauer max. 4 % einer Periode, max. 0,8 ms 

Pulse duration max. 4 % of one period, max. 0.8 msecs. 

2) Impulsdauer max. 2 % einer Periode, max. 0,4 ms 

Pulse duration max. 2 % of one period, max. 0.4 msecs. 

3) Ug, ug 1 fest • fixed grid bias. 

4) Ug, Ug1 autom. • cathode grid bias. 

5) Während der Anheizzeit darf die Gleichspannungskomponente von Uf/k (Kathode positiv gegen Heiz
faden) bis auf max. 315 V ansteigen. 

During the heating time the DC-voltage components of Uf/k (cathode positive against heating filament) 
may rise to maximum 315 V. 

') Die angegebenen Ug2-Werte gelten bei Netzunterspannung. Zwischenwerte können linear interpoliert 

werden. Siehe auch Grenzlinie AB auf der Rückseite Blatt 040765. 

The U92 values indicated apply for mains voltoges below the nominal value. lntermediate values can 
be interpolated linearly. See limiting line AB on the reverse of Sheet 040765 also. 

7) Dieser Wert darf mit einer Röhre mit den publizierten Daten (Nominalröhre) bei normaler Vertikal
Amplitude unter keinen Umständen überschritten werden. 

Under no circumstances may this value be exceeded with a tube with the published dato (standard 
tube) at ordinary vertical amplitude. 

•) Bei Uf/k,-.,eff = 150 V ist der äquivalente Gitterbrumm < 10 mV bei Zg/k (für 50 Hz) ~ 500 kQ und 

Cg/f = 0,2 pf und ohne negative Rückkopplung. 

When Uf/k,-.,rms is 150 V the equivalent grid hum is < 10 mV, Zg/k being :::; 500 kQ (for 50 c/s) and 
cg/f = 0.2 pF and without negative feedbaclc. 

') Gilt auch für stabilisierte Schaltungen • Applies for stobilized circuits also. 

10) Eingeschränkte Normalgrenzdaten • Design maximum ratings. 

Kapazitäten · Capacitances 

Cg1P/aP < 0,6 pf 
CgT/aP < 0,03 pf 
CaT/g1P < 0,08 pf 
CgT/f < 0,15 pf 
Cg1P/f < 0,2 pf 

0 ~2-02_6_7--------------------------------~----------------------------------.. 



1 PCL 85 j TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 
Besing diagram 

Pico 9 · Nova! 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

DIN 41539, Nenngröße 62, Form A 

Gewicht • Weight 

max.20 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary speciol precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

.__ ________ • ________ __, 

.... ./ 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Parallelspeisung TELE FUNKEN 
DC-AC-Haating 
lndiredly heated 
connaded In parallel 

Meßwerte 

Triode 

Ua 
Ug 

la 
s 
µ 

Measuring values 

230 V 
-1,7 V 
1,2 mA 
1,6 mA/V 

100 

Betriebswerte · Typical operation 

Triode als NF-Verstärker • Triode as AF-amplifler 

Ub 170 200 230 
Ra 220 220 220 
Rg't} 680 680 680 
Rg 10 10 10 
Rgen 47 47 47 
la 0,32 0,42 0,52 

Ua-eff 3,2 3,2 3,2 
V 63 66 68 
kges 0,9 0,6 0,5 

t) Gitterableitwiderstand der folgenden Endstufe 
Grid resistance for next power stage 

Mikrophonie und Brumm 

lt 
u, 

Pentode 

Ua 
Ug2 
Ug1 
la 
lg2 
s 
Ri 

µg2/g1 

V 
k'1 
kn 
MO 
kQ 

mA 
V 

% 

!PCL86! 
NF-Triode/Pentode 

mit getrennt. Kathoden 
AF-Triode/Pentode 

wlth separate cathodes 

300 mA 
ca. 14,5 V 

230 V 
230 V 
-5,7 V 

39 mA 
6,5 mA 

10,5 mA/V 
45 kQ 

21 

Das Triodensystem der PCL 86 darf ohne spezielle Maßnahmen gegen Mikrophonie und 
Brumm in Schaltungen verwendet werden, die bei einer Eingangsspannung von 
e;;; 10 mVeff eine Lautsprecherleistung von 50 mW ergeben. Die Wechselspannung 
zwischen Stift 4 und Kathode Stift 2 darf hierbei 30 Veff nicht überschreiten. Der Brumm
abstand beträgt mindestens 60 dB bei Z9r (f = 50 Hz) ~ 500 kQ und Ck ~ 100 µF. 

011164 
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Microphony and hum 
Without special precautions having been taken against microphony and hum, the triode 
system of the PCL 86 may be used in circuits which, with an input voltage of ~ 10 mV rms, 
supply a loudspeaker output of 50 mW. The AC-voltage between pin 4 and cathode 
pin 2 with this may be 30 V rms not exceed. At a measuring frequency of 50 c/c the hum 
ratio is at least 60 dB when Zgt is ~ 500 kQ and Ck is ~ 100 µF. 

Rückwirkung · Reaction 
Zur Vermeidung unerwünschter Rückwirkungseffekte muß bei voll ausgenutzter Span
nungsverstärkung von Trioden- und Pentodenteil ZgT (f ~ 30 Hz) ~ 500 kQ sein. Es wird 
eine zusätzliche Abschirmung des unteren Röhrenteils (siehe CgT/aP} empfohlen. 

When the voltage gain of the triode and pentode section is utilised to the full, at ~ 30 c/s 
measuring frequency Zgt must be ~ 500 kQ in order to ovoid undesired reactive effect. 
The insertion of an additional shielding of the lower tube section is recommended 
(see CgT/aP). 

Betriebswerte · Typical operation 
Pentode 
Eintakt-A-Betrieb • Class A-amplifier 

Ua 190 200 230 230 V 

Ug2 190 200 210 230 V 

Rk 1) 120 115 110 125 g 

Ug1 -4,5 -4,7 -4,9 -5,7 V 

Ra 5,6 5,6 5,6 5,1 kü 
la 32 35 38,8 39 mA 

la ausgest. 2) 31 34 37,2 40,7 mA 

lg2 5,5 6 6,5 6,5 mA 

lg2 ausgest. 2) 8 9 9,7 10,5 mA 

Ug1-eff (50 mW} 1) 0,32 0,32 0,32 0,34 V 

Ug1-eff (N) 1) 2) 3 3,2 3,.4 3,6 V 
N 1) 2) für k = 10 % 2,6 3,1 3,8 4,1 w 
kges 1) 2) 10 10 10 10 % 
1) Ugfest · fixed grid bias 
2) bei Aussteuerung bis zum Gitterstromeinsatzpunkt. 

at level to contact potential. 
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TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum ratings 
Triode Pentode 

Uao 550 V Uao 550 
Ua 250 V Ua 250 
Na 0,5 w Ug20 550 
lk 4 · mA Ug2 250 
Rg 1) 1 MD. Na 9 
R2) 2 MD. Ng24) 1,5 
R3) 22 MD. Ng2 5) 1,8 
Zg (50Hz) 0,5 MO. Ng26) 3,25 
Uge (lg = + 0,3 µA) ....:.1,3 V lk 55 
Uf/k 100 V Rg1 1 
Rf/k 20 kfJ. Ug1e (lg1 = + 0,3 µA) -1,3 

1) Ugfest • flxed grid bias 

2) u9 mittels Rk • u9 by Rk 

S) u9 nur durch Rg erzeugt 

Ug produced by voltage drop across Rg only 

4) bei Ausgangsleistung = 0 • at output power = 0 

5) bei gleichbleibender Sinuston-Aussteuerung 
when control continuously with sinusoidal pulse 

') nur kurzzeitig • only short time 

Kapazitäten · Capacitances 

Triode 

Ce 2,1 pf 
Ca 2,5 pf 
Ca/g 1,6 pf 
Cg/f < 0,006 pf 

Uf/k 

Rf/k 

Pentode 

Ce 

Ca 

Ca/g1 

Cg1/f 

zwischen Triode/ Pentode 
between triode / pentode 

CaT/g1P < 0,2 

CgT/aP < 0,0067) 

CgT/g1P < 0,02 

CaT/aP < 0,15 

pf 
pf 
pf 
pf 

100 
20 

10 
9,5 

< 0,4 

< 0,2 

! PCL 86! 

V 
V 
V 
V 
w 
w 
w 
w 
mA 
MD. 
V 
V 
kD. 

pf 
pf 
pf 
pF 

7) Bei Verwendung eines auf dem Chassis befestigten Abschirmringes von 22,5 mm </) und 15 mm Höhe, 
gerechnet ab Preßteller-Unterkante, ist mit einem Wert von <0,002 pf zu rechnen. 

A value of 0.002 pf must be expected when a shielding ring flxed to the chassis is used, the shielding 
ring being 22.5 mm in diameter and 15 mm high measured from the lower edge of the stem-press. 



TELEFUNKEN 

Sockelschaltbild 
Base connection 

f 

Pico 9 · Noval 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

DIN ..(1539, Nenngröße 62, Form A 

Gewicht • Weight 
max.20g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautlons must be falten to prevent the tube from becoming dislodged. 
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Netzröhre für GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 
DC-AC-heatfng 

TELEFUNKEN 
! PCL200 ! 

lndlredly haated 
conneded in sarias Triode/Pentode 

010565 

Vorläufige technische Daten · Tentative data 

Triode/Pentode für Video-Endstufen und getastete Regelung in Fernseh-Geräten 

Triode/Pentode for Video power stages and gated AGC in TV receivers 

lt 

u, 
300 

ca. 15,5 

mA 
V 

Normierte Anheizzeit • Normalized heater warm-up time 

Meßwerte · Measuring values 

Triode Pentode 

Ua 200 V Ua 150 V 

la 8,5 mA U92 220 V 

U91 -1,5 V la 40 mA 
s 5,2 mA/V lg2 8 mA 
µ 55 Ug1 -2,1 V 

s 28 mA/V 
Ri 22 kQ 

Betriebswerte · Typical operation 

Pentode 

Uba 220 200 V 

Ubg2 220 200 V 

Ra 3,6 2,7 kQ 

Rk 30 18 Q 

lk (Ueeff = 0 V) 55 62 mA 

Uespsp 2,8 2,9 V 

(bei Ua spsp = 100 V) 

• 



! PCL200 ! TELEFUNKEN 

Nennwert-Grenzdaten • Design centre ratings 

Triode 

Uao 550 V 

Ua 250 V 

Uasp 1) (la < 0, 1 mA) 600 V 

Na 1,7 w 
lk 15 mA 

R9 12) 0,5 MO 

Ut/k 200 V 

Kapazitäten • . Capacitances 

Triode 

Ce 

Ca/g 

3,2 

4,4 

2,5 

pf 

pf 

pf 

zwischen Triode/Pentode 

between triode/pentode 

CaP/aT < 0,2 

Cg1/gT < 0,01 

CaT/g1 < 0,015 

CaP/gT < 0,05 

1) Maximale Impulsdauer 18 % einer Periode, 'max. 18 µS. 

Maximum pulse duration 18% of a period, tmax. 18 µs. 
2) Ugfest • flxed grid bias 
3) Gleichspannungskomponente max. 100 V 

DC voltage component mox. 100 V 

4) Beide Kathoden verbunden • The two Cathodes connected 

Pentode 

Uao 

Ua 

Na 

Ug20 

Ug2 

Ng2 

lk 

Rg,2) 

Ut/k 3) 

Pentode 

Ce 

Ca 

Ca/g1 

pf 

pf 

pf 

pf 

550 

250 

6 

550 

250 

2,5 

85 

0,5 

200 

14,5 

ca. 5,8 

0,07 

V 

V 

w 
V 

V 

w 
mA 

MO 

V 

pf 

pf 

pf 

..__ ______ • ______ __ 



TELEFUNKEN ! PCL2001 

Sockelschaltung 

Bosing diogram 

Dekal 

Einbaulage beliebig 
Mounting position, ony 

Max. Abmessungen 

max . dimensions 

Gewicht • Weight 

max.20g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

lf necessary special precoutions must be token to prevent the tube from becoming dislodged from the socket . 

..__------•------~ 020565 ~ 
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TELEFUNKEN 
Rö/V -B 2548 R 
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TELEFUNKEN ! PCL 200 ! 
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Netzröhre fOr GW-Helzung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 
DC-AC-Heatlng 
lndlrectly heated 
connected serles 

TELEFUNKEN 
! PFL 2001 

Pentode/Endpentode 
Power pentode 

Vorläufige technische Daten • Tentative dato 

Pentode für getastete Schwundregelung, Impulsabtrennstufen, 
Ton-ZF-Verstärker. Endpentode für Video-Endstufen. 
Pentode for gated AGC, pulse separators, audio IF ampliflers. 
Power pentode for video power stages. 

u, 
lt 

ca. 17 
300 

V 
mA 

Normierte Anheizzeit • Normalize heating-up time 

Meßwerte • Measuring values 
Pentode (System: F) 

Ua 150 V 
Ug2 150 V 
Ug1 -2,1 V 
la 10 mA 
lg2 3 mA 
s 8,5 mAN 
Ri 150 kO 
µg2fg1 36 

Betriebswerte • Typical operation 
als Video-Endröhre • as video-power stage 
System: L 

Ub 220 V 
Rv 560 0 
Ra 2 kO 
Re2 1 kO 
Rk 6,8 0 
Uinspsp 1) (-0,4 ... -3) + (-3 ... -4) V 
Uoutspsp 80 + 20 V 

S-3 2) ~ 01 
S-o,.c 

S-.c 
2) ~ 0,5 

5-o,.c 

') Momentanwerte von Bildinhalt und Synchronimpuls. 
Momentary value of picture information and sync. pulse. 

Endpentode (System: L) 

Ua 

Ug2 

U9 1 

la 

lg2 
s 
Ri 

µg2Jg1 

I 

170 
170 

-2,6 
30 
7 

.21 
33 
35 

R1z 

V 
V 
V 
mA 
mA 
mAN 
kO 

Hv 
+ub 

2) Verhältnis der dynamischen Steilheiten an den Aussteuerungsgrenzen für Bildinhalt und Synchronimpuls 
als Maß für die Verzerrung. 

010165 

Ratio of dynamic transconductances at modulation limits for picture content and sync. pulse as measure 
for distortion. 



! PFL 200 ! TELEFUNKEN 

Kapazitäten · Capacitances 
System: F System: L 

Ce 10 pf Ce 13 pf 
Ca 10,5 pf Ca 7 pF 
Cg1/a 0,14 pF Cg1/a 0,1 pF 
Cg1/f < 0,15 pF 

zwischen System: F und System: L 

between system: F and system: L 

Caf/al < 0,15 pf 
Cg1F/g1L < 0,01 pF 
Caf/g1L < 0,005 pf 
CaL/g1F < 0,1 pf 

Nennwert-Grenzdaten · Design centre ratings 
System: F System: L 

Uao ±550 V Uao 550 V 

Ua ±250 V Ua 250 V 

Na 1,5 w Na 5 w 
Ug20 550 V Ug20 550 V 

Ug2 250 V U 02 250 V 

Ng2 0,5 w Ng23) 2,5 w 
lk 15 mA lk 3) 60 mA 

Rg11) 1 MQ Rg11) 0,5 MQ 
Ut/k 200 V Ut/k 200 V 

Rt/k 2) 20 kQ Rt/k 20 kQ 

1) Ug1 mittels Rk 

Ug1 by Rk 

2) max. 50 kQ für getastete Schwundregelung. 

max. 50 U2 for gated AGC 

3) Bei fehlendem Eingangssignal darf während max. 1 Stunde Ng2 auf max. 3,2 W und lk auf max. 85 mA 
ansteigen. 

When no input signal is present Ng 2 may rise to max. 3.2 Wand lk to max. 85 mA during max. 1 hour. 



020165 

TELEFUNKEN 1 PFL 2001 

Sockelschaltbild 

Base connection 

Dekal 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

Gewicht· Weight 

max.20g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 





Netnöhre für GW-Heizung 
Indirekt geheizt 
Serienspeisung 

!PDSOO! TELEFUNKEN Ballast-Triode zur Hochspan
nungsstabilisierung in Farb-FS-Geröten DC-AC-heatlng 

lndlredly heated 
connected In serles 

Ballast triode for 
HT stablllzation In colour TV sets 

Vorläufige technische Daten · Tentative dato 

300 
ca. 7,5 

mA 

V 
Normierte Anheizzeit • Normalized heat ing-up time 

Betriebswerte · Typical operation 

Ua 25 kV 
-Ug (la = 1,5 mA) 7 ... 30 V 

!).Ug (la = 0,1 ... 1,5 mA) ~ 10 V 

0 V 

Nennwert-Grenzdaten (max.) · Design centre ratings (max.) 

Ua 1) 25 kV Ut/k-

Na 3) 30 w Us/k + 6) 

la 1,6 mA Us/k-

-Ugsp 2) 150 V tKolben 

Rg4) 5 MD. tKappe 8) 

Ut/k+ 5) 600 V tstift 7) 

Es ist zu beachten, daß bei Betrieb der Röhre Röntgenstrahlen entstehen. 
lt must be noted that X-rays are produced on operation of the tube . 

1) Absoluter Grenzwert 27,5 kV. 
Abso lute maximum rat ing 27.5 kV. 

2) Während der Anheizzeit für max. 20 s MO V. 
Du ring heating -up period 440 V for max. 20 sec . 

3) Absoluter Grenzwert 40 W kurzzeitig, z.B. während der Einstellarbeiten. 
Absolute maximum rating 40 W for short periods, e . g . during adjustment work . 

250 V 
400 V 

0 V 
240 oc 

175 oc 

140 oc 

4) Bei Verwendung als regelnde Hochspannungslast in Farb-FS-Geräten. Bei anderer Verwendung 0,5 MfJ.. 
When used as regulating HT load in colour TV sets . For other uses 0.5 Ma. 

S) U= max.400V, U,..,. max.250V. 

') Wechselspannungsanteile können eine störende Anodenstrommodulation verursachen. 
AC voltage components may cause interfering anode current modulation . 

') Absoluter Grenzwert. 
Es ist sicherzustellen, daß durch ausreichende Wärmeableitung über Fassung und Fassungsfedern die 
angegebene Stifttemperatur in keinem Fall überschritten wird. 
Abs. max. by heat conduction throughout socket and socket contact springs must be assured that this 
a bs. max. temperature of the p ins is never excee ded under the wor st probable cond itions. 

' ) Absoluter Grenzwert 200 °C. 
Abso lute maximum ratin g 200 °C. --------•K ______ ___. 011067 



!PD500! TELE FUN KE·N 

Sockelschaltbild 

Basing diagram 

*) s g 

Magnoval 

Freie Stifte dürfen nicht als Stützpunkte 
für Schaltmittel benutzt werden. 

Free pins not tobe connected externally. 

Einbaulage: beliebig 
Mounting position: any 

*) Den Schirm auf dem kürzesten Weg mit dem Chassis 
(Minuspol der Hochspannungsquelle) verbinden. 

Connect screen to chassis (negative pole of HT source) 
over shortest path. 

Einbau: 

Abmessungen 
inmm 

Dimensions 

9,15 ±0,13/l)' 

Gewicht • Weighl 

max.65g 

Die Röhre muß durch eine zusätzliche Halterung gegen Herausfallen aus der Fassung ge
schützt werden. Ein Klemmen der Röhre im zylindrischen Teil des Kolbens ist nicht zulässig. 
Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged from the socket. lt is not 
allowable to clamp the tube on the cylindrical part of the bulb. 

---------•------___. 



TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN I ' R4/V-B 2667 R 
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TELEFUNKEN 

TELEFUNKEN 
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Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN PF83 

DC-AC-heatlng Regelbare NF-Pentode 

Remote cutoff AF-pentode indiredly heated 
conneded In series 

010862 

Meßwerte 

Measuring values 

Ua 250 V 

Ug3 0 V 

Ug2 50 V 

Ug1 -1,6 V 

la 4 mA 

lg2 1,15 mA 

s 1,6 mA/V 

Ri 1,25 MO 

Jlg2g1 10 

Mikrophonie und Brumm 

1, 
u, 

300 
ca. 4,5 

mA 

V 

Betriebswerte · Typical operation 

NF-Verstärker in Widerstandsverstärker-Schaltung 

Resistance-coupled amplifler 

Ub 200 230 V 

Ug3 0 0 V 

Ra 100 100 kO 

Rg2 390 390 kO 

Rg1 3 3 MO 

Rg11) 1 1 MO 

Ua-eff 8 8 V 

Ug1 -1 -20 -1 -20 V 

la 1,46 1,15 1,68 1,4 mA 

lg2 0,45 0,17 0,52 0,23 mA 

V 100 12 106 14,4 
k 1,5 3 1,4 2,3 % 

1) Gitterableitwiderstand der folgenden Stufe 
Grid resistance for next stage 

Die Röhre darf ohne spezielle Maßnahmen gegen Mikrophonie und Brumm in Schal
tungen verwendet werden, die für eine Eingangsspannung Ue-eff > 10 mV (f = 1 kHz, 
-UR ~ 2 V) eine Lautsprecherleistung von 50 mW ergeben, Zg1 (50 Hz} ~ 500 kO, 
Utkeff = 40 V (Lage der Röhre in der Heizkette). Für andere Werte von -UR ist die 
zulässige Eingangsspannung der Verstärkung umgekehrt proportional. 

Microphonics and hum 
Without special measures having been taken against microphonics and hum, the tube 
may be used in circuits providing 50 mW loudspeaker output at an input voltage 
Ue-rms > 10 mV (f = 1,000 c/s, -UR ~ 2 V). Zg1 (at 50 c/s) ~ 500 kQ, Utkrms = 40 V 
(position of tube in heater circuit}. The admissible input voltage is inversely proportional 
to the ampliflcation for other values of -UR. 



PF83 TELEFUNKEN 

Grenzwerte · Maximum ratings Kapazitäten · Capacitances 

Uao 

Ua 

Na 

Ug20 

Ug2 

Ng2 

lk 

Rg1 

Rg3 
Utk 

Rtk 

k 

s 

550 
250 

1 
550 
250 
0,2 

6 
3 

10 
100 
20 

Sockelschaltbild 
Base connection 

1 

Pico 9 · Noval 

V 
V 
w 
V 
V 
w 
mA 
Mn 
kO 
V 
kO 

Ce 

Ca 

Cg1/a 

Cg1/f 

4 

5 

< 0,05 

< 0,0025 

max. Abmessungen 
max. dimensions 

pF 
pf 

pf 

pF 

DIN -'1539, Nenngröße .CO, Form A 

Gewicht · Weight 
max. 16g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precautions must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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5V 1,1 % 1,2% 
SV 1,6% 3 % 

15 V 2,8% 4 % 

kges ist der maximal auftretende Klirrfaktor im angegebenen Regelbereic:h. 

Der Wert ist gemittelt über eine größere Anzahl Röhren. 

In the control range given kges is the maximum distortion factor arising. 

The value has been determined by measurements on a large number of tubes. 

NF-Verstärker in Widerstandsverstärker-Schaltung · Resistance-coupled amplifler 
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In the control range given kges is the maximum distortion factor arising. 

The value has been determined by measurements on a large number of tubes. 
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Netzröhre für GW-Heizung 
indirekt geheizt 
Serienspeisung TELEFUNKEN PF86 

DC-AC-Heating 
_ lndirectly heated 
conneded in series 

Vorläufige technische Daten • Tentative data 

,, 
u, 

300 
ca. 4,5 

Pentode 

mA 

V 

Normierte Anheizzeit • Normalize heating-up time 

Meßwerte • Measuring values Grenzwerte • Maximum ratings 

Ua 250 V Uao 550 V 

U93 0 V Ua 300 V 

U92 140 V Na 1 w 
U91 -2 V Ug20 550 V 

la 3 mA Ug2 200 V 

lg2 0,6 mA Ng2 0,2 w 
s 2 mA/V lk 4 mA 

Ri 2,5 MO. lksp 1) 25 mA 

µg2g1 38 R91 (Na < 0,2 W) 10 Mo. 

Ug3 -30 V 
Rg1 (Na > 0,2 W) 3 MO. 

max. 

bei Ua 100 V 
Rg3 0,1 MO. 

Ug2 = 35 V 
Utk 100 V 

U91 = ov Rtk 20 kQ 

la 10 µA ') Impulsdauer max. 4•/o einer Periode, 
max. 0,8 ms. 
Pulse duration max. 4•/o per period, 
max. 0.8 ms. 

Kapazitäten · Capacitances 

Ce 3,5 pf 

Ca 5,0 pf 

Ca/g1 < 0,05 pf 

Cg1/f < 0,003 pf 

010161 



PF86 
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s 

T E L ·E F U N K E N 

Sockelschaltbild 
Base connection 

Pico 9 • Noval 

max. Abmessungen 

max. dimensions 

DIN 41539, Nenngröße~. FormA 

Gewicht · Weight 

max. 14 g 

Wenn notwendig, muß gegen Herausfallen der Röhre aus der Fassung Vorsorge getroffen werden. 

Special precaution must be taken to prevent the tube from becoming dislodged. 
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