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Fig. 1

latie voorzien en niet tot dicht
bij de rand wikkelen om over-
slag via de kern te voorko-
men.

Figuur 1 toont een eenvoudi-
ge goede omvormer, die van
12V omvormt naar -15kV
(voor positieve uitgang de
massaverbinding van n, ende
cascade omdraaien). Er zijn
twee transistoren als darling-
ton geschakeld om steile
schakelflanken en dus een
hoge geinduceerde spanning
te verkrijgen, zodat het se-
cundaire aantal windingen
beperkt kan blijven. De kern
van T bestaat uit twee helften
36 x 22 van Siemens uit T26
materiaal meteen Ay -waarde
van 5000. De windingen zyn
van ge€mailleerd koperdraad:
n, 6 windingen 0,35 mm; n, 3
windingen 0,25 mm; n, 1500
windingen 0,1 mm.

Voor andere uitgangsspan-
ningen dan 15kV worden
eenvoudig een of meer secties
van de cascade toegevoegd of
verwijderd.

In figuur 2 wordt gebruik

Fig. 3
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15KV

gemaakt van een bestaande
KTV-lijntrafo en idem cas-
cade. Het IC 1s de CA3140E
van RCA; n, 1s de bestaande
hoogspanningswikkeling en
n, brengt men zelf aan rond
 de kern, afhankelyjk van de
gekozen trafo kan deze wit 3
tot 6 windingen bestaan van
tenminste 0,6 mm ge€mail-
leerd kOperdraad
| Bij een ingangsspanning van
[2V levert deze omvormer
circa 18 kV bij een stroom-
opname van 200 - 500 mA.
De 500k instelpotmeter wordt
zo ingesteld, dat bij een be-
paaide mgangsspanmng de
hoogste mtgangsspanmng en
de laagste ingangsstroom ver-
kregen wordt zonder neiging
 tot instabiliteit. Dit laatste
- maoet
door de voeding een aantal
keren in- en uit te schakelen
en te meten. De Instelling 1s
- vrij kritisch, want bij instabi-
liteit kan de uitgangsspan-
ning tot 30kV oplopen by een
stroomopname tot zo’n 2A!
Van de cascade - byvoor-
beeld een KT2096 van AEG -
worden de diode - en focus-
seeraansluiting niet gebruikt.
Het derde voedingsschema
. (fig. 3)ievert ongeveer 2,6k

KY tt
bij een frequentie van circa
1,2 kHz en 1s bedoeld voor
cascade-becldverstcrkers als
de XX1060, P896 en 85&6.

De nominale 1ngangsspan-

Fig. 4

u even controleren |

Fig. 2

ning 1s 6V en de opgenomen
stroom circa 170 mA;de om-

vormer werkt echter al vanaf

[,5V. De transformator heeft
een ferrietkern van twee helf-
ten EE42 met een Ay -waarde
van 5000, zonder luchtspieet.
De windingen zyn: n, 17
windingen 0,65 mm, n, idem;

| n; & windingen 0,4 mm,; n,

2700 windingen 0,11 mm; al-
les van geémailleerd koper-
draad. Spanningsmeting aan
de uitgang, ter controle,
dient te gebeuren met een
meter die tot tenminste 1.5
kHz geijkt 1s op de wissel-
spanningsbereiken. Aange-
zien zo’n meter de effectieve

waarde aanwijst zal de aan-

wijzing circa 1000 V zyn. De
uitgang van de omvormer
wordt met de punten ‘Input
Contact’ en ‘Cathode Con-
tact Ring’ van de beeldver-
sterker verbonden.

Infrarood kijker
met IP25

Deze buis heeft het voordeel
dat reeds bij minder dan SkV
een goed beeld verkregen
wordt. De schakeling (fig. 4)
1s afgebeeld met een com-
plete omvormer maar kan
uiteraard ook met een gemo-
dificeerde uitvoering van fi-
guur | gevoed worden. De

—

DAUJJUVYYUINITYYLLINT

_|

m*ﬂ_ﬂ—___
L .

L

spanningsdeler zorgt voor dc

juiste spanningen op de fo.
cusseer-clektroden en met F
stelt men het beeld eenmalig
scherp. Belangnjk 1s, dat d¢
- hoogspanning op circa4,5kV
ingesteld wordt, hetgeen me:
de voeding NS/DYN/00i

-, . L . r—#- L T ]

betekent, dat dit met een 1n-

gangsspanning van 22 - 24
bereikt wordt. Hogere waar
den kunnen overslag en du:
vernieling van de 1P25 to
gevolg hebben. Een buis, di
eenmaal intern doorslaat, 1
absoluut niet meer te redde:
en dat geldt ook voor beeld
versterkers.

De aansluitingen aan d
buisvoet (fig. 5) kunnen me

holnieten, holle soldeerlip

pen of Bison zilverliym beves
tigd worden; solderen word
door de diverse fabrikante:

glazen buis;e
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BOUWONTWERP

ten zeerste ontraden! De
weerstandswaarden van de

aansluting kathode
\

spanningsdeler mogen best -

wat afwijken als de onder- |

linge verhoudingen maar de-

zelfde blyven. | %

Infrarood kijkers
met 6032, 6914

stherm

r T
+ hoogspanmng focusseerspanning

t

1 |

1 aansiuiting fotokathode
i - hoogspann«ng

Fig. 9

en 6929 ‘ / Fig. 8

De 'triode-uitvoeririg: gEe- | aansiutting scherm _ zwaarder dan enkele bceld_

maakt voor de M3 Sniper- Cascade beeld versterkers, maar op.een-
| verste rker voudige wijze 1s ook met der-

scope, heeft een spannings-

deler nodig voor de juiste
focusseerspanning en in de

oorspronkeli)ke schakeling
waren R1, R2 en P respectie-
velijk 390 MQ, 52 MQ en 50 |
"M(}. De totale belasting van _ .
de 20kV voeding was daar- | ' o

mee 40 pA; met de huidige Enkeltraps

stabiele hoogspannaingsweer- ! beeldversterke IS

ctanden echter kan het totale

Fig. 7 gelijke buizen een nachtkij-
ker te bouwen, zoals afge-
beeld in figuur 10. De juiste
voeding is die van figuur3 en
met een dergelyjke kijker kan
zelfs blj maanloze bewolkte
hemel nog geobserveerd wor-

den.

Buizen van het type XX 1060,

P896 of 8586 geven een licht-
versterking van 50.000 tot

80.000 maal. Door hun sa-
menstelling z1jn ze groter €n 1

boven 16 respectievelyk 12kV
ontstaat gevaar voor interne
overslag en vernieling.

Fig. 10

fotokat hode Deeiuversierke fosforscherm

verbruik tot circa 18 uA
worden teruggebracht en de
kostbare potentiometer ver-
vallen.

Is de focussering niet geheel
juist, dan dient men of meer

metaalfilm weerstanden van

15 MQ in serie met R] of R2
op te nemen. Omdat de 6032

(fig. 6) geen aansluitpennen
heeft, moeten de verbindin-
gen met zelfgemaakte klem-

De XX1050 (equivalenten |

XX1190 en P8073) heeft een
versterking van circa 100x en
vormt met de voeding van fi-
guur | een eenvougdige en aan-
trekkelyjk geprijsde nacht-
kijker. De buis functioneert
goed bij een spanning van 14
- 15kV en voldoet overal
waar het niet extreem donker
is. De XX 1050 is getekend in
figuur 7. '

huis

men cf Bison zilverlym tot |

stand worden gebracht. De | Eenhogere versterking(circa | * 1P25 .
hoogspanning dient 15 - | 1000x) bereikt men met de Nieuw: x f 1.500,-
20kV te bedragen en de voe- | XX1080 (fig. 8 en 9) maar | Tenslotie nogeen aantalnut- | Aanb.: £ f 450,-
ding van figuur 1 of figuur 2 | hier is een spanuingsdeler | tige wenken. Bescherm hui- | * 6032

Nieuw: = f 2.000,-
Aanb.: £ f 200,-
* 6914 _

Nieuw: £ f 3.000,-
Aanb.: = f 500,-

zen en complete kjjkers tegen
(dag-) licht, ook wanneer ze
uitgeschakeld zyn. Ga voor-
zichtig met de hoge span-
ningen om; beeldversterkers

nodig voor de focusseer-
elektrode, die ongeveer 450V
positief ten opzichte van het
kathode-potentiaal dient te
zijn. Een weerstand van 1000

voldoen uitstekend, terwiyl
als kant-en-klare oplossing
de EMCO E150 miniatuur-
omvormer leverbaar 1s.

Ook moderne converters als

de 6914 en 6929 zijn bij- | MQ tussen scherm en focus- | alsde XX1060 behouden nog * 6929

zonder geschikt voor zelf- | seer-elektrode en een van 30 | lang na uitschakelen lading Nieuw: x f 2.400,-
bouw van een infrarood kij- | M(} tussen deze elektrode en | in hun interne verveelvou- Aanb.: £ f 450,-
ker. Omdat deze zelf-focus- | kathode geeft ongeveer de | diger. Schakel een kijjker uit | * XX1050

Nieuw: x f 3.000,-
Aanb.: = f 400,-
* XX1060
Nieuw: = f 8.500,-

Aanb.. = f 700,- tot

en dek het objectief af, wan-
neer plotseling te veel hcht
(autolampen, schijnwerpers)
ontstaat. Koop een buis uit-
sluitend meét gegevens e€n

juiste verhouding by een
voedingsspanning van 14k V.
Bij een niet geheel scherp
beeld kan men eventueel een
of meer kleinere weerstanden

serend zijn, vervalt hier de
gehele spanningsdeler en blij-
ven slechts de verbindingen
met anode en kathode over.
De 6914 wordt gevoed met

15kV en de 6929 met 11kV: | (1 MQ) aanbrengen aan een | slechts wanneer deze getest + £ 1.500,-
van beide zijden van de span- | is. In de dumphandel duiken | * XX1030

Fig. 6 ningsdeler. onregelmatig partijen op van | Nieuw: X f 3.500,-

buizen, die defect zijn en | Aanb.. X f 750,-

waarmee ook u niets kunt
aanvangen. ]

IR - tonverter 6037

{otokathode De tweede generatie 1s hele-

objectief \ !

ca 200M

Aanschaf

Afen toe doen zich in Neder-

land aanbiedingen voor van
buizen, uit militaire voor-

raad. Hoewel het dan mees-

tal gebruikte exemplaren be-
treffen, zitten er soms splin-

ternieuwe buizen bij tegen

. sterk gereduceerde prijzen.

~ De volgende buizen kunt uin
- de aanbieding tegenkomen:

maal niet verkrijgbaar of
tegen prijzen boven f 5.500,-.
Nederland kent twee buizen-
fabrikanten: Deift Electronic
Products (DEP) 1n Rhoden,
dochter van Oldelft en Phi-
lips. De fabriek van laatstge-

noemde staat echter 1n Enge-
land.

(J. Bron is verbonden aan
Reinaert Electronics).




