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Triode fir Mikrowellen
Parallelspelsung in Keramikausfihrung

Vorlaufige technische Daten

Us 6,012) V
I 0,9..1,05 A

Vor dem Anlegen der Anodenspannung muB die Rohre 1 min mit U; = 6 Volt

vorgeheizt werden.

MeBwerte
Uq 600 Y
Ry 30 Q
la 75i:]")2 mA
S 255 mAlY
M 100

Betriehswerte
Richtwerte fiir Schwingbetrieb
bei f = 2500 MHz
Ut ) 4,5 4
Uq 600 Y
Iq 100 mA
I 10 mA
NHF 16 W

——

1) Ug muB gegebenenfalls reduziert werden.
Siehe KurvenblaHlt.

) Grundsatzlich ist eine Heizspannungs-
schwankung von X 10°%, =zvuldssig, eine
Begrenzung auvf < * 5% wirkt sich je-
doch ginstig auf die Lebensdaver aus.

Die Rohre erfillt die Lebensdaverprifung nach Mil-E-1/1107 (100, 200 bzw. 500 Stunden).

Die Lebensdauer ist stark von der Belastung der Rohre, insbesondere von der Anoden-
spannung, abhdngig und kann unter giinstigen Betriebsbedingungen ein Vielfaches der
angegebenen Brennstunden betragen. Dazu empfiehlt es sich, die jeweils geforderte
Leistung der Réhre mit moglichst niedriger Anodenspannung zu erreichen.
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TELEFUNKEN

Grenzwerte (absolute Maxima) Kapazitdaten
Ugs unmoduliert 1000 V'] Cga 1,95..2,15 pF
Uy 100 %, moduliert 600 \ Cgk 56...7 pF
Qq3) 100 W Cak < 0,035 pF
Ug —-150 Y
Ugsp +30 \'/
Ugsp —400 '/
Qg 2 W
Iy 50 mA
m 125 mA

%) mit Luftkihlung 350 |/min bei Eintritts-
tmax (Rﬁhrenoberﬂﬁche) 200 oC temperatur = 20 °C und 760 mm Hg

max. Abmessungen
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TELEFUNKEN

B ——— -
o
Bjawping = fp 13jpwpind = °n
°n) 3 = B °n} 3 = B1 ™|
— -] - ma
A Q001 404 1 LR
i 2
|
2= O
4 a7
A= i oo -
— [~ —]——) - -
A%~ Acl+ VA.
—F— === 0oz 0
Ag+ =50 DR
\ mh__w.
\
A0~ w | oo LA B [T
| ) N
AT+ Y NTAT ST A N
10+ ) AN A __.%. ]
yEL: L 1y - :
r T ‘ urrr— ?
AGL¥ I
SEEL B-Ay2 1 + = 4 BECL R-AFON
N3YNfI13 ] N 008 005 ; NZINNI T34

—
i}
——
8
-



TELEFUNKEN
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Daverstrichbetrieb bei optimaler Anpassung
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