Relaisrdhre mit
kalter Oxydkathode

TELEFUNKEN

Triode mit Edelgasfiillung

Vorlaufige technische Daten
Allgemeine Werte orldufige technische Da

Die nachstehend aufgefiihrten , Technischen Daten” beziehen sich aut _einen Befri_eb bei
abgedunkelter Rdhre, beriicksichtigen die Streuungen von Réhre zu Réhre und die Ver-
anderungen wahrend der Lebensdauer.

Zindspannung der Anode bei Ug =0V Ugz +350...+500 \'
(Strecke Anode-Kathode)
Zindspannung des Starters Ustz +70...-+90 v
(Strecke Starter-Kathode)
Brennspannung der Anode Uas ca. 65 \"
(Strecke Anode-Kathode)
Brennspannung des Starters Usi ca. 60 Y
(Strecke Starter-Kathode)
Starterstrom zum Einleiten der Ziindung It %) ca. 100 nA
(Strecke Anode—Kathode) bei Uy = +230 V
lonisierungszeit £ 20 1S
Entionisierungszeit ty 1 ms
Integrationszeit T max. 5 s
*) Gilt ohne Kondensator zwischen Starter und Kathode. Durch Einfiigen eines
Kondensators kann der Starterstrom (Ubernahmestrom) herabgesetzt werden.
Betriebswerte als Schaltréhre
Arbeitsbereich: |. Quadrant (siehe umstehende Kurven)
Anodenspannung Ug 220 Veft
Startervorspannung Usi max. +45 \'4
Starterspitzenspannung (Ust + Steuerimpuls) Ustsp min. +105 \'4
Grenzwerte
Anodenspitzensirom lasp 100 mA
Anodenstrom lo max. 25 mA
min. 5 mA
Starterspitzenstrom ls1sp 500 A
Umgebungstemperatur tmax + 75 °C
tmin — 60 °C

Sackelschaltbild

max. Abmessungen

DIN 41537, Grofie 40, Form A
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Freie Stifte bzw. Fassungskontokte
diorfen nicht als Stitzpunkie for Y
Schaltmittel benutzt werden. -
&
Wenn notwendig, muf3 gegen Herausfallen der Réhre - Jg¥—=

aus der Fassung Yorsorge getroffen werden.
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Gewicht: ca. 10 g
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