ROHREN LEISTUNGS -DOPPELTRIODE

Art und Verwendung

Doppeltriode mit getrennten Kathoden, besonders geeignet fur

Multivibratoren und Impulsstufen insbesondere in Rechen~ und
Zihlgerdten,

Qualitdtsmerkmale

Lange Lebensdauer (> 10 000 Std.)

GroBe Zuverldssigkeit (p ~ 1,5 ©/oo je 1000 Std.)
Enge Toleranzen

Hohe StoB- und Erschiitterungsfestigkeit
Zwischenschichtfreie Spezialkathode

3!

max 60,3
max. 673

l——MQAX.

LA

—Imax222/%-

Maflein mm

Sockel : Noval Gewicht: ca. 12 g
Kolben: DIN 41539, Form A, NenngrtB8e 50 Einbau ; beliebig
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6463 HEIZUNG, KAPAZITATEN smians

ROHREN
KENNDATEN
Ug = 6,3 bzw. 12,6 v
I, = 600 30 bzw. 300 mA
Heizart: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom,
Parallelspeisung
l Kapazititen (ohne 4uBere Abschirmung)
System 1 System II
Ce 3,2t 0,5 3,2t 0,5 pF
Ca = 0,6to0,21 0,53 10,18 pF
Cag = 5,0+t 14,0 5,0t 1,0 pF
Cif = 3,5 3,5 pF
Caa < 0,9 pF
ng < 25 mpF
I Kenndaten
min. nom. max.
Upa = 250 v
Ry = 620 Q
I, = 12,0 14,5 17,0 mA
S = 3,9 5,2 6,5 mA/V
M = 20
Rl = 3, 8 kﬂz
-Ugy (I, =1,0mA)= 11 - 15 v 2)

1) Die Lebensdauergarantie setzt voraus, dafl die Heizspannung
nicht mehr als ¥ 5 % (absolute Grenzen) um den Sollwert
schwankt.

2) U, =200V
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SIEMENS
ROHREN

KENNDATEN
GRENZDATEN

Kenndaten ftir Z4hlschaltungen ]

Ua
Ia
Ur
lUR1-Ugyyl

Iksp
Usk+
Ufk-
tkolb

nn

max.
max,
max.
max.
max.
max.
max,
max.
max.
max.,
max.
max,
max,
max,
max.
max,
max,

min,

24

nom.,

200
1,0

11

1) Q.1+ Q. iy max. 7W

2) FUr max. 10 us, 1 % Einschaltdauer
3) Bei fester Gittervorspannung
4) Bei automatischer Gittervorspannung

nom.

100
500

29

max,

15
1,5

600
300
600
4,0

75
300
1,0

20
2,0

50
0,1
0,5

28
300
180
180
180

5) Gleichspannungsanteil max, 90 V
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Schaltung a
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6463 BESONDERE ANGABEN R.(.)':;?N

Besondere Angaben

Negativer Gitterstrom

<
Ig -

MeBeinstellung: Uy, = 250 V, Ry = 620 2, R

1,0 pA

g=0’5 MQ

Isolationswiderstinde

Rig (a/alle tbrigen Elektroden bei Ujg = 300 V)> 250 MQ

Rjs (g/alle brigen Elektroden bei Ujg

100 V)> 250 MQ

R;g (fk bei U;g = 100 V) > 10 M@

gemessen bei Ug = 12,6 V

Ende der Lebensdauer

<
I, =
S <
>
Ig s
MegBeinstellung:

ROK 3273 / 1.8.60

17 mA
2,4 mA/V
1,5 pA

giehe Kenndaten fur Zihlschaltungen mit
U, =100V
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ROHREN KENNLINIENFELD
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6463 KENNLINIENFELD navions

ROHREN
S, Ry =1(ly)
>
3 -0
K £ © ©0 < ~ S
\ ‘ b
\ <
oy -
SEIAN l s
15 \ |
<% I
a3 N _
\ | ©
\\ |
3 Y &/
| ©
\\ /
\=1 I
\ 2| [] o
eI %
/
R\
S\X
\ A8\ -
W4T
| > > D) y. N
(BN [ 3BT A TN\
4‘—'\ o //@1/ -
\ (/ '/
al *)\ > / 1 N
D SN
P
g 2 2 e [

SIEMENS & HALSKE
WERNERWERK

R0K 3273/1.8.60

AKTIENGESELLSCHAFT
FOR BAUELEMENTE
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