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JIАМПА 6Н9С 

ЭТИКЕТКА 

Двойной триод 6Н9С в стеклянном оформлении с раз.. 
дельными катодами косвенного накала предназначен для 

работы в усилителях напряжеmш низкой частоты радио. 
технических устройств. 

Схема соедШiеннй электродов с выводами 

Нанмен,ование электрода 
1 Сетка первого 

триода 

2 Анод первого 
триода 

3 патод первого 
триода 

4 Сетка второго 
триода 

5 Анод второго 
триода 

6 Натод второго 
триода 

7 н 8 Подогреватель 
Обозначения выводов даны 
при рассмотренип лампы со стороны цоколя 

Основные электр№Jеские параметры 

Наименование параметра. 

е-диница измерения 

Ток накала, м ' 
Обратный ток сетки, мнА 
Ток анода, ;1,1_ 
Обратный n:< сетки при пе.. 

ре1-;а:1е, :\Iк ... .\ 
Ток ЭМИССИИ, :и:А 
Нрутизна характеристики., 
мА/В 

Нрутй:ща характеристики при 
пед01-«1.1е, м /В 

Входная емкость, пФ 
Проходная емкость, пФ 
Выходная е:.\rкость, пФ 
Сопротивленпе изоляции ка-

тод-подогреватель, МОм 
Сопротив ение золяции сет

ка - все остальные элект

роды, соединенные вместе, 

МОм 
Сопротивление изоляции 

анод-все остальные элек. 

троды, соединенные вмес

те, МОм 
Ноэффициент усиления 
Динамический коэффициент 

усиления 

Вре~я г товности, с 

Норма 

че I номн-1 ве 
. rе-нее нал бо.11ее 
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Приме
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Примечания: 
1. Напряжение нанала 6,3 В. 
2. Напряжение анода 25 0 В, напряжение сетки IIИНус 

2 В. 
3. Сопротив.1:ение в пели сетки 0,5 МОм. 
4. Измерение производится при соединении однонмеН-

ных эле«тродов ла. шы. 

5. Напряжение нанала 7,5 В. 
6. Напряжения анода и сетни 30 В. 
7 . Напряжение накала 5, 7 В. 
8 . Напряжение катод-подогреватель ± 100 В. 
9. Напряжение нанала и напряжение анода ОБ, напрЯ

жение сетки :1шнус 500 В. 
10. Напрюнение нанала и напряжение сетни О В, напря

жение анода . шнус 500 В. 
11. Напряжение анода 100 В, напряжение сетнн Q в. 

переменное напряжен .е сетни эффентивное 0 ,2 В, сопро
тивления в цепи анода 0,5 МОм и в цепи сетни 10 МОм. 

Предельно допустимые режимы эксплуатацl'ИI 

Наименование параметра, 
единица из~ерения 

Напряжение ню-;ала, В 
Напряжение анода, В 
Напряжение катод-подогреватель,В 
Мощность, рассеиваемая анодом,Вт 
Сопротивление n цепи сетки, МОм 

Норма 

не менее 

5,7 

не более 

6,9 
275 

±100 
1,1 
0,5 

Драгоценных металлов не содержится. 

Сведения о приемке 

Лампа 6Н9С соответствует техничес~-:им условиям 
3. 301. 015 ТУ. 

Штамп OTR 

Перепроверна произведена ........ . 

Штамп OTR 

Штамп представителя 
заназчииа 

дата 

Штамп представителя 
заназчина 

Указания по эксплуатации 

1. Для обеспечения надежной работы ламп не следует 
использовать их в схемах с последовате.11ьными внлюченн. 
ями подогревателей. 

2 . При энсплуатации лампы значения величю1 не дол
жны выходить за уназанные предельно допустимые зна. 

чения. Невыполнение этого требования может привести н 
потере работоспособности лампы. 

3. Энсплуатация лампы при двух или более предельно 
допустимых значениях величин не допусиаетсл. 
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