Auvfbau

3-cm-Planschirm

Heizung

Uy 6,3 v

I 300 mA 9%
Betriebs-Spannungen

U, 500 1000 v

Ugy 2.1 1. 209
UKlstn 2. —42

1) Bei DB 3-12 mindestens 1000 V.

Prinzipschaltung

Ablenkfaktoren

AF 7.6 94.138 Viem
APy 8..122 Viem
Linienbreite
bei I = 2
wnd U, 5nov ca. 05 mm

Ausnutzbarer Schirmdurchmesser
d min. 27 mm

Abweichung der

Ablenk-Linearitgt ~ max. 2

Rasterverzeichnung
bei 18 mm Rastergrofe max. 4 %

Grenzwerte

ax 1500 v

, bei DG3i2A 500 V

i bei DB312 1000
Ugs 1200 v
—Uyy 200 v
e 2y
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Ugis o soo v
I, 200 »A i
Ry 15 M
[ 2 Mo
Uy +125 v
U 9,5 v
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chreq-
3cem- Osnllogruphenrohre fiir Kleinst-
Oszillographen und Anzeigezwecke

Sockelschaltung
Jedec E11-22

DG 3-12A
DB 3-12

max. Abmessungen
Gewicht max. 60 g

(Bei hdherer Anodenspannung nimmt die Linienbreite ent-
sprechend ab.)
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Bild 1. Kennlinien der DG 3.12A bei U, =500V

in Abhéngigkeit vom Katodenstrom
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Anwendung
Kieinst-Oszil mit guter iheit und sind der kleinen Ab-
messungen und des geringen G= tes wegen von besondever Bedeuhl'\g, wenn es darum geht,
mehrere solcher Rohren Zor. oder von Oszille-
grammen ir I auvf Die kleinen Ab-
messungen erluuban oud\ den Embuu solcher OSXI”l)gVﬂanrnhrBH in kleine lmd hnndhche MeBgerdte,
bei denen ein ist. S0 z. B. beim nach Betrag
und Phose, bei der i yon ., bei i und

Messungen, bei der Beurteilung von nichtli und i mehr.

Fir diese vielseitigen Anwendungen haben wir die Kieinst-Oszillografenrhren DG 3-12 A und DB 312

den Schirm mit besonders kurzer
lich in x-Richtung ablavfendem orthochromatischem Film eine hohe zeitliche Auflasung der Oszillo-
gramme sicherzustellen.

Aufbau

Der b Typen i (siehe  Prinzi enthdlt neben dem Strahl-
erzeuger die vier Gitter: gy zur Helligkeitssteverung, gy und g, (beide an Sift a) zur Beschleunigung
und gy zur des. Zur in y-Richtung die-

nen die katodennahen Ablenkplatten pk; und piy, in x-Richtung die schirmnahen Ablenkplatten ps;
und psy. Die Anschliisse sind Gber die 11 Stifte des PreBglassockels herausgefihrt (siche Sockel-
schallung). Der zylindrische Kolben mit seiner ebenen Schirmfiiche hat einen Durchmesser von etwa
32mm und eine Lénge von etwa 90 mm. Die Linge Uber alles betragt maximal nur 103 mm. Die ganze
Réhre wiegt maximal nur 60 g.

Eigenschaften
Wie man aus den Daten und den in Bild 1 fir U, = 500V aufgetragenen Kennlinien —U,

'
I = f (I} ersieht, sind die elekirischen Eigenschaften bei beiden Typen identisch (gl
aufbav).

81 3'
cher ‘System-

Es ergibt sich eine gule itit, eine kleine i {bei 18-mm-R A
und eine ausreichende Punktschirfe (ca. 0,5 mm @ bei I, = 25 A und U, = 500 V). Die Ablenkfaktoren
47..69 Viem und AF,

AF .81 Viem bei Uy = 500 V liegen fir die ungewdhnlich kleine
Kofbenlange (90 mmj relativ ginstio. Der Ablenkverstérkeraufwand bleibi daher in fragbaren Grenzen.
Bei der DB 3-12 darf wegen der geringeren Eil igkeif des irmes die
nicht kleiner als 1000V sein. Bel i inuierlich in x-Richtung abloufen-

dem Film, bei der der Strahl also nur in y-Richtung ubg-lank! wird, empfiehlt sich sogar eine Er-
héhung der Anodenspannung auf 1500 V.

Verwendungs-Hinweise

Die Réhre kann in jeder beliebigen Lage betrieben werden. Normalerweise geniigt die Halterung
durch die in Bild 2 gezeigte Fassung (Lager Nr. 30212} Bei StoB. und Vibration ist jedoch eine
zuséitzliche Sicherung Zur ische Stérfelder dient der Mumetall-
Abschirmbecher (Lager Nr. 30 41}, der ebenfalls in S abgebildet ist.

Bei Verwendung von golvanisch gekoppelten Ablenkverstérkern ist darcuf zu adhten, daf das mitt-
lere Ablenkplatten-Potential { ei unabgelenktem Leuchiflec) mit dem Anodenpotential ibereinstimmen
muB, da Potentialabweichungen Fleckverzerrungen und damit unscharfe Oszillogramme zur Folge
haben
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Bild 2. Fassung und Abschirmbecher fir die DG 3-12 A und DB 312

Ein Schaltungsbeispiel

Eine fir viele der DG 3-12A mit zwei Doppelirioden
E88CC als x- und y-Verstarker zeigt Bild 3. An Betriebsspan-
nungen sind erforderlich +300 V fir die Verstarker und —500 V fir die DG 3-12 A. Der AnodenanschluB
der DG 3-12 A liegt auf Nullpotential. Die Teilspannung zur Einstellung der Helligkeit und der Fokus-
sierung werden an dem zwischen —500 V und Masse liegenden Spannungsteiler abgegrifien.

Die Schaltung kann verwendet werden als
Frequenzvergleich (Lissajous-Figuren), Briickenabgleich nud\ Ba'req und Phase.
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Bild 3.
Schaltung mit der Kleinst-Oszil ol DG 3-12 A und zwei E88CC als

x- und y-Verstérker
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