
Netzröhre für W-Heizung 
indirekt geheizt 
Parallelspeisung 

TELE FUNKEN 

Heizspannung 
Heizstrom 

Betriebswerte: 
Anodenspannung 
Schirmgitterspannung 
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Grenzwerte: 
Anodenkaltspannung 
Anodenspannung 
Anodenbelastung 
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• Diese Röttre darf nur mit automatischer bzw. halbautomatischer Gittervorspannungserzeugung 
betrieben werden. Bei halbautomatischer Gittervorspannung errechnet sich der höchstzulässige 
Ableitwiderstand zwischen Steuergitter und Kathode aus: 

'1 -1-. Rgl (k) 
2 

11 =- Kathodenstrom der Endröhre. 
12 = Strom zur Erzeugung der Gittervorspannung der Endröhre. 

Das Verhältnis.. 2 darf nicht kleiner als 0,5 werden. 
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EL 11 TELE FUNKEN 

Spannung 
zwischen Faden und Kathode ufk 50 V 

Außenwiderstand 
zwischen Faden und Kathode Rfk* 5 ldl 

• Hochfrequenzspannung zwischen Faden und Schicht ist unzulässig. 

Kapazität: 
Gitteranodenkapazität Cg1a < 0,8 pf 

Zur Vermeidung von UKW-Störschwingungen ist es notwendig, unmittelbar vor das 
Steuergitter einen Schutzwiderstand von mindestens 1 kO und wahlweise oder zusätzlich 
vor das Schirmgitter einen Widerstand von mindestens 100 D zu legen. 
Bei Parallelschaltung und in Gegentakt-A- bzw. AB-Schaltung sind getrennte Kathoden-
widerstände ie Röhre für die Erzeugung der negativen Gittervorspannung zu ver-
wenden, jedoch kann in Gegentakt-AB-Schaltungen ein gemeinsamer Kathodenwider-
stand verwendet werden, wenn der Ruhestrom je Röhre 25 mA ist. 

Sockelschaltbild max. Abmessungen 
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Gewicht: max. 55 g 



1 
la_(mA) 

11 Oi 1 1 1 1 1 1 1 --- N8 =9 Wott 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 
1 1 .. 

10 " U 1 - V la -f (U8 ) 
" .. _. 

1 .... 92 - 250 Volt ., \ u9 1 - Parameter , 
0 "' J _,_ l V 9 

J \ .. _. 
I .,,."\ 

0 J / 
I / \ 8 

' 
, .._,._ i V 

j I .... 
I J -- \ ,.., I L, ' - .... _.tr 7 
' i\ -JV 

I ,... 
.1. - ... 

, J .... ' 
~_. \ 

" I',,-.>. ' - j 1~ "-.!, ,, \ 
I -.P~ ' -4V 

6 

J ..... ).,.. ,P -

'--""' -, 
" J .,. ' ' - ., ........ 1\. s , , r,... 1\. -SV ,, ..... '-""' 

, __ 
lf "-

" J --- ""-- , ... " "'""- -6V 4 
l,' '-• ..--

/ ... 
J ---- ,""' 

" 
, .... - .... - ..... -3 

1„ ' J --- ' ,........._ 

--- ........ 
0 

.,.,,... 
_..tr ..... 2 -----.... ,., - ---
-

0 110 2 )0 J1)0 

: . 1 1 1 

' • 1 1 

i 
C 1 
j 1 1 - la „i (U91 

192 - f (U91) 
U8 - 250 Volt 
u92 - 250 Volt 

' , 
-7V 

J 

J ,........._ -- ---av -... - , --- J 

' 9V 
1/ 

........ . 
,- 10 V r 

" 1 lf' 
- 1\V , 

...... 12 V ~" 
........ _., ---.... 1 1 

400 S )O .14 -12 -10 - l --Ua (Volt) Ug1 (Volt) 

I 

, 
, 

J 

la 
, 

I 

I , 
I , 

192 
i... _ .... 

....,. 

-4 

1a.'g2 (mA) 
. 10 ~. 

i/ 1 00 

' , 
J " 0 , 

I 
I 8 0 

J , 
... 0 

0 

.5 0 

.ij 0 

0 

0 

... 
i... 0 

-2 0 

.... 
ffl ... 
ffl ... 
C z 
ffl z 



s 
N (Watt) 

\ l 

... 
ffl ... 
ffl 
"II 
C z 
ffl z: 



1-40352 

TELE FUNKEN 

E L 11 in Triodenschaltung 
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