Anfangsstuienrohre
fiir Heizung mit 2 Volt Akkumulator

Fadenspannung ................ccvvunn. 1,7 V Erforderlicher Heizwiderstand etwa 10 Ohm bei 2 V
Heizstromverbrauch . ... ................ 0,06 A
Anodenspannung ................... 40-—-100 V
Anodenstromverbrauch durdchsdhn. ......... 2 mA
Emission ........oviiieiniiiiiaanrnns 8 mA e
Steitheit .......... ..oty 0,5 mA/V
Durdhgriff ...... ..., 109/, LA
Innerer Rohren~Widerstand ......... 20000 Ohm
Kolbendurchmesser. ..................... 42 mm
Ii6he ohne Stecker .................... 90 mm
Gewitht ...... o556 ssusgesasivaasuusnsg 42 ¢
Heizregler mindestens ................... 10 £ -
(Alle angegebenen Werte sind Anndherungswerte).
Codewdrter: Jg
RE 062 tetao | | |
RE 062t tetet vg-12 -8 -4 0 +4 +8 +12 Voli

Verwendungszweck: fir Anfangsstufen (Hodhfre~
quenzstufen, Audion~ und Niederfrequenzstufen
bis zu mittleren Leistungen), zu verbinden mit

der Réhre RE 152 fiir die letzte Niederfrequenz=~
stufe ¢als Lautsprecherrdhre).

RE 062

mit BEuropa=Sockel

RE 062t

mit Telefunken=Sockel




