Die RShre REN 511 ist cine Anfangsstufenrohre, die iiber einen Trans-

formator aus dem Lichtnetz mit Wechselstrom, geheizt werden kann.
Sie eignet sich fiir die Verwendung in Hoch- und Niederfrequenzver-
stirkerstufen. In diesen Stufen empfehlt es sich, der Rohre eine nega-
tive Vorspannung zu erteilen, deren Grofle bei verschiedenen Anoden-
spannungen aus nachfolgender Tabelle zu entnehmen ist.

Da es sich um eine direktgeheizte R6hre handelt, sind dic an die St6r-
befreiung zu stellenden Anforderungen entsprechend geringer. Dics.
ist auch bei der Verwendung der Rohre als Audion zu beriicksichtigen
Wic bereits bei der Besprechung der Type REN 1104 gesagt wurde,
diirften 1m allgemeinen in der Audionstule indircktgeheizte Rohren
verwendet werden. Die Verwendung dircktgeheizter Rohren ist nur
moglich, wenn die an die Rohre gelangende Hochfrequenzamplitude
bestimmte, verhiltnismifig hochliegende Minimalwerte iiberschreitet,
wie dies z. B. beim Empfang des Ortssenders meist der Fall ist.

Die Rohre REN 511 wird zwedkmiflig mit der Rohre REN 601 als
Lautsprecherrohre kombiniert.

Uber die Schaltung der Heizkreise netzgeheizter Rohren und dic Ver-
wendung derartiger Rohren mit W-Sockel in normalen Empfingern
vergleiche Seite 54.

Eingehendere Angaben finden sich in dem ,Bastelbuch fiir netzgeheizte
Rohren”.
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Anfangsstufen-Rohre

fiirHeizungausdem W echselstrom-Lichtnetz
(Kurzfadenrchre)

REN 511
REN 511w

Fadenspannung ........... 1,0V
Heizstromverbrauch ...... 0,5 A
: Anodenspannung ..... 60-120V
Steitheit .............. 0,5 mA/V
Durchgnff................. 109,
Verstirkungsfaktor (—[1—)-) ..... 10
Innerer Widerstand...,20000 £2
EMIssion. . co.osessenines 10 mA
Durchschnittlicher

Anodenstromverbrauch...3 mA
Kolbengrofe (vergl. Seite 78). .11
Sockeldurchmesser max. 32 mm

REN 511 REN 511w
Sockelanordnung (vergleiche Seite 76)... ... 1 3
Sockelschaltung (vergleiche Seite 77)...... 1 8

Codeworter: REN 511 saddz; REN 511w sadea
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