Ziffernanzeigershre
elecrronic

Z570M
Z5700 M

Die Z 570 M und die Z 5700 M sind
mischgasgefiillte Ziffernanzeigersh-
ren mit kalten Katoden. Die Anzei-
ge der 13 mm hohen Ziffern O bis 9
orfolgt direkt durch eine Neon-
Glimmentladung seitlich am Glaskol-
ben. Die Ausldosung der Anzeige ist
sowohl elektromechanisch als auch
elektronisch méglich, Die RShren
kdnnen vorteilhaft zur Wiedergabe
von Me8werten, Zdhlergebnissen und
Zeitangaben verwendet werden.

Zur Kontrastverbesserung hat die

Z 570 M einen Rotfilterlackiiberzug.
Fiir Gerdte wit einer fiir alle ein-
gesetzten Rohren gemeinsamen Robt-
filterscheibe wird die Z 5700 M
ohne Rotfilterlackiiberzug geliefert.

Die Z 570 M bzw. Z 5700 M sind den
Typen ZM 1080, ZM 1082, XN 1, XN 3,
GA 11, GN-6, NL-803 und GR 10 W
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Betriebslage: beliebig
Masse: ca. 10 g

N X Rohrenstandard:
dhnlich, TGL 200-8474
Kennwerte
Anodenziindspannung Uza 150 vV
Anodenbrennspannung UBa 140 v
Anodenldschspannung Ua 15sch 120 v
Katodenstrom Ik 2 mA
1)
Betriebswerts
Betriebsspannung Uy 200 250 300 V +10 %
Anodenwiderstand Ry 33 52 82 komm X 5%
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Z570M
Z 5700 M

Grenzwerte
Betriebsspannung Uy min, 170 V
Katodenstron Ik min, 1,5 mA
I, max., 2,5 mA
Katodenspitzenstrom Iks max, 12 mA 1)
Impulsdauver tp min, 0,1 ms 1)
tP max, 2 ms )
Katodenvorspannung Uy nin. 60 v 2)
Anodenldschspanoung Ua 16sch min, 118 V
Ungebungs temperatur +‘9amb max, 70 °
o max, 55 % 3

Spezielle Betriebsbedingungen

Fiir Halbwellen=, Vollwellen- und Impulsbetrieb gelten besondere
Betriebs~ und Grenzwerte, die auf Anfrage mitgeteilt werden
(betr, auch AnschluB der Hilfsanode h).

Bei aperiodischem Betrieb muB ein Schaltzeitverhidltnis von min-
destens 1:500 innerhalb 50 Betriebsstunden pro Ziffer gewdhrlei-
stet sein.

Im Geridt ist konstruktiv dafiir zu sorgen, daB die wirmste Stelle
der Rohre das Bildfenster ist.

Einbauhioweise

Die Rohre kann direkt in die Schaltung eingeldtet werden.
Lotstellen an den AnschluBdrdhten miissen mindestens 5 mm, Biege-
stellen mindestens 1,5 mm vom Glasboden entferant sein. Tauchld-
tung (mex, 10 s bei 240 °C) ist zul#ssig. Wihrend der Litung den
Draht zwischen der Ldtstelle und der Glasdurchfihrung mit einer
die Warme gut ableitenden Flachzange fassen.,

AnschluBdraht 7 liegt vorn, bezogen auf die leserichtige Stel-
lung der Ziffern.,
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1) Bei Impulsbetrieb Integrationszeit £ 20 ms, wobei das Produkt
Tygeb, kleiner als 6+10-5 As sein mus,

2) Die Katodenvorspannung Uk ist die zwischen der eingeschalts-
ten Katode und den ausgeschalteten Katoden anliegends Span-
nung.

3) Bei Umgebungstemperaturen unter ¢ °C ist mit groBeren Ande-
rungen der elektrischen Werte und verkiirzter Lebensdauer zu
rechnen, ’
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