
• Betriebsdaten: 
Typlcal operaUon: 
Exemple d'ntlllsatloa: 

Ut ..• 4 V 
Ir 1,1 A. 
Ua .. +220 V= 
Ug .. -3 V= 
la . . . 10 mA 
S. 2,5 mA/V 
D . 3,65 °,0 

g • . 27 
Ri . . . 11 k.Q 
Ra . 11 k.Q 
Rk •• 300 Q 

• Grenzdaten: 
lalings: / Cond!Uons mulma: 

Ua .. +250 V= 
lk ... 45 mA • 
Rg .. 0,25 Mil 
Na ..• 4 W 
9t . 0,08 W 

bei d . 5 "fo 
Uik • • 80 V 

• 

Patent-RöhrenprOfer Modell W 19 

Bi 

Triode. 

Unbrauchbar 1 ? -, G U t ► 
mauvais / Bad Good / Bon 

Prtlfdaten: 
Test operat1011: 
Y6rlllcaUon: 

01 . . 4 V"' 
Ua . +150 V= 
Ug1 . 0~-2 V= 

• MAX FUNKE, Adenau-Eifel 

Lebensdauer > 5 000 Stunden 
Life > 5.000 hours 
Duree de vie > 5 000 heures 

• 
1 

Ftlhrungsnasa der 
Röhre mua über den 
weinen Punkt zu liegen 

kommen. 
The volve musl be so loca
ted thot the gnlde lug coln
cldes wlih the whlie polnl. 
L'ergat de gnldage du tube 

9. 54. 

doll ventr au drall du polnt 
blanc. 

In Stellung 13 
auf Steuerw~g 

prüfe 
In position 1 11 to 
prove the cantral arid. 
En position 13 verilier 
l'action de command1 de 11 

grille. 
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