
• Betriebsdaten: 
Ut . . 4V 
lt .. 1,1A 
Ua . +220 V= 
Ug1. -2V= 
Ugz. +100 V= 
la .... 10 mA 
lg2 • • 4 mA 
S . . . 2,6 mA;V 
D ... 0,06 0/o 
g ••• 1600 
Ri . . 650 k.Q 

• Grenzdaten: 
Ua .. +250 V= 
Ug2 . +100 V= 
Ik ..• 20 mA 
Rgl . • 0,3 MQ 
Na. . 2 W 
Ng2 . . 1 W 

• Potent-Röhren!'_rüfer Modell W 19 

Siemens C 3 c 

Pentode, regelbar 
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Prüldaten: 
U1 . 
Ua . 
Ug1 . 
Ug2. 

• 4y,.,_, 
+200 V= 

0&-2V= 
+100 V= 

• 

• 
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Führungsnase 
der Röhre muß iiber 
den weißen Punk! zu 1rn9sre1ru~ ~~n. 
aul Steuerwirkung 

prüfen. 

Max Funke, Adenou-Etfel 1. 52 • 

Noch 
brauch
bar 
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Die Lebensdauer der Röhre liegt bei 
normalen Betriebsbedingungen Im 
Mittel iiber 3000 Std. (nach Angaben 
der Herstellerfirma.) 
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