
lletriehsdaten : 
U1 . • 18 V 
lt .. 0,36 A 
Ua . +220 V= 
Ügl . -3,5 V= 
Ug2. +200 V= 
la. . . 42 mA 
lg2 6 mA 
S. . 10 mAN 
D . . 0,25 °/0 

g ••• 
Ri •• 
Ra .• 
Rk .• 

• Grenzdaten: 

400 
40 k.Q 
6,5 k.Q 
70 .Q 

Ua .. +275 V= 
Ug2 . +210 V= 
lk . . . 75 mA 
Rg1 . . 0,2 M.Q 
Na. . 10 W 
Ng2 .. 1,5 W 
91 ... 2,2 W 

Potent-Röhren_p_rüfer Modell W 19 

Siemens E 2 b 

Pentode für Breitbandverstärker 
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Prilfdaten: 
Ut • 
Ua • 
Ug1 . 
Ug2. 

. 18 v""' 
+200V= 

0&-2 V= 
+150 V= 

• 
1 

Führungsnase 
der Röhre muß iiber 
den weißen Pur.kf zi, 

liegen kommen. 
In Stellung 13 

auf Steuerwhkung 
prüfen, 

• Max FuAke, Adenau-Eifel f. 52 

Die Lebensdauer der Röhre liegt bei 
normalen Betriebsbedingungen Im 
Mille! iiber 2500 Std. (nach Angaben 
der Herstellerfirma.) 
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