
-• Betriebsdaten: . 
Typlcal operalloo: 
Eiemple d'otilisatloo: 

Ut .. 6,3 V 
lt . . 0,3 A 
Ua. +250 V= 
Ug1 . :__2 V= 
Ug2 +100 V= 
Ug4 • +100 V= 
la . . 3,25 mA 
lg2 & 4 • 6,7 mA 
lg3 .•. 0,2 mA 
S . . 0,775 mA/V 
Ri • . 1000 k.Q 
Rgl • 0,041 MQ 
Rg2 &4 . 22 kQ 
Rk •. 220 Q 

Grenzdat1.n : 
iatlogs: / Coodltloos maxlc:10, 

Ua .. +300 V= 
Ug2 & 4 +300 V= 
ik ... 12,5 mA 
Rtk . 20 k.Q 

1
Rg1 ... 3 M.Q 
Rgs ... 3 MQ 
Na ... 1.5 W 
Ng2 &4 •• 1 W 
Utk .. 150 V 

• 

Patent-Röhrenprüfer Modell W19 

ECH 81 6A)8 

Triode + Heptode 
Karte 153 + Karte 154 

Prüfdaten: 
Test operatloo: 
Verlllcatloo: 

Ut 
Ua 
Ug1 
Ug2 
Ugs 
Ug4 

6,3 v,-.., 
. +200 V= 
. 0&-2 V= 

+BOV= 
. . . 0 
. +60V= 
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1 
Unbr~uchbar 1 '[? • 
mauva1s / Bad ' 

• In Stellung 13 
auf Steuerwirkung 

prüfen 
In position 13 is to 
prove the control grill. 
En position 13 verifier 
l'action de commande de la 

grille . 
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