
• Betriebsdaten: 
'l'yplcal operatton: 
E:i1mpl1 d'ntlllsallDD: 

Ut ... 6,3 V 
lt •.• 0,4 A 
Ua . +250 V= 
Ug1 .. -2 V= 
Ug2. +100 V= 
Uga . o 
la • • 4,5 mA 
Jg2. . 1.6 mA 
S . . 2,2 mA,V 
Ri . 1400 k.Q 
Rk . 330 Q 

• Grenzdaten: 
hllDgs: / CondlUDDS mulma: 

Ua . +300 V= 
Ug2 . +125 V= 
Rtk . . 20 kQ 
Rg1 • . . 2 MQ 
Na ... 1,5 W 
Ng2 .. 0.3 W 
Uik •. 100 V 
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Prüfdaten: 
Test operatlon: 
V6rlllcatlon: 

• 

U1 
Ua . 
Ug1 
Ug2. 
Uga. 

6,3 V"' 
+200 V= 

o~-2 V= 
+100 V= 
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MAX FUNKE, Adenau-Eifel 

Pentode, regelbar / Variable mu pentode / Pentode a pente variable. 
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G u t 
Good / Bon 
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• • 
In Stellung 13 

auf Steuerwirkung 
prüfen 

In position 13 is to 
prove the control arid. 
En position 13 verilier 
l'actton de commande de 11 

grille. 
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