
B&triebsdaten: 
Ut .. 6,3 V 
lt . ' 
Ua · 
Ug1 . 
Ug2. 
Uga. 
la 
lg2 . 
s . 
D. 
Ri. 
Ra 
Rk 

0,2 A 
+250 V= 

-2V= 
+140V= 

. 0 
3 mA 

0,55 mA 
2 mA/V 

2,40/o 
2500 kQ 
200 kQ 
560 Q 

• 
Grenzdaten: 

Ua .. +300 V= 
Ug2 . +200 V= 
Ik . . . 6 mA 
Rtk . . . 20 kQ 

1
Rg1. 3 MQ 
Na ... 1,5 W 
Ng2. • 0,2 W 
Utk ... 100 V 

• • 

• Patent•Röhren.e_rUfer Modell W 19 

Gemeinscha~sröhre 

Ef 804 

,-Pentode kling- und brum. 

Unbrauchbar 1 ? 1 G 

2 4 

• • 
Prilfdaten: 

Ut . . 6.3 V"' 
Ua .. +200 V= 
Ug1 . 0&-2 V= 
Ug2. +100 V= 
Uga . . 0 

• Max Fun<e, Adenau-Elle! 

EF 804 S ist glei~e Röhre wie 
EF 804 Jedo.:h Lang
lebensröhre 
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In Stellung 13 
auf Steuerwirkung 

prülen, 

• 
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