
• Betriebsdaten: 
!'fpital operatlon: 
tiemple d'utlllsatlo11: 

U1 .. 6,3 V 
li . . . 0,9 A 
Ua .. +250 V= 
Ug1 .. -6 V= 
Ug2 . +250 V= 
la. . . 36 mA 
lg2. . . 4 mA 
S ... 9,5 mA/V 
Ri . . . 50 k.Q 
Ra . . . 7 k.Q 
Rk . . 150 Q 

Grenz.An: 
latlngs: / Condltlons mulma: 

Ua +275 V= 
Ug2. +275 V= 
lk ... 55 mA 
Rtk ... 5 k.Q 
Rgl . 1 MQ 
Na ... 9 W 
Ng2 ... 1,5 W 
91 ... 4,5 W 

bei d .. 10 0/o 
Ülk . . 50 V 
Ug'"'- .. 4,2 V 

• 

• Patent-Röhrenprüfer Modell W 19 

El 11 
EL 11/375 

• 
Prllldaten: 
Test operatto11: 
Virltlcatlou: 

Ut . 6,3 V"' 
Ua. +200 V= 
Ug1. o &-2 V= 
Ug2. +100 V= 

• MAX FUNK( Adenou-Eifel 

End-Pentode / Output Pentode / Pentode de puissance. 

Unbraucnbar 1 
mauvais / Bad 

? IG u t 
· Good / Bon ► 

1 
In Stellung 13 

auf Steuerwirkung 
prüfen 

In position 13 is to 
prove the control grill. 
En position 13 vtlrifier 
l'1cll011 de commude de 11 

grille. 

• 
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