
• Betriebsdaten: 
TyJlcaltpmtiOD: 
Elulp.11 i'11Ullsatioa: 

01 ... 4 V= 
11 • • • 1 A 
Ua . ,-250 V= 
Ug .. -49 V= 
la . 65 mA 
S . 6 mA,V 
D . 25,5 °lo 
g 3,9 ~ 
Ri 0.65 k 
Ra . . . 2.5 k 
Rk . 750 Q 

• Grenzdaten: 
hllngs: / Condltions muima: 

Oa . +300 V= 
lk . . . 80 mA 
Rg . . . 1 MQ 
Na ..• 20 W 
91 . . . 4 W 

bei d . 5 °lo 

• 

Potent-RöhrenprOfer Modell W 19 

Ed 

Triode. 

Unbrauchbar 
mauvaia / Bad 

Prilfdaten: 
Test operatlon: 
Verllicatlon: 

01 4 V"" 
Oa .. lO0V"" 
Ug . 0& -2 V= 

• 
1 

MAX FUNKE, Adenau-Eifel 10. 54 

Lebensdauer 
Life 
Duree de vie 

? IG u t 
Good / Bon 

> 3 ooo Stunden 
> 3.000 hours 
:;_,3 000 heures 

► 

Führungsnase der 
Röhre mufi über den 
weißen Punkt zu liegen 

kommen. 
The volve must be so loco· 
ted that the gulde lug coln
ctdes wlth the whlte palnt. 

L'ergot de guldage du tobe 
doll venlr ou drolt du polnt 

blanc. 

In Stellung 13 
auf Steuerw~g 

prüfe 
In position I is to 
prave the control !lrid. 
En position 13 v8rilier 
l'aclion de commande de la 

grille. 
Dos starke Brummen 1 • 
angeschalteten Laulspre• 
eher Ist durch dos Prüf,er• 
lehren bedingt und Ist In 

Ordnung. 
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