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Betriebsdaten: 
:ri')dtal operalloa: 
Eümple d'utlllsallOII: 

Ut . . 4V= 
lt . . 0,06 A 
Oa .. +200 V= 
Ugl .. -2 V= 
Ug2. -t 80 V= 
la •..• 4 mA 
lg2 •. 0,4 mA 
S. . 0,7 mA/V 
D ••• 0,36 ¾ 
g. . • 280 
Ri •.. 400 k.Q 

Grenzdaten: 
latlngs: / Cond!Uons mulma: 

Ua . +200V= 
Ug2, +80V= 
Rgt • . . 2 M.Q 
Na. • . 1 W 
Ng2 •. 0,2 W 
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• Patent-Röhrenprüfer Modell W 19 

Telefunken 
RES 094 

H.F. Pentode. 

Valvo 
H 406 D 

Unbrauchbar 1 
mauvais / Bad 
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Prflldaten: 
Test operaU11: 
V6rlllcaUOD: 

Ut . . 4 V"" 
Ua .. +100 V= 
Ugt. 0.t --2 V= 
Ug2 .• +60 V= 

• MAX FUNKE, Adenau-Eifel 'I. 53 

Tungsram 
S 406 

Philips 
A 442 

S 407 

I
G u t· 
Good / Bon 
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In Stellung 13 
auf Steuerwükung 

prüfen 
In position 13 i1 to 
prove the control !PU. 
En position 15 verilier 
l'acUoa d1 commande d1 1a 

grillt. 
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